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Erklarung der Symbole auf dem Produkt
Die Verwendung von Symbolen in diesem Handbuch soll Ihre Aufmerksamkeit auf mégliche Risiken lenken. Die Si-

cherheitssymbole und Erklarungen, die diese begleiten, missen genau verstanden werden. Die Warnungen selbst
beseitigen keine Risiken und kdnnen korrekte MalRnahmen zum Verhiten von Unfallen nicht ersetzen.

S

Warnung - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.

Tragen Sie einen Gehorschutz. Die Einwirkung von Larm kann Gehérverlust bewirken.

Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien
kann gesundheitsschadlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet
werden!

Tragen Sie eine Schutzbrille. Wahrend der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Produkt
heraustretende Splitter, Spane und Staube kénnen Sichtverlust bewirken.

Warnung vor heiRen Oberflachen

Warnung vor elektrischer Spannung

Warnung! Das Produkt ist mit einer automatisierten Anlaufsteuerung ausgestattet. Halten
Sie Dritte vom Arbeitsbereich des Produktes fern!

Warn- und Sicherheitshinweise beachten!

>pPPPOd@®

<))

Setzen Sie die Maschine nicht dem Regen aus. Das Produkt darf nur unter trockenen
Umgebungsbedingungen stationiert, gelagert und betrieben werden.

©
£

Angabe des Schallleistungspegels in dB

oo
(&) ]
&

Angabe des Schalldruckpegels in dB

Das Produkt entspricht den geltenden européischen Richtlinien.

Das Produkt entspricht den geltenden serbischen Richtlinien.
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1. Einleitung

Hersteller:
Scheppach GmbH
Gilinzburger Stralle 69
D-89335 Ichenhausen

Verehrter Kunde,
wir wiinschen lhnen viel Freude und Erfolg beim Arbei-
ten mit Ihrem neuen Produkt.

Hinweis:

Der Hersteller dieses Produkts haftet nach dem gelten-

den Produkthaftungsgesetz nicht fir Schaden, die an

diesem Produkt oder durch dieses Produkt entstehen

bei:

* UnsachgemaRer Behandlung

» Nichtbeachtung der Betriebsanleitung

» Reparaturen durch Dritte, nicht autorisierte Fachkréafte

* Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatz-
teilen

+ Nicht bestimmungsgemaRer Verwendung

» Ausfallen der elektrischen Anlage bei Nichtbeach-
tung der nationalen elektrischen Vorschriften und
Bestimmungen

Beachten Sie:

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts.
Sie enthalt wichtige Hinweise, wie Sie mit dem Produkt
sicher, fachgerecht und wirtschaftlich arbeiten, wie Sie
Gefahren vermeiden, Reparaturkosten sparen, Aus-
fallzeiten verringern und die Zuverlassigkeit und Le-
bensdauer des Produkts erhéhen. Zusatzlich zu den
Sicherheitsbestimmungen dieser Betriebsanleitung
mussen Sie unbedingt die fir den Betrieb des Produkts
geltenden Vorschriften Ihres Landes beachten.
Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit
allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Be-
treiben Sie das Produkt nur wie beschrieben und fir
die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die
Betriebsanleitung gut auf und handigen Sie alle Unter-
lagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

2. Produktbeschreibung (Abb. 1-6)

1. Luftfilter

1a. Schraube (Luftfilter)

1b. Filtereinsatz

2. Transportgriff

2a. Zylinderkopfschraube (Transportgriff)
3.  Ein-/Ausschalter

Druckschalter

Druckregler

Sicherheitsventil

Schnellkupplung (geregelte Druckluft)
Manometer (eingestellter Druck kann abgelesen
werden)

9.  StandfuR

9a. Schraube (StandfuR)

9b. Mutter (StandfuR)

10. Ablassschraube fiir Kondenswasser
11.  Druckbehalter

© N O

3. Lieferumfang

Pos. Anzahl Bezeichnung

1x Maschinenkorpus
2 1x Transportgriff
9 4x Standful®
1 1x Luftfilter (vormontiert)
1x Montagematerial
1x Druckluft Zubehor-Set 13-tlg.
(5906166904)
1x Betriebsanleitung

4. BestimmungsgemiRe Verwendung

Der Kompressor dient zum Erzeugen von Druckluft
fur druckluftbetriebene Werkzeuge, welche mit einer
Luftmenge bis ca. 100 I/min. betrieben werden kdnnen
(z. B. Reifenfiller, Ausblaspistole und Lackierpistole).
Aufgrund der begrenzten Luftfordermenge ist es nicht
moglich, Werkzeuge zu betreiben, welche einen sehr
hohen Luftverbrauch aufweisen (z. B. Schwingschlei-
fer, Stabschleifer und Schlagschrauber).

Der Kompressor darf nur in trockenen und gut belifte-
ten Innenrdumen betrieben werden.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwen-
det werden.

Jede weitere daruberhinausgehende Verwendung ist
nicht bestimmungsgeman.

Fur daraus hervorgerufene Schaden oder Verletzun-
gen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht
der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Produkte bestim-
mungsgemalf nicht fir den gewerblichen, handwerkli-
chen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir
lbernehmen keine Gewahrleistung, wenn das Produkt
in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben so-
wie bei gleichzusetzenden Tatigkeiten eingesetzt wird.
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5. Allgemeine Sicherheitshinweise

A WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinwei-
se und Anweisungen, Bebilderungen und techni-
schen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug
versehen ist.

Versdumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden
Anweisungen kdnnen elektrischen Schlag, Brand und/
oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
,Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkube-
triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

1) Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kdnnen zu Unfallen fiihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefahrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Stiube
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken,
die den Staub oder die Dampfe entziinden kdnnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen wah-
rend der Benutzung des Elektrowerkzeugs
fern.Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle tber
das Elektrowerkzeug verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges
muss in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise verandert werden. Ver-
wenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam
mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Un-
veranderte Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines elektrischen Schla-
ges.

b) Vermeiden Sie Koérperkontakt mit geerdeten
Oberflachen wie von Rohren, Heizungen, Her-
den und Kiihischranken. Es besteht ein erhh-
tes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr
Korper geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder
Nasse fern. Das Eindringen von Wasser in ein
Elektrowerkzeug erhoht das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung
nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, auf-
zuhéangen oder um den Stecker aus der Steck-
dose zu ziehen. Halten Sie die Anschlusslei-
tung fern von Hitze, 01, scharfen Kanten oder
sich bewegenden Teilen. Beschadigte oder ver-
wickelte Anschlussleitungen erhéhen das Risiko
eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im
Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlange-
rungskabel, die auch fiir den AuBenbereich
geeignet sind.

Die Anwendung eines fiir den Auenbereich ge-
eigneten Verlangerungskabels verringert das Risi-
ko eines elektrischen Schlages.

f)  Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver-
wenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters ver-
mindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

3) Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die
Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen
Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind
oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerk-
zeuges kann zu ernsthaften Verletzungen flihren.

b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher
Schutzausristung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehdrschutz,
je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges,
verringert das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetrieb-
nahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elek-
trowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es
an die Stromversorgung und/oder den Akku
anschlieBen, es aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Fin-
ger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug
eingeschaltet an die Stromversorgung anschlie-
Ren, kann dies zu Unfallen fuhren.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrau-
benschliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schlissel, der
sich in einem drehenden Teil befindet, kann zu
Verletzungen flhren.
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e)

h)

Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und hal-
ten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch
kénnen Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern
von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kénnen von sich be-
wegenden Teilen erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun-
gen montiert werden kdnnen, sind diese anzu-
schlieBen und richtig zu verwenden. Verwen-
dung einer Staubabsaugung kann Gefahrdungen
durch Staub verringern.

Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit
und setzen Sie sich nicht iiber die Sicherheits-
regeln fiir Elektrowerkzeuge hinweg, auch
wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem
Elektrowerkzeug vertraut sind. Achtloses Han-
deln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schwe-
ren Verletzungen fihren.

4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerk-
zeuges

a)

b)

<)

d)

www.scheppach.com DE|9

Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht.
Verwenden Sie fiir lhre Arbeit das dafiir be-
stimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden
Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer
im angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten lasst, ist ge-
fahrlich und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren
Akku, bevor Sie Gerateeinstellungen vorneh-
men, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das
Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vorsichts-
mafRnahme verhindert den unbeabsichtigten Start
des Elektrowerkzeuges.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie keine Personen das Elektrowerk-
zeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut
sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

e)

f)

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatz-
werkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob
bewegliche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder
so beschddigt sind, dass die Funktion des
Elektrowerkzeuges beeintréchtigt ist. Lassen
Sie beschéadigte Teile vor dem Einsatz des
Elektrowerkzeuges reparieren. Viele Unfalle
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektro-
werkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sau-
ber. Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit
scharfen Schneidkanten verklemmen sich weni-
ger und sind leichter zu fihren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatz-
werkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen. Beriicksichtigen
Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die
auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehe-
nen Anwendungen kann zu gefahrlichen Situatio-
nen fihren.

Halten Sie Griffe und Griffflachen trocken,
sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige Grif-
fe und Griffflachen erlauben keine sichere Bedie-
nung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in un-
vorhergesehenen Situationen.

5) Service

a)

Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von quali-
fiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges
erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Kompressoren

A Achtung! Beim Gebrauch dieses Kompressors sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs-
und Brandgefahr folgende grundsatzlichen Sicher-
heitsmanahmen zu beachten.

Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie das
Produkt benutzen.

Sicheres Arbeiten.

1.

Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt

Halten Sie Ihren Kompressor sauber, um gut und
sicher zu arbeiten.

Befolgen Sie die Wartungsvorschriften.



Kontrollieren Sie regelmaRig die Anschlusslei- 8. Es ist empfohlen, dass Zufuhrschlauche bei Dri-
tung des Elektrowerkzeugs und lassen Sie diese cken Uber 7 bar mit einem Sicherheitskabel, z. B.
bei Beschadigung von einem anerkannten Fach- einem Drahtseil ausgestattet werden sollten.

mann erneuern. 9. Vermeiden Sie starke Belastungen auf das Lei-

Kontrollieren Sie Verlangerungsleitungen regel-
maRig und ersetzen Sie diese, wenn sie bescha-

tungssystem, indem Sie flexible Schlauchanschlis-
se verwenden, um Knickstellen zu vermeiden.

digt sind.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
- Bei Nichtgebrauch des Elektrowerkzeugs, vor der
Wartung und beim Wechsel von Werkzeugen wie
z. B. Sageblatt, Bohrer, Fraser.
3. Uberpriifen Sie das Elektrowerkzeug auf eventuel-
le Beschadigungen
- Vor weiterem Gebrauch des Elektrowerkzeugs
missen Schutzvorrichtungen oder leicht bescha- Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit Druckluft
digte Teile sorgfaltig auf ihre einwandfreie und be- und Ausblaspistolen
stimmungsgemafe Funktion untersucht werden. « Achten Sie auf ausreichenden Abstand zum Pro-
- Uberpriifen Sie, ob die beweglichen Teile ein- dukt, mindestens jedoch 2,50 m und halten Sie die
wandfrei funktionieren und nicht klemmen oder Druckluftwerkzeuge / Druckluftvorsatzgerate wéah-
ob Teile beschadigt sind. Samtliche Teile missen rend des Betriebs vom Kompressor fern.

ZUSATZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie die entsprechenden Betriebsan-
leitungen der jeweiligen Druckluftwerkzeuge /
Druckluftvorsatzgerate! Die folgenden allgemeinen
Hinweise sind zusatzlich zu beachten:

richtig montiert sein und alle Bedingungen erfil- « Verdichterpumpe und Leitungen erreichen im Be-
len, um den einwandfreien Betrieb des Elektro- trieb hohe Temperaturen. Berlihrungen fiihren zu
werkzeugs zu gewahrleisten. Verbrennungen.

- Beschadigte Schutzvorrichtungen und Teile mis- » Die vom Kompressor angesaugte Luft ist frei von
sen bestimmungsgemal durch eine anerkannte Beimengungen zu halten, die in der Verdichterpum-
Fachwerkstatt repariert oder ausgewechselt wer- pe zu Branden oder Explosionen filhren kénnen.
den, soweit nichts anderes in der Betriebsanlei- » Halten Sie beim Lésen der Schlauchkupplung das
tung angegeben ist. Kupplungsstiick des Schlauches mit der Hand fest.

- Benutzen Sie keine fehlerhaften oder beschadig- So vermeiden Sie Verletzungen durch den zuriick-
ten Anschlussleitungen. schnellenden Schlauch.

4. Achtung! « Bei Arbeiten mit der Ausblaspistole Schutzbrille tra-

- Zu lhrer eigenen Sicherheit, benutzen Sie nur Zu- gen. Durch Fremdkérper und weggeblasene Teile
behdr und Zusatzgerate, die in der Betriebsanlei- kénnen leicht Verletzungen verursacht werden.
tung angegeben oder vom Hersteller empfohlen + Tragen Sie bei Arbeiten mit der Druckluftpistole
oder angegeben werden. Schutzbrille und Atemschutzmaske. Staube sind

- Der Gebrauch anderer als der in der Betriebs- gesundheitsschadlich! Durch Fremdkérper und
anleitung oder im Katalog empfohlenen Einsatz- weggeblasene Teile kénnen leicht Verletzungen
werkzeuge oder Zubehdre kann eine personliche verursacht werden.

Verletzungsgefahr fur Sie bedeuten. * Mit der Ausblaspistole keine Personen anblasen
5. Beflillung von Reifen oder Kleidung am Korper reinigen. Verletzungsge-

- Kontrollieren Sie den Reifendruck unmittelbar fahr!
nach der Befiillung durch ein geeignetes Mano-
meter, z. B. an einer Tankstelle. Sicherheitshinweise beim Verwenden von Spritz-

6. StraRenfahrbare Kompressoren im Baustellen- und Spriihvorsatzgeriten (z.B. Farbspritzen):
betrieb 1. Halten Sie beim Beflllen das Sprihvorsatzgerat

Achten Sie darauf, dass alle Schlduche und Ar-
maturen fur den hochst zuldssigen Arbeitsdruck
des Kompressors geeignet sind.

Aufstellort
Stellen Sie den Kompressor nur auf einer ebenen
Flache auf.

vom Kompressor entfernt, damit keine Flissigkeit
in Kontakt mit dem Kompressor kommt.

Spriihen Sie nie mit dem Sprihvorsatzgeraten
(z.B. Farbspritzen) in Richtung des Kompressors.
Feuchtigkeit kann zu elektrischen Geféahrdungen
fiihren!
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3. Keine Lacke oder Lésungsmittel mit einem Flamm-
punkt von weniger als 55° C verarbeiten. Explo-
sionsgefahr!

4. Lacke und Lésungsmittel nicht erwarmen. Explo-
sionsgefahr!

5. Werden gesundheitsschadliche Flissigkeiten ver-
arbeitet, sind zum Schutz Filtergerate (Gesichts-
masken) erforderlich. Beachten Sie auch die von
den Herstellern solcher Stoffe gemachten Anga-
ben tiber SchutzmaRnahmen.

6. Die auf den Umverpackungen der verarbeiteten
Materialien aufgebrachten Angaben und Kenn-
zeichnungen der Gefahrstoffverordnung sind
zu beachten. Gegebenenfalls sind zusatzliche
Schutzmafnahmen zu treffen, insbesondere ge-
eignete Kleidung und Masken zu tragen.

7. Wahrend des Spritzvorgangs sowie im Arbeits-
raum darf nicht geraucht werden. Explosionsge-
fahr! Auch Farbdampfe sind leicht brennbar.

8. Feuerstellen, offenes Licht oder funkenschlagen-
de Maschinen dirfen nicht vorhanden sein bzw.
betrieben werden.

9. Speisen und Getranke nicht im Arbeitsraum auf-
bewahren oder verzehren. Farbdampfe sind ge-
sundheitsschadlich.

10. Der Arbeitsraum muss gréfer als 30 m* sein und
es muss ausreichender Luftwechsel beim Spritzen
und Trocknen gewabhrleistet sein.

11. Nicht gegen den Wind spritzen. Grundséatzlich
beim Verspritzen von brennbaren bzw. gefahrli-
chen Spritzgitern die Bestimmungen der 6rtlichen
Polizeibehdrde beachten.

12. Verarbeiten Sie in Verbindung mit dem PVC-
Druckschlauch keine Medien wie Testbenzin, Bu-
tylalkohol und Methylenchlorid.

13. Diese Medien zerstéren den Druckschlauch.

14. Der Arbeitsbereich muss vom Kompressor ab-
getrennt sein, sodass dieser nicht direkt mit dem
Arbeitsmedium in Kontakt kommen kann.

Betrieb von Druckbehdltern

* Wer einen Druckbehalter betreibt, hat diesen in ei-
nem ordnungsgemafRen Zustand zu erhalten, ord-
nungsgemal zu betreiben, zu Uberwachen, notwen-
dige Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten
unverzlglich vorzunehmen und die den Umstan-
den nach erforderlichen SicherheitsmaRnahmen
zu treffen.

» Die Aufsichtsbehérde kann im Einzelfall erforderli-
che UberwachungsmaRnahmen anordnen.

+ Ein Druckbehalter darf nicht betrieben werden,
wenn er Mangel aufweist, durch die Beschaftigte
oder Dritte gefahrdet werden.

» Kontrollieren Sie den Druckbehalter vor jedem Be-
trieb auf Rost und Beschadigungen. Der Kompres-
sor darf nicht mit einem beschadigten oder rostigen
Druckbehélter betrieben werden. Stellen Sie Be-
schadigungen fest, so wenden Sie sich bitte an die
Kundendienstwerkstatt.

Warnung! Dieses Elektrowerkzeug erzeugt wahrend
des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses
Feld kann unter bestimmten Umsténden aktive oder
passive medizinische Implantate beeintrachtigen. Um
die Gefahr von ernsthaften oder tédlichen Verletzun-
gen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizi-
nischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller vom
medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor das
Elektrowerkzeug bedient wird.

Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.
6. Restrisiken

Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und den
anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Dennoch kénnen beim Arbeiten einzelne Restrisiken
auftreten.

» Gefahrdung der Gesundheit durch Strom bei Ver-
wendung nicht ordnungsgeméaRer Elektro-An-
schlussleitungen.

» Des Weiteren kdnnen trotz aller getroffener Vorkeh-
rungen nicht offensichtliche Restrisiken bestehen.

« Restrisiken kbnnen minimiert werden, wenn die ,Si-
cherheitshinweise und die ,Bestimmungsgemafiie
Verwendung® sowie die Betriebsanleitung insge-
samt beachtet werden.

» Vermeiden Sie zuféllige Inbetriebsetzungen der Ma-
schine: beim Einflihren des Steckers in die Steck-
dose darf die Betriebstaste nicht gedriickt werden.
Verwenden Sie das Werkzeug, das in dieser Be-
triebsanleitung empfohlen wird. So erreichen Sie,
dass lhre Maschine optimale Leistungen erbringt.

« Halten Sie lhre Hande vom Arbeitsbereich fern,
wenn die Maschine in Betrieb ist.
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7. Technische Daten

Netzanschluss 230 V~ 50 Hz
Motorleistung 1100 W
Betriebsart S1
Kompressor-Drehzahl 2850 min'
Druckbehéltervolumen ca.61
Betriebsdruck ca. 8 bar
Theo. Ansaugleistung ca. 162 I/min
Theo. Abgabeleistung ca. 100 I/min
Schutzart IP 30
Gewicht ca. 11,7 kg
Max. Aufstellhdhe (GNN) 1000 m

Technische Anderungen vorbehalten!

Gerausch und Vibration

/A Warnung: Larm kann gravierende Auswirkungen auf
Ihre Gesundheit haben. Ubersteigt der Maschinenlarm
85 dB, tragen Sie bitte einen geeigneten Gehoérschutz.

Gerauschkennwerte
Schallleistungspegel L, 85dB
Schalldruckpegel LDA 67,4 dB
Unsicherheit K 3dB

walpA

Die Gerauschemissionswerte wurden entsprechend
EN ISO 3744:1995 ermittelt.

Hinweis: Der angegebene Schwingungsgesamt-
wert und der angegebene Gerduschemissionswert
sind nach einem genormten Priifverfahren gemessen
worden und kénnen zum Vergleich eines Elektrowerk-
zeugs mit einem anderen verwendet werden.

Hinweis: Der angegebene Schwingungsgesamtwert
und der angegebene Gerduschemissionswert kdnnen
auch zu einer vorlaufigen Einschatzung der Belastung
verwendet werden.

Warnung: Die Schwingungs- und Gerauschemissio-
nen kdnnen wahrend der tatsachlichen Benutzung des
Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen,
abhangig von der Art und Weise, in der das Elektro-
werkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art
von Werkstlck bearbeitet wird.

Warnung: Es ist notwendig, Sicherheitsmalnahmen
zum Schutz des Bedieners festzulegen, die auf einer
Abschatzung der Schwingungsbelastung wahrend der
tatsachlichen Benutzungsbedingungen beruhen (hier-
bei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu beriicksich-
tigen, beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerk-
zeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar
eingeschaltet ist, aber ohne Belastung lauft).

8. Auspacken

- Offnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das
Produkt vorsichtig heraus.

« Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpa-
ckungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).

+ Uberpriifen Sie, ob der Lieferumfang vollstandig ist.

« Kontrollieren Sie das Produkt und die Zubehdrteile
auf Transportschaden. Bei Beanstandungen muss
sofort der Zubringer versténdigt werden. Spatere
Reklamationen werden nicht anerkannt.

+ Bewahren Sie die Verpackung nach Mdglichkeit bis
zum Ablauf der Garantiezeit auf.

* Machen Sie sich vor dem Einsatz anhand der Be-
triebsanleitung mit dem Produkt vertraut.

» Verwenden Sie bei Zubehdr sowie Verschleil- und
Ersatzteilen nur Originalteile. Ersatzteile erhalten
Sie bei Ihnrem Fachhandler.

* Geben Sie bei Bestellungen unsere Artikelnummern
sowie Typ und Baujahr des Produktes an.

/A WARNUNG!

Produkt und Verpackungsmaterial sind kein Kin-
derspielzeug! Kinder diirfen nicht mit Kunststoff-
beuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht
Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

9. Vor Inbetriebnahme

» Uberzeugen Sie sich vor dem AnschlieRen, dass
die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten
Ubereinstimmen.

+ Uberpriifen Sie das Produkt auf Transportschéaden.
Etwaige Schaden sofort dem Transportunternehmen
melden, mit dem der Kompressor angeliefert wurde.

» Die Aufstellung des Kompressors muss in der Nahe
des Verbrauchers erfolgen.

« Lange Luftleitungen und lange Zuleitungen (Verlan-
gerungskabel) sind zu vermeiden.

» Auf trockene und staubfreie Ansaugluft achten.

« Den Kompressor nicht in feuchten oder nassen Rau-
men aufstellen.
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+ Der Kompressor darf nur in geeigneten Raumen (gut
beliftet, Umgebungstemperatur +5 °C bis 40 °C) be-
trieben werden. Im Raum dirfen sich keine Staube,
keine Sauren, Dampfe, explosive oder entflammba-
re Gase befinden.

+ Der Kompressor ist geeignet fiir den Einsatz in tro-
ckenen Raumen. In Bereichen, in denen mit Spritz-
wasser gearbeitet wird, ist der Einsatz nicht zulassig.

» Der Kompressor darf nur kurzzeitig, bei trockenen
Umgebungsbedingungen, im AuRenbereich benutzt
werden.

» Der Kompressor muss stets trocken gehalten wer-
den und darf nach der Arbeit nicht im Freien ver-
bleiben.

10. Aufbau und Bedienung

A Achtung!
Vor der Inbetriebnahme das Produkt unbedingt
komplett montieren!

10.1 Montage des Transportgriffs (Abb. 3 und 4)
* Montieren Sie den beiliegenden Transportgriff (2)
wie dargestellt.

10.2 Montage des StandfuBBes (Abb. 5)
* Montieren Sie den beiliegenden Standful® (9) wie
dargestellt.

10.3 Netzanschluss

+ Der Kompressor ist mit einer Netzleitung mit Schutz-
kontaktstecker ausgeristet. Dieser kann an jeder
Schutzkontaktsteckdose 220 — 240 V~ 50 Hz, wel-
che mit 16 A abgesichert ist, angeschlossen werden.

* Achten Sie vor Inbetriebnahme darauf, dass die
Netzspannung mit der Betriebsspannung und mit
der Maschinenleistung auf dem Typenschild uber-
einstimmt.

* Lange Zuleitungen, sowie Verlangerungen, Kabel-
trommeln usw. verursachen Spannungsabfall und
kénnen den Motoranlauf verhindern.

+ Bei niedrigen Temperaturen unter +5 °C ist der Mo-
toranlauf durch Schwergéngigkeit gefahrdet.

10.4 Ein-/Ausschalter (Abb. 1)

* Zum Einschalten des Kompressors wird der Ein-/
Ausschalter (3) nach oben gezogen.

* Zum Abschalten wird der Ein-/Ausschalter (3) nach
unten gedrickt.

10.5 Druckeinstellung (Abb. 1)

* Mit dem Druckregler (5) wird der Druck am Mano-
meter (8) eingestellt.

» Der eingestellte Druck kann an den Schnellkupplun-
gen (7) entnommen werden.

10.6 Druckschaltereinstellung (Abb. 1)

« Der Druckschalter (4) ist werkseitig eingestellt.
Einschaltdruck ca. 6 bar
Ausschaltdruck ca. 8 bar

10.7 Montage des Druckluftschlauchs (Abb. 1)

« SchlieBen Sie den Stecknippel des Druckluft-
schlauchs (nicht im Lieferumfang enthalten) an
eine der Schnellkupplungen (7) an. Schliefen Sie
danach das Druckluftwerkzeug an der Schnellkupp-
lung-des Druckluftschlauches an.

11. Elektrischer Anschluss

Der installierte Elektromotor ist betriebsfertig an-
geschlossen. Der Anschluss entspricht den ein-
schldgigen VDE- und DIN-Bestimmungen. Der kun-
denseitige Netzanschluss sowie die verwendete
Verlangerungsleitung miissen diesen Vorschriften
entsprechen.

Beim Arbeiten mit Spritz- und Sprihvorsatzgeraten so-
wie bei voriibergehender Anwendung im Freien ist das
Produkt unbedingt lGber einen Fehlerstromschutz-
schalter mit einem Auslésestrom von 30 mA oder we-
niger anzuschlieRen.

11.1 Wichtige Hinweise

Bei Uberlastung des Motors schaltet dieser selbststén-
dig ab. Nach einer Abkihlzeit (zeitlich unterschiedlich)
lasst sich der Motor wieder einschalten.

11.2 Schadhafte Elektro-Anschlussleitung

An elektrischen Anschlussleitungen entstehen oft Iso-

lationsschaden.

Ursachen hierfiir kdnnen sein:

* Druckstellen, wenn Anschlussleitungen durch Fens-
ter oder Turspalten gefiihrt werden

« Khnickstellen durch unsachgemaRe Befestigung
oder Fuhrung der Anschlussleitung

+ Schnittstellen durch Uberfahren der Anschlussleitung

« Isolationsschaden durch Herausreilen aus der
Wandsteckdose

» Risse durch Alterung der Isolation
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Solch schadhafte Elektro-Anschlussleitungen dirfen
nicht verwendet werden und sind aufgrund der Isola-
tionsschaden lebensgefahrlich.

Elektrische Anschlussleitungen regelmaRig auf Scha-
den (berpriifen. Achten Sie darauf, dass beim Uber-
priifen die Anschlussleitung nicht am Stromnetz hangt.

Elektrische Anschlussleitungen missen den einschla-
gigen VDE- und DIN-Bestimmungen entsprechen.
Verwenden Sie nur Anschlussleitungen mit gleicher
Kennzeichnung.

Ein Aufdruck der Typenbezeichnung auf dem An-
schlusskabel ist Vorschrift.

11.3 Wechselstrommotor

* Achten Sie darauf, dass die Netzspannung mit der
Spannung auf dem Produkttypenschild Gbereinstimmt.

» Verlangerungsleitungen bis 25 m Lange missen
einen Querschnitt von 1,5 Quadratmillimeter auf-
weisen.

Anschlussart X

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Produkts be-
schadigt wird, muss sie durch eine speziell vorgerich-
tete Netzanschlussleitung ersetzt werden, die vom
Hersteller oder seinem Kundendienst erhéltlich ist.

12. Reinigung, Wartung und Lagerung

A Achtung!
Ziehen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten
den Netzstecker! Verletzungsgefahr durch StromstéRe!

A Achtung!
Warten Sie, bis das Produkt vollstandig abgekihlt ist!
Verbrennungsgefahr!

A Achtung!
Vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist das
Produkt drucklos zu machen! Verletzungsgefahr!

12.1 Reinigung

* Halten Sie das Produkt so staub- und schmutzfrei
wie moglich. Reiben Sie das Produkt mit einem sau-
beren Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei
niedrigem Druck aus.

+ Wir empfehlen, dass Sie das Produkt direkt nach
jeder Benutzung reinigen.

* Reinigen Sie das Produkt regelmafig mit einem
feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden

Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Losungs-
mittel; diese konnten die Kunststoffteile des Produk-
tes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser
in das Innere des Produkts gelangen kann.

« Schlauch und Spritzwerkzeuge missen vor Reini-
gung vom Kompressor getrennt werden. Der Kom-
pressor darf nicht mit Wasser, Lésungsmitteln o. A.
gereinigt werden.

12.2 Wartung des Druckbehdlters (Abb. 1)
Achtung!

Fur dauerhafte Haltbarkeit des Druckbehalters (11) ist
nach jedem Betrieb das Kondenswasser durch Offnen
der Ablassschraube (10) abzulassen.

Lassen Sie zuvor den Kesseldruck ab (siehe 12.6.1).
Die Ablassschraube (10) wird durch Drehen gegen den
Uhrzeigersinn gedffnet (Blickrichtung von der Kom-
pressor Unterseite auf die Schraube), damit das Kon-
denswasser vollstandig aus dem Druckbehalter (11)
ablaufen kann.

VerschlieRen Sie danach die Ablassschraube (10) wie-
der (Drehen im Uhrzeigersinn). Kontrollieren Sie den
Druckbehalter (11) vor jedem Betrieb auf Rost und Be-
schadigungen.

Der Kompressor darf nicht mit einem beschadigten
oder rostigen Druckbehélter (11) betrieben werden.
Stellen Sie Beschadigungen fest, so wenden Sie sich
bitte an die Kundendienstwerkstatt.

Hinweise zur Entsorgung des Kondenswassers:
Entsorgen Sie das Kondenswasser gemaf den lokalen
und nationalen Umweltvorschriften. Stellen Sie sicher,
dass es nicht in das Abwassersystem geleitet wird.

12.3 Sicherheitsventil (Abb. 2)

Das Sicherheitsventil (6) ist auf den hochstzulassigen
Druck des Druckbehalters (11) eingestellt. Es ist nicht
zuldssig, das Sicherheitsventil (6) zu verstellen oder
die Verbindungssicherung (6b) zwischen der Ablass-
mutter (6a) und deren Kappe (6¢) zu entfernen. Damit
das Sicherheitsventil (6) im Bedarfsfall richtig funktio-
niert, muss dieses alle 30 Betriebsstunden mindestens
jedoch 3 Mal jahrlich betatigt werden.

Drehen Sie die perforierte Ablassmutter (6a) zum Off-
nen gegen den Uhrzeigersinn und ziehen dann die
Ventilstange Uber die perforierte Ablassmutter (6a) von
Hand nach auRen, um den Auslass des Sicherheits-
ventils (6) zu 6ffnen. Das Ventil l1asst nun hérbar Luft
ab. AnschlieRend drehen Sie die Ablassmutter (6a)
wieder im Uhrzeigersinn fest.
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12.4 Reinigen des Luftfilters (Abb. 6)

Der Luftfilter (1) verhindert das Einsaugen von Staub
und Schmutz.

Es ist notwendig, diesen Luftfilter (1) mindestens alle
300 Betriebsstunden zu reinigen. Ein verstopfter Luft-
filter (1) vermindert die Leistung des Kompressors er-
heblich.

Entfernen Sie die Schraube (1a) am Luftfilter (1), um
diesen zu entfernen. Sie kdnnen nun den Filterein-
satz (1b) herausnehmen. Klopfen Sie den Filtereinsatz
(1b) vorsichtig aus. Diese Bauteile missen danach mit
Druckluft (ca. 3 bar) ausgeblasen und in umgekehrter
Reihenfolge wieder montiert werden.

12.5 Service-Informationen

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgen-
de Teile einem gebrauchsgemafien oder natirlichen
Verschlei® unterliegen bzw. folgende Teile als Ver-
brauchsmaterialien benétigt werden.

VerschleiBteile*: Luftfilter

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Anschliisse und Reparaturen

Anschlisse und Reparaturen der elektrischen Ausris-
tung dirfen nur von einer Elektro-Fachkraft durchge-
fuhrt werden.

Geben Sie bei Rickfragen bitte folgende Daten:
+ Stromart des Motors

» Daten des Maschinen-Typenschildes

» Daten des Motor-Typenschildes

Ersatzteile und Zubehdr erhalten Sie in unserem Ser-
vice-Center. Scannen Sie hierzu den QR-Code auf der
Titelseite.

12.6 Lagerung

A Achtung!

Ziehen Sie den Netzstecker, entliiften Sie das Pro-
dukt und alle angeschlossenen Druckluftwerkzeuge.
Stellen Sie den Kompressor so ab, dass dieser
nicht von Unbefugten in Betrieb genommen wer-
den kann.

A Achtung!

Den Kompressor nur in trockener und fiir Unbefug-
te unzugénglicher Umgebung aufbewahren. Nicht
kippen, nur stehend aufbewahren!

12.6.1 Ablassen des Uberdrucks

Lassen Sie den Uberdruck im Kompressor ab, indem
Sie den Kompressor ausschalten und die noch im
Druckbehalter (11) vorhandene Druckluft verbrauchen,
z. B. mit einem Druckluftwerkzeug im Leerlauf oder mit
einer Ausblaspistole.

13. Transport (Abb. 4)

Verwenden Sie zum Transport den Transportgriff (2).
Beachten Sie beim Anheben des Kompressors dessen
Gewicht (siehe Technische Daten).

Sorgen Sie beim Transport des Kompressors in Kraft-
fahrzeugen flr eine gute Ladungssicherung.

14. Entsorgung und Wiederverwertung
Hinweise zur Verpackung

Die Verpackungsmaterialien sind

Oy %
%@ %ﬁn @recycelbar. Bitte Verpackungen

umweltgerecht entsorgen.

Hinweise zum Elektro- und Elektronikgerategesetz
(ElektroG)

Elektro- und Elektronik-Altgerdate gehéren

ﬁ nicht in den Hausmiill, sondern sind einer
getrennten Erfassung bzw. Entsorgung zu-
zufiihren!

« Altbatterien oder -akkus, welche nicht fest im Altge-
rat verbaut sind, mussen vor Abgabe zerstérungs-
frei entnommen werden! Deren Entsorgung wird
Uber das Batteriegesetz geregelt.

« Besitzer bzw. Nutzer von Elektro- und Elektronik-
geraten sind nach deren Gebrauch gesetzlich zur
Riickgabe verpflichtet.

« Der Endnutzer tragt die Eigenverantwortung fir das
Loéschen seiner personenbezogenen Daten auf dem
zu entsorgenden Altgerat!

« Das Symbol der durchgestrichenen Miilltonne be-
deutet, dass Elektro- und Elektronikaltgerate nicht
Uber den Hausmiill entsorgt werden dirfen.

« Elektro- und Elektronikaltgerate kénnen bei folgen-
den Stellen unentgeltlich abgegeben werden:

- Offentlich-rechtliche Entsorgungs- bzw. Sammel-
stellen (z. B. kommunale Bauhdfe).

- Verkaufsstellen von Elektrogeréaten (stationar und
online), sofern Handler zur Riicknahme verpflich-
tet sind oder diese freiwillig anbieten.
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- Bis zu drei Elektroaltgerate pro Gerateart, mit * Im Falle der Anlieferung eines neuen Elektrogera-
einer Kantenlange von maximal 25 Zentimetern, tes durch den Hersteller an einen privaten Haushalt,
kénnen Sie ohne vorherigen Erwerb eines Neu- kann dieser die unentgeltliche Abholung des Elekt-
gerates vom Hersteller kostenfrei bei diesem ab- roaltgerates, auf Nachfrage vom Endnutzer, veran-
geben oder einer anderen autorisierten Sammel- lassen. Setzen Sie sich hierzu mit dem Kundenser-
stelle in Ihrer Nahe zuflhren. vice des Herstellers in Verbindung.

- Weitere erganzende Ricknahmebedingungen + Diese Aussagen gelten nur fir Gerate, die in den
der Hersteller und Vertreiber erfahren Sie beim Landern der Europaischen Union installiert und ver-
jeweiligen Kundenservice. kauft werden und die der Europaischen Richtlinie

2012/19/EU unterliegen. In Landern auBerhalb der
Europaischen Union kénnen davon abweichende
Bestimmungen fiir die Entsorgung von Elektro- und
Elektronik-Altgeraten gelten.

15. Stérungsabhilfe

Die folgende Tabelle zeigt Fehlersymptome auf und beschreibt, wie sie Abhilfe schaffen kdnnen, wenn lhre Maschi-
ne einmal nicht richtig arbeitet. Wenn Sie das Problem damit nicht lokalisieren und beseitigen kénnen, wenden Sie
sich an Ihre Service-Werkstatt.

Storung Maogliche Ursache Abhilfe

Kabel, Netzstecker, Sicherung und

Netzspannung nicht vorhanden. Steckdose (iberprifen.

Zu lange Verléangerungskabel vermeiden.
Netzspannung zu niedrig. Verlangerungskabel mit ausreichendem

Kompressor Iauft nicht. Aderquerschnitt verwenden.

Nicht unter +5 °C Aufentemperatur

AuRentemperatur zu niedrig. betreiben

Motor abkiihlen lassen, ggf. Ursache der

Motor Gberhitzt. Uberhitzung beseitigen.

Kontaktieren Sie lhr lokales Service-
Sicherheitsventil undicht. Center. Reparaturen nur von geschultem
Personal durchfliihren lassen.

Dichtungen Uberprifen, kaputte
Dichtungen kaputt. Dichtungen bei einer Fachwerkstatt
ersetzen lassen.

Kompressor lauft,
jedoch kein Druck.

Schraube per Hand nachziehen. Dichtung
auf der Schraube Uberprifen, ggf.
ersetzen.

Ablassschraube fiir Kondenswasser
undicht.

Druckluftschlauch und Werkzeuge

Schlauchverbindungen undicht. iberpriifen, ggf. austauschen.

Kompressor lauft,

Druck wird am Kontaktieren Sie lhr lokales Service-
Manometer angezeigt, Schnellkupplung undicht. Center. Reparaturen nur von geschultem
jedoch Werkzeuge Personal durchflihren lassen.

laufen nicht.

Zu wenig Druck am Druckregler
eingestellt.
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. .
Garantiebedingungen

Revisionsdatum 31. Marz 2026

Unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitatskontrolle. Sollte ein Produkt dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies
sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der unten angegebenen Adresse zu wenden. Die nachfolgenden Hinweise sollen lhnen fiir
eine problemlose Bearbeitung und Regulierung im Schadensfall dienen.

Fiir die Geltendmachung von Garantieanspriichen innerhalb Deutschlands gilt Folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen regeln unsere zusétzlichen Hersteller-Garantieleistungen fiir Kaufer (private Endverbraucher) von neuen
Produkten. Die gesetzlichen Gewahrleistungsanspriiche werden von dieser Garantie nicht beriihrt. Fiir diese ist der Handler zustandig, bei
dem Sie das Produkt erworben haben.

2. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich ausschlielich auf Méngel an einem von lhnen erworbenen neuen Produkt, die auf
einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Treten wéhrend des Garantiezeitraums Material- oder Herstellungsfehler auf, so gewdhrt
der Hersteller als Garantiegeber im Rahmen dieser Garantie eine der nachfolgenden Leistungen nach seiner Wahl:

- Kostenfreie Reparatur der Ware

- Kostenfreier Austausch der Ware gegen einen gleichwertigen Artikel (ggf. auch Austausch mit einem Nachfolgemodell, sofern die urspriing-

liche Ware nicht mehr verfiigbar ist).

Ersetzte Produkte oder Teile gehen in unser Eigentum iiber. Bitte beachten Sie, dass unsere Produkte bestimmungsgemaB nicht fiir den ge-

werblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantiefall kommt daher nicht zustande, wenn das Produkt

innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung
ausgesetzt war.

3. Von unseren Garantieleistungen ausgenommen sind:

- Schaden am Produkt, die durch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung, inshesondere durch nicht fachgerechte Installation oder Anschluss
an eine falsche Netzspannung oder Stromart, durch Nichtbeachtung der Wartungs- oder Sicherheitshestimmungen, durch den Einsatz des
Produkts unter ungeeigneten Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.

Schiden am Produkt, die durch missbrauchliche oder unsachgeméRe Anwendungen (z.B. Uberlastung des Produkts oder Verwendung nicht

zugelassener Werkzeuge bzw. Zubehdrteile), Eindringen von Fremdkdrpern (z.B. Sand, Steine oder Staub), Transportschdden, Gewaltan-

wendung oder sonstige duBere Einwirkungen (z. B. Schdden durch Herunterfallen) entstanden sind.

Schadden am Produkt oder an Teilen des Produkts, die auf bestimmungsgemaBen, iiblichen (betriebsbedingten) oder sonstigen natiirlichen

Verschleif zuriickzufiihren sind. Dies gilt inshesondere fiir Abnutzung oder Schaden an VerschleiBteilen, insbesondere, jedoch nicht ab-

schlieBend, Riemen, Batterien und Akkumulatoren (wiederaufladbare Batterien), Reifen, Messer, Ziindkerzen, Filter, Kohlebiirsten, Sage-

blatter sowie vergleichbare Teile.

- Méngel am Produkt, die durch Verwendung von Zubehér-, Erganzungs- oder Ersatzteilen verursacht wurden, die keine Originalteile sind oder

nicht bestimmungsgemaB verwendet werden.

Produkte, an denen Verdnderungen oder Modifikationen vorgenommen wurden.

- Geringfiigige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die fiir Wert und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind.

Produkte, an denen eigenméchtig Reparaturen, insbesondere durch einen nicht autorisierten Dritten, vorgenommen wurden.

Produkte, bei denen die Kennzeichnung oder die Identifikationsinformationen des Produkts (z. B. Maschinenaufkleber oder Typenschild)

fehlen oder unlesbar sind.

Produkte, die eine starke Verschmutzung aufweisen und daher vom Servicepersonal abgelehnt werden.

Produkte, fiir die kein geeigneter Kaufnachweis (z. B. Rechnung oder Kassenbeleg) vorgelegt wird.

- Produkte zweiter Wahl (B-Ware), inshesondere solche aus dem Scheppach Werksverkauf oder dem Scheppach Onlineshop.

Schadensersatzanspriiche sowie Folgeschdden sind von dieser Garantieleistung generell ausgeschlossen. Die gesetzlichen Gewahrleistungs-

rechte bleiben hiervon unberiihrt.

4. Die Garantiezeit betragt requldr 2 Jahre, fiir Produkte aus der Scheppach 20V IXES Serie 5 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des
Produkts. MaBgeblich ist das Datum auf dem Original-Kaufbeleg. Garantieanspriiche miissen jeweils nach Kenntniserlangung unverziiglich
erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieanspriichen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen.

Die Reparatur oder der Austausch des Produkts fiihrt weder zu einer Verldngerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit fiir das
Produkt oder fiir eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.

Zur Priifung des Garantiefalls kann der Hersteller verlangen, dass das betroffene Produkt eingesendet wird. Das Produkt ist in gereinigtem Zu-
stand zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs, aus dem Kaufdatum und Produktbezeichnung hervorgehen, einzusenden. In der Regel wird
vereinbart, dass das defekte Produkt mit einer kurzen Beschreibung der Stérung per organisierter Riicksendung oder ausreichend frankiert,
unter Beachtung der entsprechenden Verpackungs- und Versandrichtlinien, an die unten angegebene Serviceadresse eingesendet wird.

Wird ein Produkt oder ein Set-Artikel unvollstdndig eingesendet, kdnnen fehlende Komponenten bei Austausch oder Erstattung wertméBig
beriicksichtigt werden. Teilweise oder vollstandig zerlegte Produkte konnen nicht als Garantiefall akzeptiert werden.
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Bei nicht berechtigter Reklamation oder auBerhalb der Garantiezeit trégt der Kaufer die Transportkosten und das Transportrisiko.

Konnen Produkte nicht repariert oder ausgetauscht werden, kann nach unserem Ermessen ein Geldbetrag bis zur Hohe des Kaufpreises
des mangelhaften Produkts erstattet werden, wobei ein Abzug aufgrund von Abnutzung und VerschleiB beriicksichtigt werden kann.

Diese Garantieleistungen gelten nur zugunsten des privaten Erstkaufers und sind nicht abtret- oder iibertragbar.

5. Verlangerung der Garantiezeit um 5 Jahre: Scheppach bietet eine zusétzliche Garantieverldngerung von 5 Jahren auf Produkte aus
der Scheppach 20V IXES Serie. Somit belduft sich der Garantiezeitraum fiir diese Produkte auf insgesamt 10 Jahre. Ausgenommen
hiervon sind Batterien und Akkumulatoren (wiederaufladbare Batterien), Ladegerdte und Zubehdr. Diese Garantieverlangerung
kdnnen Sie in Anspruch nehmen, indem Sie lhr Produkt aus der Scheppach 20V IXES Serie bis spétestens 30 Tage ab Kaufdatum online
unter https://garantie.scheppach.com registrieren. Nach erfolgreicher Online-Registrierung erhalten Sie die Bestétigung fiir die
artikelbezogene Garantieverlangerung.

6. Fiir die Geltendmachung Ihres Garantieanspruchs kontaktieren Sie bitte unser Service-Center.
Bitte verwenden Sie vorzugsweise unser Formular auf unserer Website: https://www.scheppach.com/de/service
Bitte senden Sie uns keine Produkte ohne vorherige Kontaktaufnahme und Anmeldung bei unserem Service-Center. Fiir die
Inanspruchnahme dieser Garantieleistungen ist der Erstkontakt mit unserem Service-Center zwingende Voraussetzung.

7. Bearbeitungszeit: Im Regelfall erledigen wir Reklamationssendungen innerhalb von 14 Tagen nach Eingang in unserem Service-Cen-
ter. Sollte in Ausnahmefllen die genannte Bearbeitungszeit iiberschritten werden, so informieren wir Sie rechtzeitig.

8. Kostenvoranschlag: Von der Garantieleistung nicht oder nicht mehr erfasste Produkte reparieren wir gegen Berechnung. Auf Nachfra-
ge bei unserem Service-Center konnen Sie die defekten Produkte fiir einen Kostenvoranschlag einsenden und ggf. dem Service-Center
schriftlich (per Post oder eMail) die Reparaturfreigabe erteilen. Ohne Reparaturfreigabe erfolgt keine weitere Bearbeitung.

Die Garantiebedingungen gelten nur in der jeweils aktuellen Fassung zum Zeitpunkt der Reklamation und kdnnen ggf. unserer Homepage
www.scheppach.com) entnommen werden.

Bei Ubersetzungen ist stets die deutsche Fassung maBgeblich.

Scheppach GmbH - Giinzburger Str. 69 - 89335 Ichenhausen (Deutschland) - www.scheppach.com
Telefon: +-800 4002 4002 - E-Mail: service@scheppach.com - Internet: https://www.scheppach.com

Anderungen dieser iebedi ohne)\ Idung behalten wir uns jederzeit vor. https:/iwww.scheppach.com/de/service

EE” Ersatzteile
Zubehor Reparatur

Kontakt

Dokumente

®0
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Explanation of the symbols on the product
Symbols are used in this manual to draw your attention to potential hazards. The safety symbols and the accompa-

nying explanations must be fully understood. The warnings themselves will not rectify a hazard and cannot replace
proper accident prevention measures.

S

Warning - Read the operating manual to reduce the risk of injury.

Wear hearing protection. Exposure to noise can cause hearing loss.

Wear a dust protection mask. When machining wood and other materials, harmful dust may
be generated. Do not machine material containing asbestos!

Wear safety goggles. Sparks created during work or fragments, chippings and dust ejected
by the product can cause sight loss.

Warning of hot surfaces

Warning against electrical voltage

Warning! The product is equipped with an automated start-up control. Keep third-parties
away from the working range of the product!

Observe warning and safety instructions!

>pPPPOd@®

<))

Do not expose the machine to rain. The product may only be stationed, stored and operated
in dry ambient conditions.

©
£

Specification of the sound power level in dB

oo
(&) ]
&

Specification of the sound pressure level in dB

c € The product complies with the applicable European directives.

! ! The product complies with the applicable Serbian directives.
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1. Introduction

Manufacturer:
Scheppach GmbH
Gilinzburger Stralle 69
D-89335 Ichenhausen

Dear Customer,
We hope your new product brings you much enjoyment
and success.

Note:

In accordance with the applicable product liability laws,

the manufacturer of this product assumes no liability

for damage to the product or caused by the product

arising from:

* Improper handling

» Failure to comply with the operating manual

* Repairs carried out by third parties, unauthorised
specialists

* Installing and replacing non-original spare parts

+ Improper use

* Failures of the electrical system due to failure to
observe the national electrical requirements and
regulations

Note:

The operating manual is part of this product. It includes
important instructions for the safe, proper and econom-
ic operation of the product, for avoiding danger, for min-
imising repair costs and downtimes and for increasing
the reliability and extending the service life of the prod-
uct. In addition to the safety instructions in this operat-
ing manual, you must also observe the regulations ap-
plicable to the operation of the product in your country.
Familiarise yourself with all operating and safety in-
structions before using the product. Only operate the
product as described and for the specified areas of ap-
plication. Keep the operating manual in a good place
and hand over all documents when passing the product
on to third parties.

2. Product description (Fig. 1-6)

1. Airfilter

1a. Screw (air filter)

1b. Filter element

2. Transport handle

2a. Cylinder head screw (transport handle)
3. On/off switch

4. Pressure switch

5 Pressure regulator

6.  Safety valve

7. Quick coupling (regulated compressed air)

8 Pressure gauge (set pressure can be read off)
9. Foot

9a. Screw (foot)

9b. Nut (foot)

10. Drain screw for condensate

11.  Pressure vessel

3. Scope of delivery

Item Quantity Designation
1x Machine body
2 1x Transport handle
4x Foot
1 1x Air filter (pre-installed)
1x Assembly material
1x Compressed air accessory set
13 pcs. (5906166904)
1x Operating manual

4. Proper use

The compressor is used to generate compressed air
for pneumatically powered tools that can be operated
with an air rate of up to 100 I/min. (e.g. tyre inflators,
air blow guns, paint spray guns). Due to the limited air
output it is not possible to use the compressor to drive
tools with very high air consumption (for example or-
bital sanders, die grinders and hammer screwdrivers).

The compressor may only be operated in a dry and well
ventilated indoor space.

The machine may only be used in the intended manner.
Any use beyond this is improper.

The user/operator, not the manufacturer, is responsible
for damages or injuries of any type resulting from this.

Please note that our products were not designed with
the intention of use for commercial or industrial purpos-
es. We assume no guarantee if the product is used in
commercial or industrial applications, or for equivalent
work.
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5.

General safety instructions

A WARNING - Read all safety information, instruc-
tions, illustrations and technical data for this pow-
er tool.

Failure to follow all instructions listed below may result
in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future ref-
erence.

The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.

a)

b)

c)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

22| GB www.scheppach.com

Work area safety

Keep work area clean and well lit. Cluttered or
dark areas invite accidents.

Do not operate power tools in explosive at-
mospheres, such as in the presence of flam-
mable liquids, gases or dust. Power tools create
sparks which may ignite the dust or fumes.

Keep children and bystanders away while op-
erating a power tool. Distractions can cause you
to lose control

Electrical safety

Power tool plugs must match the outlet. Nev-
er modify the plug in any way. Do not use any
adapter plugs with earthed (grounded) power
tools. Unmodified plugs and matching outlets will
reduce risk of electric shock.

Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of elec-
tric shock if your body is earthed or grounded.

Do not expose power tools to rain or wet con-
ditions. Water entering a power tool will increase
the risk of electric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or
moving parts. Damaged or entangled cords in-
crease the risk of electric shock.

When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of
a cord suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.

If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a residual current device

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

a)

(RCD) protected supply. Use of an RCD reduces
the risk of electric shock.

Personal safety

Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool.
Do not use a power tool while you are tired or
under the influence of drugs, alcohol or med-
ication. A moment of inattention while operating
power tools may result in serious personal injury.
Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment such
as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or
hearing protection used for appropriate conditions
will reduce personal injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting
to power source and/or battery pack, picking
up or carrying the tool. Carrying power tools with
your finger on the switch or energising power tools
that have the switch on invites accidents.

Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key left
attached to a rotating part of the power tool may re-
sult in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better control
of the power tool in unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair and clothing away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or
long hair can be caught in moving parts.

If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facilities, en-
sure these are connected and properly used.
Use of dust collection can reduce dust-related
hazards.

Do not let familiarity gained from frequent use
of tools allow you to become complacent and
ignore tool safety principles. A careless action
can cause severe injury within a fraction of a sec-
ond.

Power tool use and care

Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at the
rate for which it was designed.



b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

a)

Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off. Any power tool that can-
not be controlled with the switch is dangerous and
must be repaired.

Disconnect the plug from the power source
and/or remove the battery pack, if detachable,
from the power tool before making any adjust-
ments, changing accessories, or storing pow-
er tools. Such preventive safety measures reduce
the risk of starting the power tool accidentally.
Store idle power tools out of the reach of chil-
dren and do not allow persons unfamiliar with
the power tool or these instructions to operate
the power tool. Power tools are dangerous in the
hands of untrained users.

Maintain power tools and accessories. Check
for misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition that
may affect the power tool’s operation. If dam-
aged, have the power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly maintained
power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges
are less likely to bind and are easier to control.
Use the power tool, accessories and tool bits
etc. in accordance with these instructions,
taking into account the working conditions
and the work to be performed. Use of the power
tool for operations different from those intended
could result in a hazardous situation.

Keep handles and grasping surfaces dry,
clean and free from oil and grease. Slippery
handles and grasping surfaces do not allow for
safe handling and control of the tool in unexpected
situations.

Service

Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical replacement
parts. This will ensure that the safety of the power
tool is maintained.

Safety instructions for compressors

A Attention! The following basic safety measures must
be observed when using this compressor for protection
against electric shock, and the risk of injury and fire.
Read and observe these instructions before using the
Product.
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Safe work.

1.

4.

5.

6.

7.

8.

Take care of your tools

- Keep your compressor clean in order to work well
and safely.

- Follow the maintenance instructions.

- Check the connection cable of the electric tool
regularly and have it replaced by a recognised
specialist when damaged.

- Check extension cables regularly and replace
them when damaged.

Pull the connector out of the socket

- When the power tool is not in use or prior to main-
tenance and when replacing tools such as saw
blades, drill bits, cutters.

Check the power tool for potential damage

- Protective devices or other parts with minor dam-
age must be carefully inspected to ensure that
they function correctly and as intended prior to
continued use of the power tool.

- Check whether the moving parts function fault-
lessly and do not jam or whether parts are dam-
aged. All parts must be correctly mounted and all
conditions must be fulfilled to ensure fault-free
operation of the power tool.

- Damaged protective devices and parts must be
repaired as intended or replaced by a recognised
specialist workshop unless otherwise specified in
the operating instructions.

- Do not use any faulty or damaged connection
cables.

Attention!

- For your own safety, only use accessories and
additional equipment that are indicated in the
operating manual or have been recommended or
indicated by the manufacturer.

- Use of other tools or accessories that those rec-
ommended in the operating manual or in the cat-
alogue could represent a personal danger to you.
Inflating tyres

- Check the tyre pressure immediately after filling us-
ing a suitable pressure gauge, e.g. at a petrol station.
Street-legal compressors in construction site op-
eration

- Ensure that all hoses and fixtures are suitable for
the maximum permissible working pressure of the
compressor.

Set-up location

- Only set up the compressor on a flat surface.

It is recommended to equip the feed hoses with a
safety cable in cases where the pressure is above
7 bar, e.g. using a wire cable.



9.

Avoid over-stressing the piping system by using
flexible hose connections to prevent kinking.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS

Observe the corresponding operating manuals of
the respective compressed air tools / compressed
air attachments! The following general instructions
must also be observed:

Safety instructions for working with compressed
air and air blow guns

Ensure there is sufficient distance to the product, at
least 2.50 m, and keep the compressed air tools /
compressed air attachments away from the com-
pressor during operation.

Compressor pump and lines reach high temperatures
during operation. Touching them will cause burns.
The air which is sucked in by the compressor must
be kept free of impurities that could cause fires or
explosions in the compressor pump.

When disconnecting the hose coupling, hold the
coupling piece of the hose firmly with your hand.
This will ensure that you avoid injuries caused by
the hose recoiling.

Wear safety goggles when working with the air blow
gun. Foreign objects or blown off parts can easily
cause injuries.

Wear safety goggles and a respirator when working
with the compressed air pistol. Dusts are harmful to
health! Foreign objects or blown off parts can easily
cause injuries.

Do not blow on people or clean clothing whilst on the
body with the air blow gun. Danger of injury!

Safety instructions when using spraying attach-
ments (e.g. paint sprayers):

1.
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Keep the spray attachment away from the com-
pressor when filling so that no liquid comes into
contact with the compressor.

Never spray in the direction of the compressor
when using the spraying attachments (e.g. paint
sprayers). Moisture can lead to electrical hazards!
Do not process any paints or solvents with a flash
point below 55° C. Risk of explosion!

Do not heat up paints or solvents. Risk of explosion!
If harmful liquids are processed, filter devices
(face masks) are required for protection. Also ob-
serve the information on protective measures pro-
vided by the manufacturers of such substances.
The information and labelling of the hazardous

substances ordinance affixed to the outer packag-
ing of the processed materials must be observed.
If necessary, take additional protective measures,
in particular wear suitable clothing and masks.

Do not smoke during the spraying process or in the
working area. Risk of explosion! Paint vapours are
also highly flammable.

Fireplaces, naked flames lights or sparking ma-
chinery must not be present or operated.

Do not store or consume food or drinks in the work
area. Paint fumes are harmful to health.

The working area must be larger than 30 m*® and
sufficient air exchange must be ensured during
spraying and drying.

Do not spray into the wind. Always observe the reg-
ulations of the local police authorities when spray-
ing flammable or hazardous spraying materials.

Do not use media such as white spirit, butyl alco-
hol and methylene chloride in conjunction with the
PVC pressure hose.

These media destroy the pressure hose.

The work area must be separated from the com-
pressor so that it cannot come into direct contact
with the working medium.

Operation of pressure vessels

Anyone who operates a pressure vessel must keep
this in good working order, operate and monitor it
correctly, perform the necessary maintenance and
servicing works immediately and implement safety
measures as required according to the circumstances.
The regulatory authority can instruct necessary
monitoring measures in individual cases.

A pressure vessel must not be operated if it exhib-
its a defect that poses a danger to personnel or
third parties.

Check the pressure vessel for rust and damage
each time before use. The compressor shall not be
operated if the pressure vessel is damaged or rusty.
If you discover damage, please contact the custom-
er service workshop.

Warning! This power tool generates an electromagnet-
ic field during operation. This field can impair active or

pa

ssive medical implants under certain circumstances.

In order to prevent the risk of serious or deadly injuries,
we recommend that persons with medical implants

co

nsult with their physician and the manufacturer of

the medical implant prior to operating the power tool.

Store the safety instructions safely.



6. Residual risks

The machine has been built according to the state-of-
the-art and the recognised technical safety require-
ments. However, individual residual risks can arise
during operation.

* Health hazard due to electrical power, with the use
of improper electrical connection cables.

+ Furthermore, despite all precautions having been
met, some non-obvious residual risks may still re-
main.

» Residual risks can be minimised if the “Safety In-
structions” and the “Intended Use” together with the
operating instructions as a whole are observed.

» Avoid accidental starting of the machine: the oper-
ating button may not be pressed when inserting the
plug in an outlet. Use the tool that is recommended
in this operating manual. This is how to ensure that
your machine provides optimum performance.

+ Keep your hands away from the working area when
the machine is in operation.

7. Technical data

Mains power connection 230 V~ 50Hz
Engine output 1100 W
Operating mode S1
Compressor speed 2,850 rpm
Pressure vessel volume approx. 6 |

Operating pressure

approx. 8 bar

Theo. Suction capability

approx. 162 I/min

Theo. Power output

approx. 100 I/min

Protection category

IP 30

Weight

approx. 11.7 kg

Noise data
Sound power level L, 85dB
Sound pressure level L , 67.4 dB
Uncertainty K 3dB

walpA

The noise emission values have been determined in
accordance with EN ISO 3744:1995.

Note: The total vibration emission values specified
and the device emissions values specified have been
measured in accordance with a standardised test pro-
cedure and can be used for comparison of one electric
tool with another.

Note: The total vibration emission values specified and
the device emissions values specified can also be used
for an initial estimation of the load.

Warning: The vibration values and noise emission
values can vary from the specified values during the
actual use of the power tool, depending on the type and
the manner in which the power tool is used, and in par-
ticular the type of workpiece being processed.

Warning: It is necessary to determine the safety
measures for the protection of the operator based on
an assessment of the vibration load during the actual
conditions of use (In doing so, all parts of the operat-
ing cycle must be taken into account such as times in
which the power tool is switched off or times in which it
is switched on, but is not running under a load).

8. Unpacking

» Open the packaging and carefully remove the product.

* Remove the packaging material, as well as the pack-
aging and transport safety devices (if present).

» Check whether the scope of delivery is complete.

Max. installation altitude 1000 m * Check the product and accessory parts for transport
(above sea level) . .
damage. In the event of complaints the carrier must
be informed immediately. Later claims will not be
Subject to technical changes! recognised.
« If possible, keep the packaging until the expiry of the
Noise and vibration warranty period.
A Warning: Noise can have serious effects on your « Familiarise yourself with the product by means of the
health. If the machine noise exceeds 85 dB, please operating manual before using for the first time.
wear suitable hearing protection. * With accessories as well as wearing parts and re-

placement parts use only original parts. Spare parts
can be obtained from your specialist dealer.
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» When ordering please provide our article number as
well as type and year of manufacture for the product.

/A WARNING!

The product and the packaging material are not
children’s toys! Do not let children play with plas-
tic bags, films or small parts! There is a danger of
choking or suffocating!

9. Before commissioning

+ Before connecting, make certain that the data on the
type plate matches with the mains power data.

» Check the product for transport damage. Report any
damage immediately to the transport company which
was used to deliver the compressor.

* Install the compressor near the point of consumption.

+ Long air lines and supply cables (extension cable)
should be avoided.

* Ensure that the intake air is dry and dust-free.

» Do notinstall the compressor in a damp or wet room.

+ Operate the compressor only in suitable areas (well
ventilated, ambient temperature +5°C to 40°C).
There must be no dust, acids, vapours, explosive
gases or inflammable gases in the room.

* The compressor is designed to be used in dry rooms.
It must not be used in areas where splashed water
is present.

* The compressor may only be used outdoor briefly
when the ambient conditions are dry.

* The compressor must always be kept dry and must
not be left outdoors after work is complete.

10. Assembly and operation

A Attention!
Always make sure the product is fully assembled
before commissioning!

10.1 Fitting the transport handle (Fig. 3 and 4)
 Fit the supplied transport handle (2) as shown.

10.2 Fitting the foot (Fig. 5)
 Fit the foot (9) provided as shown in.

10.3 Mains power connection

* The compressor is equipped with a mains cable
with an earthed plug. This can be connected to any
220-240 V~ 50 Hz protective contact socket, with
fuse protection of at least 16 A.

« Before you use the machine, make sure that the
mains voltage is the same as the operating voltage
and the machine power on the rating plate.

* Long supply lines, as well as extensions, cable
drums etc. cause voltage drop and can prevent the
motor from starting.

+ Atlow temperatures below +5 °C, sluggishness may
make starting difficult or impossible.

10.4 On/Off switch (fig. 1)

« Pull the on/off switch (3) upwards to switch on the
compressor.

» Press the on/off switch (3) down to switch off.

10.5 Adjusting the pressure (fig. 1)

* The pressure at the manometer (8) is adjusted with
the pressure regulator (5).

» The adjusted pressure can be drawn from the quick
coupling (7).

10.6 Setting the pressure switch (fig. 1)

» The pressure switch (4) is set at the factory.
Cut-in pressure approx. 6 bar
Cut-out pressure approx. 8 bar

10.7 Fitting the compressed air hose (fig. 1)

» Connect the plug-in nipple of the compressed air
hose (not included in the scope of delivery) to one
of the quick-connect couplers (7). Then connect
the compressed air tool to the quick coupling-of the
compressed air hose.

11. Electrical connection

The electrical motor installed is connected and
ready for operation. The connection complies with
the applicable VDE and DIN provisions. The cus-
tomer's mains connection as well as the extension
cable used must also comply with these regula-
tions.

When working with spray attachments and during tem-
porary use outdoors, the product must be connected
to a residual current circuit breaker with a trigger
current of 30 mA or less.

111 Important information

In the event of overloading, the motor will switch itself
off. After a cool-down period (time varies) the motor
can be switched back on again.
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11.2 Damaged electrical connection cable
The insulation on electrical connection cables is often
damaged.

This may have the following causes:

* Pressure points, where connection cables are
passed through windows or doors

» Kinks where the connection cable has been improp-
erly fastened or routed

+ Places where the connection cables have been cut
due to being driven over

+ Insulation damage due to being ripped out of the wall
socket

» Cracks due to the insulation ageing

Such damaged electrical connection cables must not be
used and are life-threatening due to the insulation damage.

Check the electrical connection cables for damage regu-
larly. Ensure that the connection cables are disconnected
from electrical power when checking for damage.

Electrical connection cables must comply with the ap-
plicable VDE and DIN provisions. Only use connection
cables of the same designation.

The printing of the type designation on the connection
cable is mandatory.

11.3 AC motor

+ Before commissioning, ensure that the mains volt-
age matches with the operating voltage on the type
plate.

+ Extension cables up to 25 m long must have a
cross-section of 1.5 mm?2.

Connection type X

If the mains connection cable of this product is dam-
aged, it must be replaced by a specially prepared
mains connection cable which can be obtained from
the manufacturer or its service department.

12. Cleaning, maintenance and storage

A Attention!

Pull out the mains plug before carrying out any cleaning
or maintenance work! Danger of injury due to electric
shocks!

A Attention!
Wait until the product has cooled down completely!
Danger of burning!

A Attention!
Depressurise the product before carrying out any
cleaning or maintenance work! Danger of injury!

121 Cleaning

» Keep the product as free of dust and dirt as possible.
Rub the product clean with a clean cloth or blow it off
with compressed air at low pressure.

* We recommend that you clean the product directly
after every use.

« Clean the product at regular intervals using a damp
cloth and a little soft soap. Do not use aggressive
cleaning agents or solvents; they could attack the
plastic parts of the product. Make sure that no water
can penetrate the interior of the product.

* The hose and injection tools must be disconnected
from the compressor before cleaning. The compres-
sor must not be cleaned with water, solvents or similar.

12.2 Maintaining the pressure vessel (fig. 1)
Attention!

To ensure a long service life for the pressure vessel
(11), drain off the condensate after each use by opening
the drain screw (10).

Release the vessel pressure beforehand (see 12.6.1).
The drain screw (10) is opened by turning it anti-clock-
wise (when looking at the screw on the bottom of the
compressor) so that the condensate can be completely
drained out of the pressure vessel (11).

Then close the drain screw (10) again (turn it clock-
wise). Check the pressure vessel (11) for rust and dam-
age each time before use.

The compressor shall not be operated if the pressure
vessel (11) is damaged or rusty.

If you discover damage, please contact the customer
service workshop.

Instructions on the disposal of condensate:
Dispose of the condensate in accordance with local
and national environmental regulations. Ensure that it
is not discharged into the wastewater system.

12.3 Safety valve (Fig. 2)

The safety valve (6) is set to the maximum permissible
pressure of the pressure vessel (11). It is not permitted
to adjust the safety valve (6) or to remove the connec-
tion lock (6b) between the drain nut (6a) and its cap
(6¢). Actuate the safety valve (6) every 30 operating
hours but at least 3 times a year to ensure that it works
when required.
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Turn the perforated exhaust nut (6a) anti-clockwise to
open it and use your hands to pull the valve rod outwards
over the perforated exhaust nut (6a) to open the outlet
of the safety valve (6). Now, the valve audibly releases
air. Then, tighten the exhaust nut (6a) clockwise again.

12.4 Cleaning the air filter (Fig. 6)

The air filter (1) prevents dust and dirt being sucked in.
It is essential to clean this air filter (1) after at least
every 300 hours in service. A blocked air filter (1) sig-
nificantly reduces the compressor power.

Remove the screw (1a) on the air filter (1) to remove
it. You can now remove the filter insert (1b). Carefully
knock out the air filter insert (1b). These components
must then be blown out with compressed air (approx. 3
bar) and reassembled in reverse order.

12.5 Service information

With this product, it is necessary to note that the follow-
ing parts are subject to natural or usage-related wear,
or that the following parts are required as consumables.
Wearing parts*: Air filter

* may not be included in the scope of delivery!

Connections and repairs
Connections and repair work on the electrical equip-
ment may only be carried out by electricians.

Please provide the following information in the event
of any queries:

+ Type of current for the motor

* Machine data - type plate

* Motor data - type plate

Spare parts and accessories can be obtained from our
Service Centre. To do this, scan the QR code on the
front page.

12.6 Storage

A Attention!

Disconnect the mains plug, vent the product and
all connected compressed air tools.

Store the compressor in such a way that it cannot
be used by unauthorised persons.

A Attention!

Store the compressor only in dry locations that are
inaccessible for unauthorised persons. Do not tilt
the unit, only store it upright!

12.6.1 Releasing excess pressure

Release overpressure in the compressor by switching
off the compressor and using up the compressed air
still in the pressure vessel (11), e.g. with a compressed
air tool running at idle or with an air blow gun.

13. Transport (Fig. 4)

Use the transport handle (2) for transport.

When lifting the compressor, note its weight (see Tech-
nical data).

Ensure that the load is well secured when transporting
the compressor in a motor vehicle.

14. Disposal and recycling
Notes for packaging

&Y o 73 Y The packaging materials are recy-

%@ ﬁn @a clable. Please dispose of packag-
ing in an environmentally friendly
manner.

Notes on the electrical and electronic equipment
act (ElektroG)

Waste electrical and electronic equipment
Ef does not belong in household waste, but

must be collected and disposed of sepa-
rately!

+ Used batteries or rechargeable batteries that are
not installed permanently in the old device must be
removed non-destructively before disposal! Their
disposal is regulated by the battery act.

« Owners or users of electrical and electronic devices
are legally obliged to return them after use.

« The end user is responsible for deleting their per-
sonal data from the old device being disposed of!

» The symbol of the crossed-out dustbin means that
waste electrical and electronic equipment must not
be disposed of with household waste.

* Waste electrical and electronic equipment can be
handed in free of charge at the following places:

- Public disposal or collection points (e.g. municipal
works yards).

- Points of sale of electrical devices (stationary and
online), provided that dealers are obliged to take
them back or offer to do so voluntarily.

- Up to three waste electrical devices per type of
device, with an edge length of no more than 25
centimetres, can be returned free of charge to
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the manufacturer without prior purchase of a new * These statements only apply to devices installed
device from the manufacturer or taken to another and sold in the countries of the European Union
authorised collection point in your vicinity. and which are subject to the European Directive

- Further supplementary take-back conditions of 2012/19/EU. In countries outside the European Un-
the manufacturers and distributors can be ob- ion, different regulations may apply to the disposal of
tained from the respective customer service. waste electrical and electronic equipment.

« If the manufacturer delivers a new electrical device
to a private household, the manufacturer can ar-
range for the free collection of the old electrical de-
vice upon request from the end user. Please contact
the manufacturer’s customer service for this.

15. Troubleshooting

The following table shows fault symptoms and describes remedial measures in the event of your machine failing to
work properly. If you cannot localise and rectify the problem with this, please contact your service workshop.

Fault Possible cause Remedy

Mains voltage not present. Check cable, mains plug, fuse and socket.

Avoid extension cables that are too long.
Mains voltage too low. Use extension cables with sufficient
conductor cross-section.

The compressor does
not start. Do not operate at outside temperatures

QOutdoor temperature too low. below +5°C.

Allow the motor to cool down. If
Motor is overheated. necessary, remedy the cause of the
overheating.

Contact your local service centre. Only allow

The safety valve leaks. o .
qualified personnel to carry out repairs.

Compressor runs, but The seals are damaged Check the seals and have any damaged
no pressure. ged. seals replaced by a service centre.

Tighten the screw by hand. Check the seal

Drain screw for condensate leaking. )
on the screw and replace if necessary.

Check compressed air hose and tools,

Hose connections leaking. replace if necessary

Compressor running,
pressure shown on the
manometer, but tools
are not running.

Contact your local service centre. Only allow

Quick-coupler leaking. qualified personnel to carry out repairs.

Pressure set too low at pressure

regulator. Turn up the pressure regulator further.
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Explication des symboles sur le produit

L'utilisation de symboles dans ce manuel permet d’attirer votre attention sur les éventuels risques. Les symboles
de sécurité et les explications qui les accompagnent doivent étre parfaitement compris. Les avertissements en
eux-mémes ne permettent pas d’éliminer les risques et ne dispensent pas de prendre des mesures adaptées pour
la prévention des accidents.

Avertissement - Pour réduire le risque de blessures, lisez le mode d’emploi.

O
E

Portez une protection auditive. Les nuisances sonores peuvent entrainer une perte
d'audition.

Porter un masque de protection contre les poussiéres. Lusinage du bois et d’autres
matériaux peut générer des poussiéres nocives. Ne pas usiner de matériaux contenant de
I'amiante !

Portez des lunettes de protection. Les étincelles générées pendant le travail, de méme que
les éclats, copeaux et poussiéres s'échappant du produit peuvent faire perdre la vue.

Avertissement relatif aux surfaces bralantes

Avertissement relatif a la tension électrique

Avertissement ! Le produit est doté d'une commande de démarrage automatisée. Maintenez
les tiers a distance de la zone de travail du produit !

Respecter les consignes d'avertissement et de sécurité !

>RPPPOd®

=)

N’exposez pas la machine a la pluie. Le produit ne peut étre stationné, entreposé et exploité
que dans des conditions ambiantes séches.

©
£

(o=}

5 Indication du niveau de puissance sonore en dB

Indication du niveau de pression sonore en dB

c € Le produit respecte les directives européennes en vigueur.

! ! Le produit respecte les directives serbes en vigueur.
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1. Introduction

Fabricant :
Scheppach GmbH
Gilinzburger Stralle 69
D-89335 Ichenhausen

Cher client,
Nous espérons que votre nouveau produit vous appor-
tera satisfaction et de bons résultats.

Remarque :

Conformément a la loi en vigueur sur la responsabilité

du fait des produits, le fabricant de ce produit n'est pas

responsable des dommages survenus sur ce produit

dans les cas suivants :

* Manipulation incorrecte

* Non-respect du mode d’emploi

» Réparations effectuées par des tiers, des spécia-
listes non autorisés

* Montage et remplacement des piéces de rechange
non originales

 Utilisation non conforme

* Pannes de linstallation électrique causées par un
non-respect des prescriptions et dispositions natio-
nales en matiére d’électricité

Attention :

Le mode d’emploi fait partie du produit. Il contient des
remarques importantes sur |'utilisation sécuritaire, ré-
glementaire et économique du produit et sur la fagon
d'éviter les dangers, de limiter les frais de réparation,
de réduire les périodes d'arrét et d’'augmenter la fiabi-
lité et la durée de vie du produit. Outre les dispositions
de sécurité figurant dans ce mode d’emploi, vous devez
absolument observer les prescriptions concernant le
fonctionnement du produit en vigueur dans votre pays.
Avant d'utiliser le produit, familiarisez-vous avec les
consignes de sécurité et d'utilisation. Utilisez le produit
uniquement conformément aux descriptions et pour
les domaines d'utilisation prescrits. Conservez bien le
mode d’emploi et transmettez tous les documents en
cas de remise du produit a un tiers.

2. Description du produit (fig. 1-6)

1. Filtre a air

1a. Vis (filtre a air)

1b.  Cartouche filtrante

2. Poignée de transport

2a. Vis cylindrique (poignée de transport)

3 Interrupteur On/Off

4 Pressostat

5. Régulateur de pression

6.  Soupape de sécurité

7 Couplage rapide (air comprimé réglé)

8 Manomeétre (la pression réglée peut y est consultée)
9.  Béquille

9a. Vis (béquille)

9b. Ecrou (béquille)

10. Vis de purge pour I'eau de condensation
11.  Réservoir sous pression

3. Fournitures

Pos. Quantité Désignation

1Xx Corps de la machine
2 1x Poignée de transport
9 4x Béquille
1 1x Filtre a air (prémonté)
1x Matériel de montage
1Xx Kit d’accessoires pour air compri-
mé, 13 piéces (5906166904)
1x Mode d’emploi

4. Utilisation conforme

Le compresseur sert a générer de |'air comprimé pour les
outils a air comprimé nécessitant un volume d'air pouvant
atteindre env. 100 I/min (par exemple, gonfleur de pneus,
pistolet de soufflage et pistolet a peinture). Du fait du débit
d'air limité, il est impossible d'utiliser des outils consom-
mant beaucoup d'air (par exemple, ponceuse orbitale,
meuleuse droite et visseuse a percussions).

Le compresseur ne peut étre exploité que dans des es-
paces intérieurs secs et bien ventilés.

La machine doit étre utilisée selon les dispositions cor-
respondantes.

Toute autre utilisation est considérée comme étant non
conforme.

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux
dommages ou blessures qui en résulteraient. Dans ce
cas, l'utilisateur/opérateur est le seul responsable.

Remarque : conformément aux dispositions, nos pro-
duits n'ont pas été congus pour une utilisation commer-
ciale, artisanale ou industrielle. Nous déclinons toute
responsabilité si le produit est utilisé dans des exploi-
tations commerciales, artisanales ou industrielles, ou
dans le cadre d'activités comparables.

32|FR www.scheppach.com



5. Consignes de sécurité générales

/A AVERTISSEMENT Lire toutes les consignes de
sécurité, instructions, illustrations et caractéris-
tiques techniques qui accompagnent cet outil élec-
trique.

Toute négligence dans le respect des instructions sui-
vantes peut entrainer un choc électrique, un incendie
et/ou des blessures graves.

Conserver a I’'avenir toutes les consignes de sécu-
rité et instructions.

Le terme d’« outil électrique » utilisé dans les consignes
de sécurité désigne les outils électriques sur secteur
(avec cable secteur) et les outils électriques sur batte-
rie (sans cable secteur).

1) Sécurité au poste de travail

a) Faire en sorte que la zone de travail soit propre
et bien éclairée. Le désordre ou des zones de tra-
vail non éclairées peuvent entrainer des accidents.

b) Ne pas utiliser I'outil électrique dans un en-
vironnement propice aux explosions, ou se
trouvent des liquides, gaz ou poussiéres in-
flammables. Les outils électriques générent des
étincelles, susceptibles de mettre le feu a la pous-
siére ou aux vapeurs.

c) Pendant l'utilisation de I’outil électrique, main-
tenir les enfants et tiers a bonne distance.
Toute déviation peut entrainer une perte de
contrdle de I'outil électrique.

2) Sécurité électrique

a) Le connecteur de raccordement de I'outil élec-
trique doit correspondre a la prise de courant.
Ne modifier d’aucune maniére le connecteur.
N’utiliser aucun connecteur adaptateur avec
des outils électriques mis a la terre. Des
connecteurs non modifiés et fiches adaptées ré-
duisent le risque de choc électrique.

b) Eviter tout contact corporel avec les surfaces
mises a la terre, par exemple, tuyaux, chauf-
fages, fours et réfrigérateurs.

Si le corps est mis a la terre, le risque de choc
électrique est plus important.

c) Mettre les outils électriques a I’abri de la pluie
ou de I’humidité. La pénétration d’eau dans un
outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.

d)

e)

f)

Ne pas utiliser le cable de raccordement pour
transporter ou suspendre I’outil électrique, ni
pour débrancher le connecteur de la prise de
courant. Maintenir le cable de raccordement a
I’abri de la chaleur, de I’huile, des arétes cou-
pantes ou des piéces mobiles. Des cables de
raccordement endommagés ou emmélés aug-
mentent le risque de choc électrique.

Si lPoutil électrique est utilisé a I’extérieur, se ser-
vir d’'un cable rallonge autorisé pour I’extérieur.
Le recours a une rallonge convenant a I'extérieur
réduit le risque de choc électrique.

Si Poutil électrique doit impérativement étre
utilisé en milieu humide, utiliser un disjonc-
teur différentiel.

Lutilisation d’'un disjoncteur différentiel réduit le
risque de choc électrique.

3) Sécurité des personnes

a)

c)

Se montrer attentif et faire attention a ses
actes et procéder avec prudence lors du tra-
vail avec un outil électrique. Ne pas utiliser
I'outil électrique en cas de fatigue ou si I'on
est sous l'influence de drogues, de I’alcool ou
de médicaments. Tout moment d’inattention lors
de l'utilisation de l'outil électrique peut conduire a
des blessures graves.

Toujours porter un équipement de protection
individuelle et des lunettes de protection. Quel
que soit le type d’outil électrique et son mode d’uti-
lisation, le port d'un équipement de protection in-
dividuelle, tel qu’'un masque anti-poussiéres, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un casque
de protection ou une protection auditive réduit le
risque de blessures.

Eviter toute mise en service involontaire. Veil-
ler a ce que l'outil électrique soit arrété avant
de le brancher sur I’'alimentation électrique et/
ou la batterie, de le prendre ou de le porter. Le
fait de porter I'outil électrique avec le doigt sur I'in-
terrupteur ou alors que l'outil électrique est activé
et raccordé a l'alimentation électrique peut entrai-
ner des accidents.

Avant d’activer I’outil électrique, retirer les ou-
tils de réglage ou clés de serrage. Tout outil ou
clé se trouvant dans une piéce rotative de I'appa-
reil peut entrainer des blessures.

Evitez toute position du corps anormale.
Veiller a adopter une position stable et a tou-
jours maintenir son équilibre.
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h)

Ainsi, il est possible de mieux controler I'outil élec-
trique en cas de situation inattendue.

Porter des vétements adaptés. Ne pas porter
de vétements amples ou de bijoux. Mainte-
nir les cheveux, vétements et gants a bonne
distance des piéces mobiles. Les vétements
amples, bijoux ou cheveux longs risquent d’étre
happés par les pieces mobiles.

Si des dispositifs d’aspiration et de collecte
des poussiéres peuvent étre montés, veiller a
ce qu’ils soient raccordés et utilisés correcte-
ment. Le recours a une aspiration des poussiéres
peut réduire les risques liés a la poussiére.

Ne pas se laisser aller a une fausse impression
de sécurité et négliger de respecter les régles
de sécurité applicables aux outils électriques,
méme une fois parfaitement familiarisé avec
P'utilisation de cet outil électrique. Toute mani-
pulation négligente peut entrainer des blessures
graves en quelques fractions de seconde.

4) Utilisation et manipulation de I'outil électrique

a)

b)

<)

d)

e)

Ne pas surcharger l'outil électrique. Utiliser
I'outil électrique qui convient au travail a réa-
liser. Loutil électrique adapté fonctionne en effet
de maniére plus satisfaisante et plus sire dans la
plage de puissance indiquée.

Ne pas utiliser un outil électrique dont I’inter-
rupteur est défectueux. Un outil électrique qu’il
est devenu impossible d’activer ou de désactiver
représente un danger et doit étre réparé.

Retirer le connecteur de la prise de courant et/
ou retirer la batterie amovible avant d’entre-
prendre de régler 'appareil, de remplacer les
piéces de I'outil d’insertion ou de déposer I’'ou-
til électrique. Cette mesure de sécurité empéche
le démarrage impromptu de l'outil électrique.
Conserver les outils électriques inutilisés
hors de portée des enfants. L'outil électrique
ne doit pas étre utilisé par des personnes qui
ne sont pas familieres de ces outils ou qui
n’ont pas lu ces instructions. Les outils élec-
triques sont dangereux entre les mains d’utilisa-
teurs novices.

Prendre soin des outils électriques et outils
auxiliaires. Vérifier si les piéces mobiles fonc-
tionnent parfaitement, ne sont pas bloquées
ou si certaines piéces sont cassées ou telle-
ment endommagées qu’elles nuisent au bon
fonctionnement de I’outil électrique. Faire ré-

f)

h)

parer les pieces endommagées avant d’utiliser
I'outil électrique. De nombreux accidents sont
dus a des outils électriques mal entretenus.
Maintenir les outils de coupe aiguisés et
propres. Des outils de coupe bien entretenus, aux
arétes de coupe aiguisées, se coincent moins et
sont plus faciles a guider.

Utiliser I’outil électrique, les outils auxiliaires,
etc. conformément a ces instructions. Tenir
compte des conditions de travail et de I'acti-
vité a réaliser. Toute utilisation des outils élec-
triques dans des buts autres que ceux prévus peut
entrainer des situations de danger.

Veillezace que les poignées etleurs surfaces de
préhension soient séches, propres et exemptes
d’huile et de graisse. Des poignées et surfaces de
préhension de poignées glissantes compromettent
la sécurité d'utilisation et de contrdle de I'outil élec-
trique dans les situations inattendues.

5) Service aprés-vente

a)

Ne confier la réparation de I'outil électrique
qu’a des spécialistes qualifiés et utiliser uni-
quement des piéces de rechange d’origine.
Ainsi, la sécurité de I'outil électrique est garantie.

Consignes de sécurité pour les compresseurs

A Attention ! Lors de I'utilisation de ce compresseur,
respecter les mesures de sécurité élémentaires sui-
vantes assurant une protection contre les chocs élec-
triques, les blessures et les incendies.

Lire et observer ces consignes avant d'utiliser le produit.

Travail en toute sécurité.

1.

2.

Prendre soin de ses outils

- Faire en sorte que le compresseur soit propre
pour travailler correctement et en toute sécurité.

- Suivre les prescriptions de maintenance.

- Controler régulierement le cable de raccorde-
ment de l'outil électrique et le faire remplacer par
un spécialiste agréé en cas de dommage.

- Controler réguliérement les rallonges et les rem-
placer en cas de dommage.

Tirer sur le connecteur pour le débrancher de la
prise de courant

- En cas de non-utilisation de I'outil électrique,
avant une opération de maintenance et lors du
remplacement des outils, par exemple, lame de
scie, foret, fraise.
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3. Veérifier si l'outil électrique présente des dom- CONSIGNES DE SECURITE SUPPLEMENTAIRES
mages

- Avant de poursuivre I'utilisation de I'outil élec-
trique, il convient de vérifier soigneusement que
les dispositifs de protection et les piéces suscep-
tibles d’étre endommagées fonctionnent parfaite-
ment et conformément aux dispositions.

- Vérifier que les piéces mobiles fonctionnent par- Consignes de sécurité a respecter lors de I'utili-
faitement, ne sont pas coincées et ne sont pas sation d’air comprimé et de pistolets de soufflage
endommagées. Toutes les piéces doivent étre » Veillez a respecter une distance suffisante par rap-
montées correctement et toutes les conditions port au produit (min. 2,50 m) et maintenez les outils
doivent étre remplies pour garantir un fonctionne- a air comprimé/appareils frontaux a air comprimé a
ment impeccable de I'outil électrique. distance du compresseur pendant le fonctionnement.

- Sauf indication contraire dans la notice d'utilisa- « La pompe du compresseur et les cables atteignent
tion, les dispositifs de protection et piéces en- des températures élevées en cours de fonctionne-
dommagés doivent étre réparés ou remplacés ment. Tout contact peut entrainer des brdlures.
conformément aux dispositions par un atelier « Lair aspiré par le compresseur doit demeurer
spécialisé et agréé. exempt d'impuretés susceptibles d’entrainer des

- Nutiliser aucun cable de raccordement défaillant incendies ou des explosions dans la pompe du com-
ou endommagé. presseur.

4. Attention ! » Lors du desserrage du couplage de flexible, tenir le

- Par souci de sécurité, n'utilisez que les acces- raccord du flexible fermement avec sa main. Cela
soires et appareils supplémentaires indiqués permet d’éviter les blessures causées par le retour
dans le mode d’'emploi ou recommandés ou indi- du flexible.
qués par le fabricant. » Lors de travaux sur le pistolet de soufflage, porter des

- Toute utilisation d'outils ou d'accessoires autres lunettes de protection. Les corps étrangers et projec-
que ceux recommandés dans le mode d’emploi tions de piéces peuvent aisément causer des bles-
ou dans le catalogue peut présenter un risque de sures.
blessures. « Lorsque le pistolet a air comprimé est utilisé, por-

5. Remplissage des pneus ter des lunettes de protection et un masque respi-
Controéler la pression de gonflage des pneus im- ratoire. Les poussiéres sont nocives pour la san-
médiatement aprés remplissage au moyen d’un té | Les corps étrangers et projections de piéces
manometre adapté, par exemple, dans une sta- peuvent aisément causer des blessures.

tion-service. + Ne pas utiliser le pistolet de soufflage sur des per-
6. Compresseurs mobiles en mode chantier sonnes ou pour nettoyer des vétements sur une per-

- Veiller a ce que tous les flexibles et robinetteries sonne. Risque de blessures !
conviennent a la pression de service maximale
admissible du compresseur.

Respectez les modes d'emploi correspondants
des outils a air comprimé/appareils frontaux a air
comprimé en présence ! Les remarques générales
suivantes doivent en outre étre respectées :

Consignes de sécurité lors de l'utilisation d'appa-

7. Lieu d'installation reils frontaux d'application au pistolet et de pulvé-

Placer le compresseur uniquement sur une sur- risation (par exemple, pistolet a peinture) :

face plane. 1. Lors du remplissage, tenez 'appareil frontal d'ap-

8. En présence de pressions supérieures a 7 bar, il plication au pistolet a distance du compresseur
est recommandé de doter les flexibles d'alimenta- afin qu'aucun liquide n'entre en contact avec le
tion d’un céble de sécurité, par exemple, un cable compresseur.

métallique. 2. Ne pulvérisez jamais au moyen des appareils fron-

9. Eviter de déposer des charges lourdes sur la taux d'application au pistolet (par exemple, pistolet

tuyauterie en recourant a des raccords de flexibles a peinture) en direction du compresseur. Lhumidi-
pour éviter les points de pliure. té peut entrainer des risques électriques !

3. Ne pas utiliser de vernis ni de détergent ayant un

point d’inflammation inférieur a 55 °C. Risque d'ex-
plosion !
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4. Ne pas chauffer les peintures et solvants. Risque
d'explosion !

5. En cas de traitement de liquides nocifs pour la
santé, des dispositifs de filtrage (masques faciaux)
sont indispensables pour la protection. Respecter
également les indications fournies par les fabri-
cants de ces types de substances concernant les
mesures de protection.

6. Lesindications et marquages prescrits par I'ordon-
nance sur les substances dangereuses apposés
sur les emballages extérieurs des matériaux trai-
tés doivent étre respectées. Au besoin, des me-
sures de protection supplémentaires devront étre
prises, en particulier en ce qui concerne le port de
vétements et de masques adaptés.

7.l est interdit de fumer pendant la pulvérisation ou
dans la zone de travail. Risque d'explosion ! Les
vapeurs de peinture sont elles aussi facilement
inflammables.

8. Aucun foyer, flamme nue ou machine générant
des étincelles ne doit étre présent ou utilisé.

9. Ne pas conserver ni consommer d'aliments et de
boissons dans la zone de travail. Les vapeurs de
peinture sont nocives pour la santé.

10. La zone de travail doit étre d'une superficie supé-
rieure a 30 m?® et un renouvellement d'air suffisant
doit étre garanti pendant la pulvérisation et le sé-
chage.

11. Ne pas pulvériser contre le vent. Par principe, res-
pecter toujours les ordres donnés par les services
de police locaux lors de la pulvérisation de pro-
duits de pulvérisation inflammables ou dangereux.

12. Ne pas traiter de fluides, tels que du white spirit, de
I'alcool butylique et du chlorure de méthyléne avec
un flexible de refoulement en PVC.

13. Ces fluides détruiraient le flexible de refoulement.

14. La zone de travail doit étre isolée du compresseur
afin qu'il ne puisse pas entrer en contact direct
avec le fluide de travail.

Fonctionnement des réservoirs sous pression

» Toute personne qui exploite un réservoir sous pres-
sion, doit le maintenir en parfait état, I'utiliser cor-
rectement, le surveiller, effectuer immédiatement
les travaux d’entretien et de réparation nécessaires
et prendre les mesures de sécurité nécessaires se-
lon les circonstances.

» Lautorité de surveillance peut ordonner, au cas par
cas, des mesures de surveillance nécessaires.

* Un réservoir sous pression ne doit pas étre utilisé
s'il présente des défauts pouvant mettre en danger
les employés ou des tiers.

« Avant chaque utilisation, vérifiez que le réservoir
sous pression est exempt de traces de rouille et de
dommages. Le compresseur ne doit pas fonction-
ner avec un réservoir sous pression endommagé ou
rouillé. Vous devez connaitre les dommages pré-
sents. Pour ce faire, veuillez vous adresser a I'atelier
de service clients.

Avertissement ! Pendant son fonctionnement, cet
outil électrique génére un champ électromagnétique.
Ce champ peut dans certaines circonstances nuire aux
implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire les
risques de blessures graves voire mortelles, nous re-
commandons aux personnes porteuses d'implants mé-
dicaux de consulter leur médecin, ainsi que le fabricant
de leur implant avant d'utiliser I'outil électrique.

Conserver les consignes de sécurité en bon état.
6. Risques résiduels

Cette machine a été construite en I'état actuel des
connaissances techniques et des régles relevant des
techniques de sécurité généralement reconnues. Tou-
tefois, des risques résiduels peuvent survenir lors des
travaux.

« Danger pour la santé di au courant en cas d'utili-
sation de lignes de raccordement électrique non
conformes.

« En outre, malgré toutes les précautions prises, il
peut demeurer des risques résiduels qui ne sont pas
évidents.

* Les risques résiduels peuvent étre réduits au mini-
mum si les « Consignes de sécurité » et les instruc-
tions d’« utilisation conforme », ainsi que I'ensemble
du mode d’emploi sont respectés.

+ Evitez toute mise en service impromptue de la ma-
chine : lors de l'introduction du connecteur dans
la prise, la touche de fonctionnement ne doit pas
étre actionnée. Utilisez I'outil recommandé dans ce
mode d'emploi. Vous garantirez ainsi a votre ma-
chine des performances optimales.

* Maintenez vos mains a distance de la zone de travail
lorsque la machine est en cours de fonctionnement.
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7. Caractéristiques techniques

Prise secteur 230 V~ 50 Hz
Puissance du moteur 1100 W
Mode de fonctionnement S1
Régime du compresseur 2850 min'
Volume du réservoir sous

; env. 6|
pression
Pression de service env. 8 bar

Débit théo. d'aspiration env. 162 I/min

Débit théo. Puissance env. 100 min

de sortie

Indice de protection IP 30
Poids env. 11,7 kg
Hauteur de réglage max. 1000 m

(au-dessus du niveau de
la mer)

Sous réserve de modifications techniques !

Bruits et vibrations

A Avertissement : Le bruit peut avoir des consé-
quences graves sur la santé. Si le niveau sonore de la
machine dépasse 85 dB, veuillez porter une protection
auditive adaptée.

Valeurs caractéristiques sonores

Niveau de puissance sonore L, 85dB
Niveau de pression sonore LpA 67,4 dB
Incertitude K 3dB

walpA

Les valeurs d'émission de bruit ont été calculées
conformément a la norme EN ISO 3744:1995.

Remarque : La valeur totale des vibrations et la va-
leur d’émission de bruit indiquées ont été mesurées
dans le cadre d'une méthode de contréle normalisée et
peuvent étre utilisées pour comparer un outil électrique
avec un autre.

Remarque : La valeur totale des vibrations et la valeur
d'émission de bruit indiquées peuvent également étre uti-
lisées pour réaliser une estimation préalable de la charge.

Avertissement : Les émissions de bruit et de vibra-
tions peuvent varier par rapport aux valeurs indiquées
lors de I'utilisation réelle de I'outil électrique selon la

maniére dont I'outil électrique est utilisé et en particu-
lier selon le type de piéce usinée traitée.

Avertissement : |l est nécessaire, pour la protection
de l'opérateur, de fixer des mesures de sécurité repo-
sant sur une évaluation de I'exposition aux vibrations
en conditions d’utilisation réelles (pour cela, tous les
éléments du cycle de fonctionnement doivent étre pris
en compte ; par exemple, les délais pendant lesquels
I'outil électrique est arrété et pendant lesquels il est ac-
tivé, mais sans charge).

8. Déballage

* Ouvrez I'emballage et sortez délicatement le pro-
duit.

* Retirez le matériau d'emballage, ainsi que les protec-
tions d'emballage et de transport (s'il y a lieu).

« Vérifiez que les fournitures sont complétes.

« Vérifiez que le produit et les accessoires n'ont pas été
endommagés lors du transport. En cas de réclama-
tions, le livreur doit en étre informé immédiatement.
Les réclamations ultérieures ne seront pas acceptées.

» Conservez sipossible I'emballage jusqu'a la fin de la
période de garantie.

« Familiarisez-vous avec le produit a I'aide du mode
d’emploi avant de commencer a I'utiliser.

« N'utilisez que des piéces d’origine pour les acces-
soires ainsi que les piéces d'usure et de rechange.
Vous trouverez les piéces de rechange chez votre
revendeur.

* Lors de la commande, indiquez la référence, ainsi
que le type et 'année de construction du produit.

A AVERTISSEMENT!
Le produit et les matériaux d'emballage ne sont
pas des jouets ! Les enfants ne doivent pas jouer
avec les sacs en plastique, films d'emballage et
piéces de petite taille ! Il existe un risque d'inges-
tion et d'étouffement !

9. Avant la mise en service

« Avant de raccorder la machine, vérifier que les in-
dications figurant sur la plaque signalétique corres-
pondent aux données du secteur.

« Vérifiez que le produit ne présente aucun dommage
causé pendant le transport. Signaler immédiatement
tout dommage au transporteur qui a livré le compres-
seur.
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* Le montage du compresseur doit étre effectué a
proximité du consommateur.

- Eviter les longues conduites d'air et d'alimentation
(cables rallonges).

» Veiller a ce que I'air d'admission soit sec et exempt
de poussieére.

* Ne pas installer le compresseur dans des piéces hu-
mides ou mouillées.

* Le compresseur ne doit étre utilisé que dans des
lieux adaptés (bien ventilés, présentant une tem-
pérature ambiante comprise entre +5 °C et 40 °C).
La piéce doit étre exempte de poussiéeres, acides,
vapeurs, gaz explosifs ou inflammables.

* Le compresseur convient a une utilisation au sec. Il
est interdit de l'utiliser dans des zones soumises a
une pulvérisation d’eau.

* Le compresseur ne peut étre utilisé a I'extérieur que
briévement dans des conditions ambiantes séches.

» Le compresseur doit toujours étre maintenu au sec
et ne doit pas rester a I'extérieur aprés le travail.

10. Structure et commande

A Attention !
Avant la mise en service, monter impérativement
le produit en entier !

10.1 Montage de la poignée de transport
(fig. 3 et 4)
» Monter la poignée de transport fournie (2) en suivant
les illustrations.

10.2 Montage de la béquille (fig. 5)
* Montez la béquille fournie (9) en suivant les illustra-
tions.

10.3 Prise secteur

* Le compresseur est doté d’'un cable secteur avec
fiche de contact de sécurité. Le raccordement peut
s’effectuer sur n'importe quelle prise de contact de
sécurité 220 - 240 V~ 50 Hz protégée par un fusible
16 A.

» Avant la mise en service, veillez a ce que la tension
secteur corresponde a la tension de service et a la
puissance de la machine figurant sur la plaque si-
gnalétique.

* Les longs cables, ainsi que les rallonges, les tam-
bours de cables, etc. provoquent une chute de ten-
sion et peuvent empécher le démarrage du moteur.

* En cas de températures inférieures a +5 °C, le dé-
marrage du moteur peut étre difficile.

10.4 Interrupteur On/Off (fig. 1)

* Pour mettre le compresseur en marche, tirer l'inter-
rupteur On/Off (3) vers le haut.

» Pour l'arréter, pousser l'interrupteur On/Off (3) vers
le bas.

10.5 Réglage de la pression (fig. 1)

* Le régulateur de pression (5) permet de régler la
pression sur le manométre (8).

+ La pression réglée apparait au niveau du raccord
rapide (7).

10.6 Réglage du pressostat (fig. 1)

* Le pressostat (4) est réglé en usine.
Pression d'activation d’env. 6 bar
Pression de désactivation d’env. 8 bar

10.7 Montage du flexible d'air comprimé (fig. 1)

» Raccordez le raccord male du flexible a air com-
primé (non fourni) a l'un des couplages rapides
(7). Raccordez ensuite l'outil a air comprimé au
couplage rapide- du tuyau haute pression.

11. Raccordement électrique

Le moteur électrique installé est prét a fonctionner
une fois raccordé. Le raccordement correspond
aux dispositions de la VDE et aux normes DIN en
vigueur. Le branchement au secteur cété client
et la rallonge électrique utilisée doivent corres-
pondre a ces prescriptions.

Lors de I'utilisation d'appareils frontaux d'application au
pistolet et de pulvérisation, ainsi qu'en cas d'utilisation
temporaire en extérieur, le produit doit impérativement
étre raccordé par le biais d’'un disjoncteur différentiel
avec un courant de déclenchement de max. 30 mA.

11.1 Consignes importantes

En cas de surcharge du moteur, ce dernier s'arréte de
lui-méme. Apres un temps de refroidissement (d'une
durée variable), le moteur peut étre remis en marche.

11.2 Cable de raccordement électrique défectueux
Des détériorations de l'isolation sont souvent pré-
sentes sur les lignes de raccordement électriques.

Les causes peuvent en étre :

« Des points de pression, si les lignes de raccorde-
ment passent par des fenétres ou interstices de
portes

« Des points de pliure dus a une fixation ou a un che-
minement incorrects du cable de raccordement
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+ Des points d'intersection si les cables de raccorde-
ment se croisent

» Des détériorations de l'isolation dues a un arrache-
ment hors de la prise murale

» Des fissures dues au vieillissement de l'isolation

Des lignes de raccordement électriques endomma-
gées de la sorte ne doivent pas étre utilisées et, en
raison de leur isolation défectueuse, sont mortellement
dangereuses.

Vérifiez régulierement que les cables de raccordement
électriques ne sont pas endommagés. Assurez-vous
que le cable de raccordement ne soit pas raccordée au
réseau d'électricité lors de la vérification.

Les lignes de raccordement électriques doivent corres-
pondre aux dispositions VDE et DIN en vigueur. N'uti-
lisez que les cables de raccordement dotés du méme
signe.

L'indication de la désignation du type sur le cable de
raccordement est obligatoire.

11.3 Moteur a courant alternatif

» Veillez a ce que la tension secteur corresponde a
la tension indiquée sur la plaque signalétique du
produit.

+ Les rallonges d'une longueur max. de 25 m doivent
présenter une section de 1,5 mm?2.

Type de raccord X

Si le cable de raccordement secteur de ce produit est
endommagé, il doit étre remplacé par un cable de rac-
cordement secteur spécialement congu, disponible au-
pres du fabricant ou de son service clients.

12. Nettoyage, maintenance et stoc-
kage

A Attention !

Tirer sur la fiche secteur avant toute intervention de
nettoyage et de maintenance ! Risque de blessures par
chocs électriques !

A Attention !
Attendez que le produit ait complétement refroidi !
Risque de bralures !

A Attention !
Dépressurisez le produit avant toute intervention de
nettoyage et de maintenance ! Risque de blessures !

12.1 Nettoyage

* Gardez le produit au maximum exempt de poussiére
et de saleté. Frottez le produit avec un chiffon propre
ou soufflez dessus avec de I'air comprimé a faible
pression.

* Nous vous recommandons de nettoyer le produit
apres chaque utilisation.

* Nettoyez régulierement le produit avec un chiffon
humide et un peu de savon noir. N'utilisez pas de
produits de nettoyage ou de solvants agressifs qui
risqueraient d’attaquer les piéces en plastique du
produit. Veillez a ce que I'’eau ne puisse pas pénétrer
a l'intérieur du produit.

« Avant nettoyage, le flexible et les outils de pulvérisa-
tion doivent étre déconnectés du compresseur. Le
compresseur ne doit pas étre nettoyé a l'eau, aux
solvants, etc.

12.2 Maintenance du réservoir sous pression (fig. 1)
Attention !

Pour garantir la durabilité du réservoir sous pression
(11), l'eau de condensation doit étre vidangée en ou-
vrant la vis de purge (10) aprés chaque utilisation.

Tout d’abord, laissez baisser la pression de la chau-
diére (voir 12.6.1). La vis de purge (10) s’ouvre par
une rotation dans le sens inverse des aiguilles d’'une
montre (vue depuis le dessous du compresseur sur la
vis). Ainsi, 'eau de condensation peut s’écouler totale-
ment du réservoir sous pression (11).

Resserrer ensuite la vis de purge (10) (rotation horaire).
Avant chaque utilisation, vérifiez que le réservoir sous
pression (11) est exempt de traces de rouille et de dom-
mages.

Le compresseur ne doit pas fonctionner avec un réser-
voir sous pression (11) endommagé ou rouillé.

Vous devez connaitre les dommages présents. Pour ce
faire, veuillez vous adresser a I'atelier de service clients.

Consignes d’élimination de I’eau de condensation :
Eliminez 'eau de condensation conformément aux
prescriptions locales et nationales en matiére d'envi-
ronnement. Veillez a ne pas la déverser dans le réseau
d’égouts.

12.3 Soupape de sécurité (fig. 2)

La soupape de sécurité (6) est réglée sur la pression
maximale admissible du réservoir sous pression (11).
Il est interdit de modifier le réglage de la soupape de
sécurité (6) ou de retirer la fixation de connexion (6b)
qui relie I'écrou de vidange (6a) a son capuchon (6c).
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Pour avoir la garantie que la soupape de sécurité (6)
fonctionnera correctement en cas de besoin, elle doit
étre actionnée au moins toutes les 30 heures de fonc-
tionnement et au moins 3 fois par an.

Faites tourner I'écrou de vidange (6a) dans le sens in-
verse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir, puis tirez
avec la main la tige de vanne vers |'extérieur sur I'écrou
de vidange perforé (6a) pour ouvrir I'’évacuation de la
soupape de sécurité (6). Vous pouvez a présent en-
tendre que la soupape laisse I'air s’échapper. Resser-
rez ensuite I'écrou de vidange (6a) en le faisant tourner
dans le sens des aiguilles d’'une montre.

12.4 Nettoyage du filtre a air (fig. 6)

Le filtre a air (1) empéche d’aspirer de la poussiere et
des impuretés.

Il est nécessaire de nettoyer ce filtre a air (1) au mi-
nimum toutes les 300 heures de fonctionnement. Un
filtre & air obstrué (1) réduit considérablement la puis-
sance du compresseur.

Retirez la vis (1a) du filtre a air (1) pour I'enlever. Il vous
est a présent possible de retirer la cartouche filtrante
(1b). Tapotez doucement I'élément filtrant (1b). Ces
composants doivent ensuite étre soufflés avec de lair
comprimé (env. 3 bar) et remontés dans I'ordre inverse.

12.5 Informations de service

Notez que, pour ce produit, les composants suivants
sont soumis a une usure naturelle ou due a l'utilisation
et que les composants suivants sont nécessaires en
tant que consommables.

Piéces d'usure* : Filtre a air

* ne sont pas nécessairement fournis !

Raccords et réparations

Les raccordements et réparations sur I'équipement
électrique ne doivent étre effectués que par un élec-
tricien spécialisé.

Si vous avez des questions, veuillez fournir les infor-

mations suivantes :

* Type de courant du moteur

+ Données figurant sur la plaque signalétique de la
machine

» Données figurant sur la plaque signalétique du mo-
teur

Les piéces de rechange et accessoires sont dispo-
nibles auprés de notre centre de service aprés-ventre.

Pour ce faire, scannez le QR Code figurant sur la page
d'accueil.

12.6 Stockage

A Attention !

Débrancher la fiche secteur, purger le produit et
tous les outils a air comprimé raccordés.

Arrétez le compresseur de maniére a ce que ce-
lui-ci ne puisse pas étre mis en service par une
personne non autorisée.

A Attention !
Ne conserver le compresseur que dans un envi-
ronnement sec et inaccessible aux personnes non
autorisées. Ne bas basculer : conserver unique-
ment debout !

12.6.1 Evacuer la surpression

Evacuer la surpression du compresseur en l'arrétant
et en consommant I'air comprimé resté dans le réser-
voir sous pression (11), par exemple, avec un outil a
air comprimé en marche a vide ou avec un pistolet de
soufflage.

13. Transport (fig. 4)

Pour le transport, utilisez la poignée de transport (2).
Lors du levage du compresseur, tenez compte de son
poids (voir les caractéristiques techniques).

Lors du transport du compresseur dans des automo-
biles, veillez a une bonne fixation du chargement.

14. Elimination et recyclage
Consignes relatives a I'emballage

L téri d’emball t

N A Y es matériaux e.m”alage son

% ﬁn earecyclables. Merci d’éliminer les
emballages de maniére respec-
tueuse de I'environnement.

Consignes relatives a la loi allemande sur les ap-
pareils électriques et électroniques

Les appareils électriques et électroniques

usagés ne doivent pas étre jetés avec les

ordures ménageéres, mais éliminés séparé-

ment !

» Retirer les piles ou batteries amovibles usagées
de maniére non destructive avant de déposer vos
déchets électroniques dans un point de collecte !
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Lélimination des piles et batteries est réglementée
par la loi allemande sur les piles.

* Les propriétaires et utilisateurs d’appareils élec-
triques et électroniques sont Iégalement tenus de
les rapporter a I'issue de leur utilisation.

+ Il incombe a I'utilisateur final de supprimer ses don-
nées a caractere personnel enregistrées sur 'appa-
reil usagé !

* Le symbole représentant une poubelle barrée signi-
fie que les appareils électriques et électroniques ne
doivent pas étre jetés avec les ordures ménageéres.

* Les appareils électriques et électroniques peuvent
étre gratuitement déposés :

- Dans les points de collecte et d’élimination pu-
blics (dépdts municipaux p. ex.).

- Dans les points de vente d’appareils électro-
niques (sur place ou en ligne) si le distributeur est
tenu de les reprendre ou propose ce service.

15. Dépannage

- Vous pouvez déposer jusqu’a trois appareils élec-
troniques usagés dont les bords ne dépassent
pas 25 centimetres de longueur aupres du fabri-
cant ou d’un point de collecte agréé situé prés de
chez vous sans acheter de nouvel appareil.

- Pour plus de détails concernant les conditions de
reprise des fabricants et distributeurs, contactez
le service client correspondant.

En cas de livraison d’'un nouvel appareil électro-
nique a un consommateur privé par le fabricant, le
fabricant peut accepter de reprendre I'appareil élec-
tronique usagé gratuitement sur demande de I'utili-
sateur final. Pour en étre sir, contactez le service
client du fabricant.

Ces déclarations ne s’appliquent qu’aux appareils

vendus et installés dans les pays membres de

I’'Union européenne et visés par la directive euro-

péenne 2012/19/UE. D’autres dispositions relatives

a Iélimination des appareils électriques et électro-

niques usagés peuvent s’appliquer dans les pays

hors de I’'Union européenne.

Le tableau suivant indique les symptémes d’erreur et décrit les solutions possibles si votre machine ne fonctionne
pas correctement. Si vous n'arrivez pas a localiser et éliminer le probléeme de cette maniere, adressez-vous a I'ate-

lier de service aprés-vente.

Défa Cause possible

Tension secteur non disponible.

Soluti

n

Controler les cables, la fiche secteur, le fusible
et la prise de courant.

Tension secteur trop faible.
Le compresseur ne

Eviter les cables rallonges trop longs. Utiliser
un cable rallonge présentant des fils de sec-
tion suffisante.

fonctionne pas.

Température extérieure trop faible.

Ne pas utiliser par une température extérieure
inférieure a +5 °C.

Le moteur surchauffe.

Laisser le moteur refroidir. Au besoin, éliminer
la cause de la surchauffe.

étanche.
Le compresseur

La soupape de sécurité n'est pas

Contacter le centre d'assistance local. Faire
effectuer les réparations seulement par du
personnel formé.

fonctionne, mais
sans pression.

Les joints sont endommagés.

Controler les joints, faire remplacer les joints
endommagés par un atelier spécialisé.

La vis de purge de l'eau de

condensation n'est pas étanche.

Resserrer la vis a la main. Contréler I'étanchéi-
té de la vis, remplacer la vis si nécessaire.

Le compresseur pas étanches.

Les raccords de flexible ne sont

Controler le flexible d'air comprimé et les
outils, et les remplacer si nécessaire.

fonctionne, une

pression est indiquée | Le couplage rapide n'est pas

sur le manomeétre,
mais les outils ne

étanche.

Contacter le centre d'assistance local. Faire
effectuer les réparations seulement par du
personnel formé.

fonctionnent pas.

régulateur de pression.

La pression est insuffisante sur le

Ouvrir davantage le régulateur de pression.
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Spiegazione dei simboli sul prodotto

L'utilizzo di simboli in questo manuale serve ad attirare la vostra attenzione sui possibili rischi. | simboli di sicurezza
e le spiegazioni che li accompagnano devono essere perfettamente compresi. Le avvertenze in quanto tali non
eliminano i rischi e non possono sostituire le misure atte a prevenire gli infortuni.

@ I..I Avviso - Per ridurre il rischio di lesioni, leggere le istruzioni per I'uso.

Indossare otoprotettori. L'esposizione al rumore pud provocare la perdita dell'udito.

Indossare una maschera respiratoria antipolvere. Durante la lavorazione del legno e di altri
materiali si pud generare della polvere nociva per la salute. Non & consentita la lavorazione
di materiali contenenti amianto!

Indossare degli occhiali protettivi. Le scintille generate durante il funzionamento o le
schegge, i trucioli e la polvere che provengono dal prodotto possono causare la perdita della
vista.

Avviso di superfici calde

Avviso di tensione elettrica

Avviso! Il prodotto & dotato di un comando di avviamento automatizzato. Tenere persone
terze lontane dalla zona di lavoro del prodotto!

Osservare le indicazioni di avviso e di sicurezza!l

>PPPOd®

<))

Non esporre la macchina alla pioggia. Il prodotto pud essere stazionato, immagazzinato e
azionato solo in condizioni ambientali asciutte.

©
£

Specificazione del livello di potenza acustica in dB

(o)
(&) ]
&

Specificazione del livello di pressione acustica in dB

Il prodotto &€ conforme alle direttive europee in vigore.

Il prodotto € conforme alle direttive serbe in vigore.
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1. Introduzione

Produttore:

Scheppach GmbH

Gilinzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen, Germania

Egregio cliente,
Le auguriamo un lavoro piacevole e di successo con il
suo nuovo prodotto.

Indicazione:

Sulla base della legge attualmente in vigore sulla re-

sponsabilita per prodotti difettosi, il fabbricante del pre-

sente prodotto non risponde dei danni al prodotto in

questione o derivanti da esso in caso di:

» Trattamento improprio

* Mancato rispetto delle istruzioni per I'uso

+ Riparazioni da parte di terzi, personale tecnico non
autorizzato

* Montaggio e sostituzione di pezzi di ricambio non
originali

+ Utilizzo non conforme

+ Guasti all'impianto elettrico in caso di mancata os-
servanza delle norme e delle disposizioni nazionali
in materia di elettricita

Attenzione:

Le istruzioni per I'uso sono parte integrante del prodot-
to. Esse contengono avvertenze importanti su come
utilizzare il prodotto in modo sicuro, corretto ed eco-
nomico, su come evitare i pericoli, risparmiare sui costi
di riparazione, ridurre i tempi di inattivita ed aumentare
I'affidabilita e la durata di vita del prodotto. Oltre alle
disposizioni di sicurezza contenute nelle qui presenti
istruzioni per l'uso, & necessario altresi osservare le
norme in vigore nel proprio Paese per il prodotto.
Cerchi di prendere dimestichezza, prima dell'utilizzo, con
tutte le avvertenze di sicurezza e di comando. Utilizzare il
prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione
specificati. Conservare le istruzioni per I'uso in un luogo
sicuro e consegnare personalmente tutta la documen-
tazione all'atto del passaggio del prodotto a terzi.

2. Descrizione del prodotto (Fig. 1-6)

1. Filtro dell'aria

1a. Vite (filtro dell'aria)

1b. Inserto filtrante

2. Maniglia di trasporto

2a. Vite a testa cilindrica (maniglia di trasporto)

Interruttore ON/OFF

Pressostato

Regolatore di pressione

Valvola di sicurezza

Giunto rapido (aria compressa regolata)
Manometro (la pressione impiegata pud essere
letta)

9. Piede di supporto

9a. Vite (piede di supporto)

9b. Dado (piede di supporto)

10. Valvola di scarico per I'acqua di condensa
11.  Contenitore a pressione

© N O R

3. Contenuto della fornitura

Pos. Quantita Denominazione

1x Corpo della macchina
2 1x Maniglia di trasporto
9 4x Piede di supporto
1 1x Filtro dell'aria (premontato)
1x Materiale di montaggio
1x Set di accessori per aria compres-
sa da 13 pezzi (5906166904)
1x Istruzioni per I'uso

4. Uso consentito

Il compressore viene utilizzato per generare aria com-
pressa per attrezzi ad aria compressa che possono es-
sere azionati con un volume di aria fino a circa 100 I/min
(per esempio sistema di gonfiaggio degli pneumatici, pi-
stola di soffiaggio e pistola di verniciatura). A causa della
portata d’aria ridotta non € possibile utilizzare utensili che
hanno un fabbisogno d’aria molto elevato (ad es. leviga-
trici orbitali, smerigliatrici diritte e avvitatori a impulsi).

Il compressore pud essere azionato solo in ambienti
interni asciutti e ben ventilati.

Utilizzare la macchina solo in modo conforme all'uso
previsto.

Qualsiasi ulteriore impiego che esuli dalla suddetta fi-
nalita non & conforme alla destinazione d'uso.
L'utente/I'operatore, e non il produttore, € unico respon-
sabile dei danni o di qualsiasi tipo di lesione derivante.

Si prega di osservare che i nostri prodotti non sono de-
stinati a un uso commerciale, artigianale o industriale.
Si declina ogni responsabilita qualora il prodotto venga
impiegato nel quadro di un'attivita commerciale, arti-
gianale, industriale o simili.
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5. Indicazioni di sicurezza generali

A AVVISO Leggere tutte le indicazioni di sicurez-
za e le istruzioni, le illustrazioni e i dati tecnici dei
quali & dotato questo attrezzo elettrico.
L'inosservanza delle seguenti istruzioni pud provocare
scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le
istruzioni per ulteriore consultazione.

Il termine “attrezzo elettrico” utilizzato nelle indicazioni di
sicurezza si riferisce ad attrezzi elettrici alimentati dalla
rete (con cavo di rete) e ad attrezzi elettrici funzionanti a
batteria (senza cavo di rete).

1) Sicurezza sul posto di lavoro

a) Tenere pulita e correttamente illuminata la
propria area di lavoro. Zone di lavoro disordinate
e non illuminate potrebbero provocare infortuni.

b) Non lavorare con I'attrezzo elettrico in aree a
rischio di esplosione, nelle quali si trovino flu-
idi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili
generano scintille che possono infiammare la pol-
vere o i vapori.

c) Tenere i bambini e le altre persone distanti du-
rante I'utilizzo dell’attrezzo elettrico.
In caso di deviazione, si potrebbe perdere il con-
trollo dell'attrezzo elettrico.

2) Sicurezza elettrica

a) La spina di collegamento dell’elettroutensile
deve adattarsi alla presa. Non deve essere as-
solutamente modificato. Non utilizzare spine
di adattamento insieme ad elettroutensili con
collegamento a terra di protezione. Spine non
modificate e prese adatte riducono il rischio di sca-
rica elettrica.

b) Evitare il contatto tra il corpo e le superfici che
scaricano a terra, come ad es. tubi, elementi
riscaldanti, fornelli e frigoriferi. Sussiste un ri-
schio elevato di scarica elettrica, se il proprio cor-
po € a potenziale di terra.

c) Tenere gli elettroutensili al riparo da pioggia e
umidita. La penetrazione di acqua in un attrezzo
elettrico aumenta il rischio di scarica elettrica.

d) Non utilizzare in modo scorretto il cavo di colle-
gamento per trasportare e appendere I’attrezzo
elettrico o per estrarre la spina dalla presa. Te-
nere il cavo di collegamento lontano da calore,

f)

olio, spigoli appuntiti o parti in movimento. Il
rischio di scossa elettrica aumenta se si utilizzano
cavi di collegamento danneggiati o aggrovigliati.
Quando si lavora all’aperto con un attrezzo
elettrico, utilizzare soltanto cavi di prolunga
indicati per 'uso in ambienti esterni.

Lutilizzo di un cavo di prolunga adatto per ambien-
ti esterni riduce il rischio di scarica elettrica.

Se non é possibile evitare di utilizzare I'attrez-
zo elettrico in un ambiente umido, utilizzare un
interruttore differenziale.

L'uso di un interruttore differenziale riduce il rischio
di scossa elettrica.

3) Sicurezza delle persone

a)

b)

<)

Procedere con cautela, facendo attenzione a
quello che si fa, e operare con criterio quando
si usa un attrezzo elettrico. Non utilizzare un
attrezzo elettrico quando si & stanchi o sotto
I'effetto di droghe, alcool o medicinali. Un mo-
mento di disattenzione nell’'uso dell’elettroutensile
pud causare serie lesioni.

Indossare dispositivi di protezione individuale
e, sempre, occhiali protettivi. Indossare dispositi-
vi di protezione individuale, quali maschera antipol-
vere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, elmetto
di sicurezza o otoprotettori, riduce il rischio di lesio-
ni a seconda del tipo d’uso dell’attrezzo elettrico.
Evitare una messa in funzione accidentale. Ac-
certarsi che I'attrezzo elettrico sia disattivato
prima di collegarlo all’alimentazione elettrica
elo alla batteria, sollevarlo o trasportarlo. Se
durante il trasporto dell’'attrezzo elettrico si tiene il
dito sull'interruttore o se si collega l'attrezzo elet-
trico gia acceso alla corrente elettrica, possono
verificarsi incidenti.

Rimuovere eventuali strumenti di regolazione
o chiavi per dadi prima di accendere I'attrezzo
elettrico. Un attrezzo o una chiave che si trovano
allinterno di una parte dell'apparecchio in movi-
mento possono provocare lesioni.

Evitare una postura anomala.

Accertarsi che la posizione sia sicura e man-
tenere sempre l'equilibrio. In questo modo &
possibile controllare in modo migliore l'attrezzo
elettrico in situazioni inattese.

Indossare abbigliamento adeguato. Non indos-
sare indumenti larghi o gioielli. Tenere capelli,
capi d’abbigliamento e guanti lontani dalla parti
in movimento.

www.scheppach.com IT|45



h)

Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono impi-
gliarsi nelle parti in movimento.

Se si possono installare dispositivi di aspira-
zione e raccolta della polvere, collegarli e uti-
lizzarli correttamente. Lutilizzo di un sistema di
aspirazione della polvere pud ridurre i rischi dovuti
alla polvere stessa.

Fare in modo di non trovarsi in condizioni di
pericolo e tenere conto delle regole di sicu-
rezza per gli attrezzi elettrici anche nel caso in
cui, dopo vari utilizzi dell’attrezzo elettrico, sia
stata acquisita una certa familiarita. Un com-
portamento incauto pud portare a gravi lesioni in
poche frazioni di secondo.

4) Utilizzo e trattamento dell’attrezzo elettrico

a)

b)

<)

d)

e)

Non sovraccaricare I’attrezzo elettrico. Utilizza-
re per il proprio lavoro I’attrezzo elettrico apposi-
tamente previsto. Con un attrezzo elettrico adatto,
si lavora meglio e con maggior sicurezza mantenen-
dosi entro l'intervallo di potenza specificato.

Non utilizzare attrezzo elettrico con interrut-
tore difettoso. Un attrezzo elettrico che non si
riesce pit ad accendere o spegnere & pericoloso e
deve essere riparato.

Estrarre la spina dalla presa e/o rimuovere la
batteria prima di impostare i parametri del di-
spositivo, sostituire i componenti dell’attrezzo
ausiliario o riporre I’attrezzo elettrico. Questa
precauzione impedisce l'avvio accidentale dell’e-
lettroutensile.

Tenere gli elettroutensili non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini. Non lasciare che
I’attrezzo elettrico venga utilizzato da chi non
ha dimestichezza nel suo uso o non ha letto le
presenti istruzioni. Gli elettroutensili sono peri-
colosi se utilizzati da persone inesperte.
Conservare gli attrezzi elettrici e I’attrezzo au-
siliario con la massima cura. Controllare che i
componenti mobili funzionino in modo impec-
cabile e non si blocchino; verificare che non
ci siano componenti rotti o danneggiati che
possano influenzare il funzionamento dell’e-
lettroutensile. Fare riparare i componenti dan-
neggiati prima dell’utilizzo dell’attrezzo elet-
trico. Molti infortuni sono causati da una cattiva
manutenzione degli apparecchi.

Tenere gli utensili di taglio affilati e puliti. Uten-
sili di taglio con bordi affilati e sottoposti ad una
manutenzione accurata si bloccano con una fre-

quenza minore e sono piu agevoli da controllare.
Utilizzare [I'elettroutensile, le relative parti,
gli strumenti impiegati ecc. attenendosi alle
istruzioni. Prendere anche in considerazione
le condizioni operative e I’attivita da svolgere.
Un utilizzo degli elettroutensili per applicazioni di-
verse da quelle previste pud comportare situazioni
pericolose.

Mantenere le maniglie e le relative superfici
asciutte, pulite e libere da olio e grasso. Impu-
gnature e superfici di presa scivolose non consen-
tono un funzionamento e un controllo sicuri dell’e-
lettroutensile in situazioni impreviste.

5) Assistenza

a)

Far riparare I'attrezzo elettrico soltanto da
personale specializzato e qualificato e solo
utilizzando pezzi di ricambio originali. In que-
sto modo si garantisce il costante funzionamento
sicuro dell’elettroutensile.

Indicazioni di sicurezza per compressori

A Attenzione! Quando si utilizzano questi compres-
sori, per evitare scosse elettriche, il pericolo di lesioni
e di incendi & necessario osservare le misure di sicu-
rezza di base seguenti.

Leggere e rispettare queste indicazioni prima di usare
il prodotto.

Lavoro in sicurezza.

1.

3.

Prendersi cura degli attrezzi elettrici con diligenza

- Tenere il proprio compressore pulito, in modo da
poter lavorare con esso in modo corretto e sicuro.

- Attenersi alle istruzioni di manutenzione.

- Controllare regolarmente la linea di allacciamen-
to dell'utensile elettrico e farlo sostituire da un
tecnico qualificato qualora sia danneggiato.

- Controllare regolarmente i cavi di prolunga e so-
stituirli quando appaiono danneggiati.

Estrarre la spina dalla presa

- In caso di inutilizzo dell'attrezzo elettrico, prima
della manutenzione e durante la sostituzione di at-
trezzi, per esempio lama della sega, trapano, fresa.

Verificare che l'attrezzo elettrico non sia danneg-
giato

- Prima di utilizzare I'utensile elettrico, controllare
scrupolosamente che i dispositivi di protezione o
le parti leggermente danneggiate funzionino cor-
rettamente.
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- Controllare che le parti mobili funzionino corret-
tamente e non si blocchino, e che non siano dan-
neggiate. Tutti i componenti devono essere mon-
tati correttamente e tutte le condizioni devono
essere soddisfatte al fine di garantire un esercizio
perfetto dell'elettroutensile.

- Dispositivi di protezione e componenti danneggiati
devono essere riparati o sostituiti in modo confor-
me da un'officina specializzata riconosciuta, salvo
diversamente indicato nelle istruzioni per l'uso.

- Non utilizzare cavi di collegamento difettosi o
danneggiati.

4. Attenzione!

- Perla propria sicurezza personale, utilizzare solo
gli accessori e i dispositivi supplementari ripor-
tati nel manuale d'uso o consigliati / indicati dal
produttore.

- Lutilizzo di attrezzi ausiliari e accessori diversi da
quelli consigliati nel manuale d'uso o nel catalogo
pud implicare un pericolo di lesioni personali.

Gonfiaggio degli pneumatici
Controllare la pressione di gonfiaggio degli pneu-
matici subito dopo il gonfiaggio, utilizzando un
manometro adatto, per esempio presso una sta-
zione di rifornimento.

Compressori mobili su strada per il funzionamento

in cantieri

Assicurarsi che tutti i flessibili e il valvolame siano

adatti alla pressione operativa massima ammes-

sa del compressore.

Luogo di installazione

pneumatici / i dispositivi accessori ad aria compres-
sa durante il funzionamento del compressore.

La pompa del compressore e le linee del compres-
sore raggiungono temperature elevate durante I'e-
sercizio. Il contatto comporta ustioni.

L'aria aspirata dal compressore deve essere man-
tenuta priva di additivi che rischiano di provocare
incendi o esplosioni nella pompa del compressore.
Quando si allenta il raccordo del flessibile, tenere
saldamente con la mano il pezzo di raccordo del
flessibile. In questo modo si evitano eventuali lesioni
causate dal rimbalzo del flessibile.

Indossare occhiali protettivi quando si lavora con
la pistola di soffiaggio. Corpi estranei e componenti
soffiati via possono facilmente causare lesioni.
Indossare occhiali protettivi e una mascherina per
la protezione delle vie aeree quando si lavora con
la pistola ad aria compressa. Le polveri sono nocive
per la salute! Corpi estranei e componenti soffiati via
possono facilmente causare lesioni.

Non puntare il soffio della pistola di soffiaggio su per-
sone né utilizzarla per pulire indumenti mentre ven-
gono indossati sul corpo. Pericolo di lesioni!

Indicazioni di sicurezza durante I'utilizzo di dispo-
sitivi accessori di spruzzatura e spray (ad es. bom-
bolette spray di vernice):

1.

Durante il riempimento del dispositivo accessorio
di spruzzaggio e spray, tenere lontano il compres-
sore al fine di evitare il contatto del liquido con il
compressore.

- Posizionare il compressore solo su una superficie 2. Non spruzzare mai con i dispositivi accessori di
piana. spruzzaggio (ad es. bombolette spray di vernice)
Si consiglia di dotare i flessibili di alimentazione di nella direzione del compressore. Lumidita puo
un cavo di sicurezza, per esempio una fune metal- provocare danni elettrici!
lica, in caso di pressioni superiori a 7 bar. 3. Non utilizzare vernici o solventi con punto di in-
Evitare forti sollecitazioni sul sistema di tubi, utiliz- fiammabilita inferiore a 55° C. Pericolo di esplo-
zando raccordi per tubi flessibili, al fine di impedire sione!
la formazione di punti di piegatura. 4. Nonriscaldare vernici e solventi. Pericolo di esplo-
sione!
ULTERIORI INDICAZIONI DI SICUREZZA 5. Sevengono trattati liquidi nocivi per la salute, sono
necessari apparecchi filtranti (maschere facciali)
Rispettare le istruzioni di servizio corrispondenti per la protezione. Osservare anche le informazio-
dei rispettivi attrezzi pneumatici / dispositivi ac- ni fornite dai fabbricanti di tali sostanze per quanto
cessori ad aria compressa! Occorre inoltre rispettare riguarda le misure di protezione.
le indicazioni generali di seguito riportate: 6. Occorre osservare le informazioni e le marcatu-

re relative all'ordinanza sulle sostanze pericolose
GefStoffV applicate sugli imballaggi esterni dei
materiali lavorati. E necessario adottare eventual-
mente ulteriori misure di protezione, in particolare
indossare indumenti e maschere adeguate.

Indicazioni di sicurezza per lavorare con aria com-

pressa e pistole di soffiaggio

* Garantire una distanza sufficiente dal prodotto,
sempre di almeno 2,50 m e tenere lontani gli attrezzi
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7. Non e consentito fumare durante il processo di
spruzzatura o nell'area di lavoro. Pericolo di esplo-
sione! Anche i fumi delle vernici sono altamente
inflammabili.

8. Non é consentita la presenza o l'uso di focolari,
fiamme libere o macchine che emettono scintille.

9. Non conservare o consumare cibi e bevande
nell'area di lavoro. | fumi delle vernici sono nocivi
per la salute.

10. L'area di lavoro deve essere superiore a 30 m® e
occorre garantire un sufficiente ricambio dell'aria
durante la spruzzatura e I'asciugatura.

11. Non spruzzare controvento. Osservare tassativamen-
te le disposizioni dell'autorita di polizia locale quando
si spruzzano materiali infiammabili o pericolosi.

12. Non trattare in collegamento con il flessibile a
pressione in PVC fluidi quali acquaragia, butanolo
e diclorometano.

13. Questi fluidi distruggono il flessibile a pressione.

14. L'area di lavoro deve essere separata dal com-
pressore in modo che non ci sia un contatto diretto
con il mezzo di lavoro.

Funzionamento di serbatoi a pressione

+ Chiunque utilizzi un serbatoio a pressione & tenuto
a mantenerlo in condizioni adeguate, a farlo funzio-
nare correttamente, a monitorarlo, a eseguire senza
indugio gli interventi di manutenzione e riparazione
necessari e ad adottare le misure di sicurezza ri-
chieste dalle circostanze.

» L'autorita di controllo puo disporre le misure di mo-
nitoraggio richieste dal singolo caso.

» Non é consentito far funzionare un serbatoio a pres-
sione se presenta difetti che potrebbero mettere in
pericolo gli addetti o terzi.

+ Controllare il serbatoio a pressione prima di ogni
messa in funzione per verificare che non sia arrug-
ginito o danneggiato. Il compressore non deve es-
sere messo in funzione se il serbatoio a pressione
€ arrugginito o danneggiato. In caso di danni, prego
rivolgersi a un punto di assistenza.

Avviso! Questo attrezzo elettrico genera un campo
magnetico durante I'esercizio. Tale campo pud dan-
neggiare impianti medici attivi o passivi in particolari
condizioni. Per ridurre il rischio di lesioni serie o mor-
tali, si raccomanda alle persone con impianti medici di
consultare il proprio medico e il fabbricante dell'impian-
to medico prima di utilizzare I'attrezzo elettrico.

Conservare con cura le indicazioni di sicurezza.

6. Rischi residui

La macchina é stata costruita secondo tecnologie all'a-
vanguardia e conformemente alle regole di tecnica di
sicurezza riconosciute. Tuttavia, durante il suo impie-
go, si possono presentare rischi residui.

« Pericolo di lesioni dovuti a elettricita a causa dell'u-
tilizzo di cavi di alimentazione elettrica inadeguati.

* Inoltre, nonostante tutte le misure precauzionali
adottate, possono comunque venirsi a creare dei
rischi residui non evidenti.

| rischi residui possono essere minimizzati se si ri-
spettano nel complesso "indicazioni di sicurezza" e
"uso conforme alla destinazione d'uso", nonché le
istruzioni per l'uso della macchina stessa.

« Evitare le messe in funzione accidentali della macchi-
na: quando si inserisce la spina nella presa di corren-
te non deve essere premuto il pulsante di accensio-
ne. Utilizzare I'attrezzo raccomandato nelle presenti
istruzioni per I'uso. In questo modo potrete ottenere le
prestazioni ottimali della vostra macchina.

« Tenere lontane le mani dalla zona di lavoro quando
la macchina & in funzione.

7. Dati tecnici

Allacciamento alla rete 230 V~ 50Hz
Potenza del motore 1100 W
Modalita operativa S1
Numero massimo di giri 2850 min”
del compressore

Volume del serbatoio a circa6 |
pressione

Pressione di esercizio circa 8 bar

Potenza di aspirazione circa 162 I/min

teorica

Potenza di uscita teorica circa 100 I/min

Tipo di protezione IP 30

Peso circa 11,7 kg
1000 m

Altezza di montaggio
(sopra il livello zero)

Con riserva di modifiche tecniche!
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Rumori e vibrazioni

A Avviso: |l rumore pud avere un grave impatto sulla
salute. Se il rumore della macchina & superiore a 85
dB, usare degli otoprotettori adeguati.

Valori caratteristici delle emissioni sonore

Livello di potenza acustica L, 85dB
Livello di pressione acustica LPA 67,4 dB
Incertezza K 3dB

WA/pA

| valori delle emissioni sonore sono stati determinati
secondo EN ISO 3744:1995.

Indicazione: Il valore totale delle vibrazioni indicato e
il valore delle emissioni sonore indicato sono stati mi-
surati con un metodo di prova standardizzato e posso-
no essere utilizzati per confrontare un attrezzo elettrico
con un altro.

Indicazione: Il valore totale delle vibrazioni indicato e
il valore delle emissioni sonore indicato possono esse-
re utilizzati anche per una prima valutazione del carico.

Avviso: | valori delle vibrazioni e delle emissioni sono-
re possono differire dai valori specificati durante I'uso
effettivo dell'attrezzo elettrico a seconda del modo in
cui l'attrezzo elettrico viene utilizzato e, in particolare,
del tipo di pezzo da lavorare su cui si opera.

Avviso: E necessario stabilire le misure di sicurezza
per la protezione dell'operatore che si basano su una
stima del carico di vibrazioni durante le condizioni ef-
fettive di utilizzo (a tal fine € necessario prendere in
considerazione tutte le parti del ciclo di lavoro, per
esempio, i tempi in cui I'attrezzo elettrico rimane spen-
to, e quelli in cui, & acceso, ma in assenza di carico).

8. Disimballaggio

« Aprite l'imballaggio ed estraete con cautela il pro-
dotto.

+ Rimuovere il materiale d'imballaggio nonché le staffe di
sicurezza per il trasporto e I'imballaggio (se presenti).

+ Controllate se il contenuto della fornitura & completo.

+ Controllate il prodotto e gli accessori per rilevare
I'eventuale presenza di danni dovuti al trasporto. In
caso di reclami informare immediatamente la ditta
trasportatrice. Non si accettano reclami successivi.

* Ove possibile, conservare l'imballaggio fino alla
scadenza della garanzia.

» Prima dell'impiego familiarizzare con il prodotto con
I'ausilio delle istruzioni per I'uso.

« Utilizzare solo pezzi originali per quanto riguarda
accessori e pezzi di ricambio o soggetti ad usura.
E possibile acquistare i pezzi di ricambio presso il
proprio rivenditore specializzato.

+ In caso di ordinazioni, indicare i nostri codici di arti-
coli, il tipo e I'anno di costruzione del prodotto.

A AVVISO!
Il prodotto e il materiale d'imballaggio non sono
giocattoli per bambini! | bambini non devono gio-
care con i sacchetti di plastica, pellicole e picco-
le parti! Sussiste il pericolo di ingerimento e sof-
focamento!

9. Prima della messa in funzione

* Prima del collegamento assicurarsi che i dati sulla
piastrina indicatrice corrispondano ai dati della rete.

+ Controllare il prodotto per rilevare I'eventuale pre-
senza di danni da trasporto. Comunicare immediata-
mente eventuali danni al corriere che ha consegnato
il compressore.

» |l compressore deve essere installato vicino all'u-
tenza.

+ E necessario evitare linee d'aria e di alimentazione
lunghe (cavi di prolunga).

« Accertarsi che I'aria di aspirazione sia secca e priva
di polvere.

* Non collocare il compressore in locali umidi o ba-
gnati.

+ |l compressore pud funzionare solo in locali idonei
(ben ventilati, temperatura ambiente da +5 °C a 40 °C).
Nell'ambiente non devono essere presenti polveri, aci-
di, vapori, gas esplosivi o infiammabili.

* |l compressore € adatto per I'uso in locali asciutti.
Non & ammissibile I'uso in zone in cui si impiegano
spruzzi di acqua.

* Il compressore pud essere usato solo per breve
tempo in ambienti esterni, a condizioni ambientali
di asciutto.

* |l compressore deve sempre essere tenuto asciutto
e non deve rimanere all'aperto dopo i lavori.

10. Montaggio e utilizzo
A Attenzione!

Prima della messa in funzione del prodotto, & ob-
bligatorio montarlo completamente!
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10.1 Montaggio della maniglia di trasporto
(Fig. 3e 4)
* Montare la maniglia di trasporto (2) in dotazione
come rappresentato.

10.2 Montaggio del piede di supporto (Fig. 5)
* Montare il piede di supporto (9) in dotazione come
rappresentato.

10.3 Allacciamento alla rete

* |l compressore € dotato di un cavo di rete con spi-
na di messa a terra. Questo puo essere collegato a
qualsiasi presa collegata a terra 220 — 240 V~ 50
Hz, protetta a 16 A.

« Prima della messa in funzione, accertarsi che la ten-
sione di rete corrisponda alla tensione di esercizio e
alla potenza della macchina riportata sulla piastrina
indicatrice.

+ Cavi di alimentazione lunghi, prolunghe, tamburi
portacavo ecc. causano cadute di tensione e posso-
no impedire |'avvio del motore.

» Alle basse temperature, inferiori a +5 °C, I'avvio del
motore risulta difficile.

10.4 Interruttore ON/OFF (Fig. 1)

» Per accendere il compressore, si tira l'interruttore
ON/OFF (3) verso l'alto.

+ Per spegnere, si preme l'interruttore ON/OFF (3)
verso il basso.

10.5 Impostazione della pressione (Fig. 1)

» Con il regolatore di pressione (5) si imposta la pres-
sione sul manometro (8).

» La pressione impostata pud essere rilevata sui giun-
ti rapidi (7).

10.6 Impostazione del pressostato (Fig. 1)

» |l pressostato (4) viene impostato in fabbrica.
Pressione di accensione circa 6 bar
Pressione si spegnimento circa 8 bar

10.7 Montaggio del flessibile dell'aria compressa
(Fig. 1)

» Collegare il nipplo a innesto del flessibile dell'aria
compressa (non compreso nel contenuto della forni-
tura) a uno dei giunti rapidi (7). In seguito, collegare
il dispositivo ad aria compressa al giunto rapido del
tubo flessibile-dell’aria compressa.

11. Allacciamento elettrico

Il motore elettrico installato é collegato e pronto
per I'esercizio. L'allacciamento & conforme alle di-
sposizioni VDE e DIN pertinenti. L'allacciamento
alla rete lato cliente e il cavo di prolunga utilizzato
devono essere conformi a tali norme.

Durante i lavori con i dispositivi accessori di spruzza-
tura e nebulizzazione nonché in caso di utilizzo prov-
visorio all'aperto, occorre collegare assolutamente il
prodotto, tramite un interruttore differenziale, ad una
corrente di intervento di 30 mA o inferiore.

11.1 Avvertenze importanti

In caso di sovraccarico il motore si disinserisce auto-
maticamente. Dopo un tempo di raffreddamento (di du-
rata diversa) € possibile inserire nuovamente il motore.

11.2 Cavo di alimentazione elettrica difettoso

Sui cavi di alimentazione elettrica si verificano spesso

danni all'isolamento.

Le cause possono essere le seguenti:

« Schiacciature, laddove i cavi di alimentazione ven-
gono fatti passare attraverso finestre o interstizi di
porte

« Piegature a causa del fissaggio o della conduzione
dei cavi stessi eseguiti in modo non appropriato

+ Tagli causati dal transito sui cavi di alimentazione

« Danni all'isolamento causati dalle operazioni di di-
stacco dalla presa a parete

« Cricche a causa dell'invecchiamento dell'isolamento

Tali cavi di alimentazione elettrica difettosi non posso-
no essere utilizzati e rappresentano un pericolo morta-
le a causa dei danni all'isolamento.

Controllare regolarmente che i cavi di alimentazione
elettrica non siano danneggiati. Assicurarsi che, du-
rante tale controllo, il cavo di alimentazione non sia
collegato alla rete elettrica.

| cavi per il collegamento elettrico devono essere con-
formi alle disposizioni VDE e DIN pertinenti. Impiegare
solo linee di allacciamento con il medesimo contras-
segno.

La designazione del tipo deve essere stampata sul
cavo di collegamento.

11.3 Motore a corrente alternata
« Accertarsi che la tensione di rete corrisponda alla
tensione sulla targhetta identificativa del prodotto.
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+ | cordoni di prolunga fino a 25 m di lunghezza devono
avere una sezione di 1,5 millimetri quadrati.

Tipo di collegamento X

Se il cavo di allacciamento alla rete di questo prodot-
to & danneggiato, occorre sostituirlo con un apposito
cavo di allacciamento alla rete, disponibile presso il
produttore o il suo servizio di assistenza clienti.

12. Pulizia, manutenzione e magazzi-
naggio

A Attenzione!

Staccare la spina elettrica prima di tutti gli interventi di
pulizia e di manutenzione! Pericolo di lesioni causate
da scariche elettriche!

A Attenzione!
Attendere fino a quando il prodotto non si sia raffredda-
to completamente! Pericolo di ustioni!

A Attenzione!

Prima di qualsiasi lavoro di pulizia e manutenzione, il
prodotto deve essere depressurizzato! Pericolo di le-
sioni!

121 Pulizia

* Mantenere il prodotto piu pulito possibile dalla pol-
vere e dallo sporco. Pulire il prodotto strofinando
con un panno pulito o soffiando con aria compressa
a bassa pressione.

» Siraccomanda di pulire il prodotto subito dopo ogni
utilizzo.

+ Pulire regolarmente il prodotto con un panno umido
e un po' di sapone lubrificante. Non impiegare deter-
genti o solventi aggressivi; questi potrebbero corro-
dere le parti in plastica del prodotto. Assicurarsi che
non possa penetrare acqua all'interno del prodotto.

+ |l tubo flessibile e gli strumenti di spruzzatura de-
vono essere scollegati dal compressore prima della
pulizia. Il compressore non deve essere pulito con
acqua, solventi o simili.

12.2 Manutenzione del serbatoio a pressione (Fig. 1)
Attenzione!

Per garantire la durabilita a lungo termine del serbatoio
a pressione (11), I'acqua di condensa deve essere sca-
ricata dopo ogni operazione mediante l'apertura del
tappo di scarico (10).

Per prima cosa scaricare la pressione della caldaia (vedi
12.6.1). Il tappo di scarico (10) si apre ruotandolo in senso
antiorario (guardando dal lato inferiore del compressore
verso il tappo a vite) in modo da far defluire completa-
mente I'acqua di condensa dal serbatoio a pressione (11).
Richiudere poi il tappo di scarico (10) (ruotare in senso
orario). Controllare il serbatoio a pressione (11) prima
di ogni messa in funzione per verificare che non sia
arrugginito o danneggiato.

Il compressore non deve essere messo in funzione se il
serbatoio a pressione (11) & arrugginito o danneggiato.
In caso di danni, prego rivolgersi a un punto di assi-
stenza.

Indicazioni per lo smaltimento della condensa:
Smaltire I'acqua di condensa come da disposizioni di tu-
tela dell'ambiente locali e nazionali. Accertarsi che non
venga convogliata nel sistema delle acque di scarico.

12.3 Valvola di sicurezza (Fig. 2)

La valvola di sicurezza (6) & impostata sulla massima
pressione ammessa del serbatoio a pressione (11).
Non & possibile regolare la valvola di sicurezza (6)
oppure rimuovere la sicura di connessione (6b) tra il
dado di scarico (6a) e la relativa calotta (6c). Affinché
la valvola di sicurezza (6) funzioni in maniera corretta
secondo necessita, questa deve essere azionata ogni
30 ore di servizio, in ogni caso almeno 3 volte all'anno.
Ruotare il dado di scarico (6a) perforato in senso antio-
rario per aprirlo, quindi tirare manualmente lo stelo del-
la valvola verso l'esterno sopra il dado di scarico (6a)
perforato per aprire lo sfogo della valvola di sicurezza
(6). La valvola a questo punto scarica l'aria in maniera
percettibile. Serrare poi nuovamente il dado di scarico
(6a) in senso orario.

12.4 Pulizia del filtro dell'aria (Fig. 6)

Il filtro dell'aria (1) impedisce l'aspirazione di polvere
e sporco.

E necessario pulire questo filtro dell'aria (1) almeno
ogni 300 ore di servizio. Un filtro dell'aria (1) ostruito
riduce notevolmente le prestazioni del compressore.

Rimuovere la vite (1a) sul filtro dell'aria (1), per rimuo-
vere quest'ultimo. A questo punto & possibile estrarre
l'inserto filtrante (1b). Sbattere l'inserto filtrante (1b)
facendo attenzione. Questi componenti devono, in
seguito, essere puliti soffiando al loro interno dell’aria
compressa (ca. 3 bar) e rimontati seguendo il procedi-
mento inverso.
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12.5 Informazioni sulle riparazioni

Occorre notare che in questo prodotto i seguenti com-
ponenti sono soggetti a naturale usura o usura legata
all'uso e sono richiesti i seguenti pezzi come materiali
di consumo.

Pezzi soggetti a usura*: Filtro dell'aria

* non necessariamente compreso nel contenuto della
fornitural!

Allacciamenti e riparazioni

Gli allacciamenti e le riparazioni all'impianto elettrico
possono essere eseguiti soltanto da un elettricista
qualificato.

Si prega di fornire i seguenti dati in caso di domande:
» Tipo di corrente del motore

» Dati della piastrina indicatrice della macchina

+ Dati della piastrina indicatrice del motore

| pezzi di ricambio e gli accessori sono reperibili presso
il nostro Service Center. Scansionare a tal fine il codice
QR che si trova in prima pagina.

12.6 Stoccaggio

A Attenzione!

Scollegare la spina elettrica, sfiatare il prodotto e
tutti gli attrezzi pneumatici collegati.

Spegnere il compressore, in modo che esso non
entri in funzione senza motivo.

A Attenzione!

Conservare il compressore solo in un ambiente
asciutto e inaccessibile a persone non autorizzate.
Non rovesciare, conservare solo in verticale!

12.6.1 Scarico della sovrapressione

Scaricare la sovrapressione nel compressore spe-
gnendo il compressore e adoperando l'aria compres-
sa ancora presente nel serbatoio a pressione (11), per
esempio con un attrezzo pneumatico in marcia al mini-
mo o con una pistola di soffiaggio.

13. Trasporto (Fig. 4)

Per il trasporto, utilizzare la maniglia di trasporto (2).
Tenere conto del peso del compressore durante il sol-
levamento (vedere Dati tecnici).

In caso di trasporto del compressore in autoveicoli, as-
sicurarsi che il carico sia bloccato correttamente.

14. Smaltimento e riciclaggio
Avvertenze per I'imballaggio

Il materiale d'imballaggio é ricicla-

Y o4 (3
%@ ﬁﬁn @ bile. Si prega di smaltire gli imbal-

laggi nel rispetto dell'ambiente.

Avvertenze relative alla legge sui dispositivi elet-
trici ed elettronici (ElektroG)

Ef I dispositivi elettrici ed elettronici usati non

rientrano nei rifiuti domestici, ma devono

I essere trattati e smaltiti in modo separato!

* Le batterie o gli accumulatori utilizzati non integrati
nel dispositivo usato devono essere rimossi prima
della consegna, senza distruggerli! Il loro smalti-
mento & regolato dalla legge sulle batterie.

| proprietari o gli utilizzatori di dispositivi elettrici ed
elettronici sono tenuti per legge a restituirli al termi-
ne della loro durata utile.

« L'utente finale & responsabile in prima persona per
la cancellazione dei suoi dati personali in relazione
al dispositivo usato da smaltire!

« |l simbolo del bidone della spazzatura barrato indica
che i dispositivi elettrici ed elettronici non possono
essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

« | dispositivi elettrici ed elettronici possono essere
restituiti gratuitamente presso i seguenti centri:

- Centri di raccolta e smaltimento di diritto pubblico
(ad es. depositi comunali).

- Punti vendita di dispositivi elettronici (fisici e onli-
ne), nella misura in cui il distributore sia tenuto al
ritiro o lo offra in modo volontario.

- E possibile consegnare gratuitamente al produt-
tore, senza dovere acquistare prima un nuovo di-
spositivo da questi, fino a tre dispositivi elettronici
usati per ogni tipo di dispositivo con una lunghez-
za del bordo di massimo 25 centimetri, oppure
portare il dispositivo presso un altro centro di rac-
colta autorizzato nelle proprie vicinanze.

- Altre condizioni di ritiro complementari del pro-
duttore e del distributore sono reperibile presso
il rispettivo servizio clienti.

* In caso di consegna da parte del produttore di un
nuovo dispositivo elettronico presso un privato,
quest'ultimo puo richiedere il ritiro gratuito del dispo-
sitivo elettronico usato, su richiesta dell'utente finale
stesso. Contattare a tale proposito il servizio clienti
del produttore.
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* Quanto esposto si applica solo ad apparecchi instal-
lati e distribuiti in un paese dell'Unione Europea e
soggetti alla Direttiva europea 2012/19/UE. Nei pae-
si al di fuori dell'Unione Europea possono applicarsi
norme diverse per lo smaltimento di dispositivi elet-
trici ed elettronici usati.

15. Risoluzione dei guasti
La seguente tabella indica dei sintomi di malfunzionamento e descrive come porvi rimedio, qualora la macchina non

funzionasse correttamente. Se non si riesce a localizzare e risolvere il problema, rivolgersi all'officina del servizio
assistenza.

uasto Possibile causa Azione correttiva
. . Verificare cavo, spina elettrica, fusibile e
Tensione di rete non presente. )
presa di corrente.
Evitare cavi di prolunga troppo lunghi.
Tensione di rete insufficiente. Utilizzare cavi di prolunga con una
sezione del cavo sufficiente.
Il compressore non
funziona. . .
. - Non operare al di sotto di una temperatura
Temperatura esterna insufficiente. X o
esterna di +5 °C.
Lasciare raffreddare il motore e se
Il motore si surriscalda. necessario, eliminare la causa del
surriscaldamento.
Contattate il proprio centro di assistenza
Valvola di sicurezza non a tenuta. locale. Far eseguire le riparazioni solo a
personale formato.
I compressore Controllare le guarnizioni, fare sostituire
funziona, ma non vi & Guarnizioni rotte. le guarnizioni rotte in un'officina
pressione. specializzata.
Tappo di scarico per lI'acqua di Serrare la vite manualmente. Verificare la
condensa non a tenuta. tenuta della vite, eventualmente sostituirla.
C - Verificare il flessibile dell'aria compressa e
Raccordi dei flessibili non a tenuta. li attrezzi, eventualmente sostituirli
Il compressore 9 ’ |
funziona, la pressione . . . .
- na, 'a p Contattate il proprio centro di assistenza
viene indicata sul . . . . o
Giunto rapido non a tenuta. locale. Far eseguire le riparazioni solo a
manometro, ma
) ; personale formato.
gli attrezzi non
funzionano. . . . . . .
Troppa poca pressione impostata sul Aprire ulteriormente il regolatore di
regolatore di pressione. pressione.
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Verklaring van de symbolen op het product
Het gebruik van symbolen in deze handleiding is bedoeld om uw aandacht te vestigen op eventuele risico's. De vei-

ligheidssymbolen en de bijbehorende uitleg moeten goed worden begrepen. De waarschuwingen zelf voorkomen
geen risico's en kunnen de juiste maatregelen betreffende ongevallenpreventie niet vervangen.

S

Waarschuwing - Lees de handleiding door om het risico op letsel te verminderen.

Draag gehoorbescherming. Het effect van lawaai kan gehoorverlies zijn.

Draag een stofmasker. Tijdens het bewerken van hout en andere materialen kan stof
ontstaan die schadelijk is voor de gezondheid. Asbesthoudend materiaal mag niet worden
bewerkt!

Draag een veiligheidsbril. Vonken die tijdens het werk ontstaan of vrijkomende houtsplinters,
houtkrullen en stof uit het product kunnen leiden tot verlies van het gezichtsvermogen.

Waarschuwing voor hete oppervlakken

Waarschuwing voor elektrische spanning

Waarschuwing! Het product is uitgerust met een automatische startbesturing. Zorg dat
derden zich buiten de werkomgeving van het product bevinden!

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in acht nemen!

>pPPPOd@®

<))

Stel de machine niet bloot aan regen. Het product mag alleen in droge omgevingscondities
worden gestationeerd, opgeslagen en gebruikt.

©
£

Specificatie van het geluidsvermogensniveau in dB

oo
(&) ]
&

Specificatie van het geluidsdrukniveau in dB

Het product voldoet aan de geldende EU-bepalingen.

Het product voldoet aan de geldende Servische richtlijnen.
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1. Inleiding

Fabrikant:
Scheppach GmbH
Gilinzburger Stralle 69
D-89335 Ichenhausen

Geachte klant,
Wij wensen u veel plezier en succes bij het werken met
uw nieuwe product.

Aanwijzing:

De fabrikant van dit product is volgens de van kracht

zijnde wet inzake productaansprakelijkheid niet aan-

sprakelijk voor schade die aan dit product of door dit

product ontstaan bij:

* Ondeskundige behandeling

» Het niet in acht nemen van de gebruikshandleiding

* Reparaties door derden, niet geautoriseerde vak-
mensen

* Inbouw en vervanging van niet-originele reserveon-
derdelen

* Gebruik dat niet conform de voorschriften is

» Uitvallen van de elektrische installatie bij het niet
in acht nemen van de elektrische voorschriften en
voorschriften

Let op:

De gebruikshandleiding maakt deel uit van dit product.
Deze bevat belangrijke aanwijzingen, hoe u met het
product veilig, vakkundig en economisch werkt, hoe
u gevaren vermijdt, reparatiekosten uitspaart, uitvaltij-
den vermindert en de betrouwbaarheid en levensduur
van het product verhoogt. Aanvullend op de veilig-
heidsbepalingen van deze gebruikshandleiding moet u
absoluut de voor de werking van het product geldende
voorschriften van uw land in acht nemen.

Maak u voor aanvang van de werkzaamheden bekend
met alle bedienings- en veiligheidsinstructies. Gebruik
het product uitsluitend als beschreven en voor de aan-
gegeven toepassingen. Bewaar de gebruikshandlei-
ding daarom goed, en verstrek alle documentatie als
het product wordt doorgegeven aan derden.

2. Productbeschrijving (afb. 1-6)

1. Luchtfilter

1a. Schroef (luchtfilter)

1b. Filterelement

2.  Transportgreep

2a. Cilinderkopschroef (transportgreep)

3 Aan/uit-schakelaar

4 Drukschakelaar

5. Drukregelaar

6. Veiligheidsklep

7 Snelkoppeling (geregelde perslucht)
8 Manometer (ingestelde druk kan afgelezen worden)
9.  Standaard

9a. Bout (standaard)

9b. Moer (standaard)

10. Aftapplug voor condenswater

11.  Drukvat

3. Leveringsomvang

Pos. Aantal Aanduiding
1x Machine-element
2 1x Transportgreep
9 4x Standaard
1 1x Luchtfilter (voorgemonteerd)
1x Montagemateriaal
1x Perslucht accessoireset 13-
dlg. (5906166904)
1x Gebruiksaanwijzing

4. Beoogd gebruik

De compressor wordt gebruikt voor het genereren van
perslucht voor persluchtgereedschap dat kan worden
bediend met een luchtvolume tot ca. 100 I/min. (bijv.
bandenspanningsmeter, luchtpistool en verfspuitpis-
tool). Door de beperkte luchtstroom is het niet mogelijk
om gereedschappen met een zeer hoog luchtverbruik
te bedienen (bijv. excentrische schuurmachine, rechte
slijper en slagschroevendraaier).

De compressor mag alleen in droge en goed geventi-
leerde binnenruimtes worden gebruikt.

De machine mag uitsluitend voor het voorgeschreven
doel worden gebruikt.

Elk ander of verdergaand- is niet volgens de voor-
schriften.

De gebruiker/bediener en niet de fabrikant is aanspra-
kelijk voor ontstane schade of elke vorm van letsel.

Let erop dat onze producten volgens het beoogd ge-
bruik niet voor bedrijfsmatige, ambachtelijke of indus-
triéle toepassingen zijn ontworpen. Wij aanvaarden
geen aansprakelijkheid wanneer het product in be-
drijfsmatige, ambachtelijke of industriéle ondernemin-
gen of bij soortgelijke werkzaamheden worden ingezet.
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5. Algemene veiligheidsvoorschriften

A WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsvoor-
schriften en aanwijzingen, afbeeldingen en tech-
nische gegevens, waarmee dit elektrisch apparaat
is voorzien.

Nalatigheden bij het niet naleven van de onderstaande
aanwijzingen kunnen elektrische schok, brand en/of
ernstige verwondingen veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en -aanwij-
zingen voor toekomstig gebruik.

Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip “Elek-
trisch gereedschap” is van toepassing op netgevoed
elektrisch gereedschap (met netsnoer) of op accuge-
voed elektrisch gereedschap (zonder netsnoer).

1) Veiligheid op de werkplek

a) Houd uw werkomgeving schoon en goed ver-
licht. Rommel of slecht verlichte werkplaatsen
kunnen leiden tot ongevallen.

b) Werk met het elektrisch gereedschap niet in
een explosiegevaarlijke omgeving, waarin zich
brandbare vloeistoffen, gas of stof bevinden.
Elektrisch apparaat produceert vonken, waardoor
stof of dampen kunnen ontbranden.

c) Houd kinderen en andere personen tijdens het
gebruik uit de buurt van het elektrische ge-
reedschap.Bij afbuiging kunt u de controle over
het elektrische apparaat verliezen.

2) Elektrische veiligheid

a) De aansluitstekker van het elektrische ge-
reedschap moet in het stopcontact passen.
De stekker mag op geen enkele wijze worden
gewijzigd. Gebruik geen adapterstekker sa-
men met geaard elektrisch gereedschap. On-
gewijzigde stekkers en passende stopcontacten
verminderen het risico op elektrische schok.

b) Let op dat u geen fysiek contact maakt met
geaarde onderdelen zoals bijv. buizen, radi-
atoren, elektrische haarden, koelkasten. Er
bestaat een verhoogd risico op een elektrische
schok als uw lichaam geaard is.

c) Houd elektrisch gereedschap uit de buurt van
regen of vocht. Het indringen van water in een
elektrisch apparaat vergroot het risico op een
elektrische schok.

e

e)

f)

Gebruik het netsnoer niet om het elektrische
gereedschap te dragen, aan op te hangen
of om de stekker uit het stopcontact te trek-
ken. Houd het netsnoer uit de buurt van hitte,
scherpe randen of bewegende delen. Bescha-
digde of opgewikkelde snoeren verhogen het risi-
co op een elektrische schok.

Als u met een elektrisch gereedschap in de open
lucht werkt, gebruik dan alleen een verleng-
snoer dat ook geschikt is voor gebruik buiten.
Het gebruik van een voor buiten geschikt verleng-
snoer vermindert het risico op een elektrische
schok.

Als het gebruik van het elektrische gereedschap
in een vochtige omgeving niet kan worden ver-
meden, gebruik dan een aardlekschakelaar.

Het gebruik van een aardlekschakelaar voorkomt
het risico op een elektrische schok.

3) Veiligheid van personen

a)

c)

Wees altijd voorzichtig, let op waar u mee
bezig bent en ga verstandig te werk bij werk-
zaamheden met elektrisch gereedschap. Maak
geen gebruik van elektrisch gereedschap als
u moe bent of onder invioed bent van drugs,
alcohol of medicamenten. Een moment van
onachtzaamheid bij gebruik van het elektrisch ge-
reedschap kan leiden tot ernstig letsel.

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen en
ook altijd een veiligheidsbril. Het dragen van
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een vei-
ligheidshelm of gehoorbescherming, al naar ge-
lang het soort elektrische apparaat en de toepas-
sing ervan, verkleint het risico op verwondingen.
Vermijd ingebruikname zonder toezicht. Con-
troleer of het elektrisch gereedschap is uitge-
schakeld voordat u het op de stroomvoorzie-
ning en/of de accu aansluit, het gereedschap
oppakt of draagt. Als u tijdens het dragen van het
elektrische gereedschap uw vinger op de schake-
laar hebt of het reeds ingeschakelde elektrische
apparaat op de stroomvoorziening aansluit, kan dit
tot letsel en ongevallen leiden.

Verwijder instelgereedschap of de moersleu-
tel, voordat u het elektrische gereedschap in-
schakelt. Een gereedschap of sleutel dat/die zich
in een draaiend deel bevindt, kan verwondingen
veroorzaken.
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e)

h)

Voorkom een onnatuurlijke lichaamshouding.
Zorg voor een stabiele positie en zorg ervoor
dat u altijd stabiel staat. Daardoor kunt u het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties
beter onder controle houden.

Draag geschikte kleding. Draag geen wijde
kleding of sieraden. Houd haren, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
delen. Loszittende kleding, sieraden of lange ha-
ren kunnen worden vastgegrepen door bewegen-
de delen.

Als stofafzuig- en -opvanginrichtingen kun-
nen worden gemonteerd, moeten deze worden
aangesloten en juist worden toegepast. Het
gebruik van een stofafzuiging kan gevaar door stof
verminderen.

Voorkom een vals gevoel van zekerheid en
houd u altijd aan de veiligheidsvoorschriften
voor elektrische apparaten, ook als u ervaren
bent met het elektrisch apparaat. Achteloos
handelen kan in een fractie van een seconde tot
ernstige verwondingen leiden.

4) Gebruik en behandeling van het elektrisch ge-
reedschap

a)

b)

<)

d)

e)
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Zorg dat het elektrische gereedschap niet
overbelast raakt. Gebruik voor de werkzaam-
heden het daarvoor bedoelde elektrische ge-
reedschap. Met het juiste elektrische apparaat
werkt u beter en veiliger in het aangegeven ver-
mogensbereik.

Gebruik geen elektrisch apparaat, waarvan
de schakelaar defect is. Een elektrisch gereed-
schap, dat niet meer in- of uitgeschakeld kan wor-
den, is gevaarlijk en moet gerepareerd worden.
Trek de stekker uit het stopcontact en/of ver-
wijder de uitneembare accu voordat u de appa-
raatinstellingen wijzigt, inzetstukken vervangt
of het elektrische apparaat weglegt. Deze
voorzorgsmaatregel voorkomt dat het elektrisch
gereedschap per ongeluk wordt gestart.

Bewaar niet-gebruikte elektrische apparaten
buiten bereik van kinderen. Laat het elektrisch
apparaat niet gebruiken door personen die er
niet mee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen
niet hebben gelezen. Elektrische apparaten zijn
gevaarlijk als deze door onervaren personen wor-
den gebruikt.

Voer zorgvuldig onderhoud uit aan elektrische
apparaten en inzetstukken. Controleer of be-

f)

wegende delen probleemloos functioneren
en niet klemmen, of onderdelen gebroken of
beschadigd zijn, waardoor de functie van het
elektrische gereedschap wordt beinvioed.
Laat beschadigde onderdelen voor gebruik
van het elektrische apparaat eerst repareren.
Veel ongevallen ontstaan door slecht onderhou-
den elektrische apparaten.

Houd snijgereedschap scherp en schoon.
Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met
scherpe snijranden klemt minder snel vast en is
makkelijker te gebruiken.

Gebruik elektrische apparaten, inzetstuk,
inzetstukken enz. overeenkomstig deze aan-
wijzingen. Houd daarbij rekening met de om-
standigheden waarin gewerkt wordt en de uit
te voeren werkzaamheden. Het gebruik van
elektrisch gereedschap voor andere toepassingen
dan het voorgeschreven gebruik kan leiden tot ge-
vaarlijke situaties.

Houd grepen en greepopperviakken droog,
schoon en vrij van olie en vet. Als grepen en
greepoppervlakken glad zijn, kan het elektrisch
gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig
bediend en onder controle gehouden worden.

5) Service

a)

Laat uw elektrisch gereedschap uitsluitend
door gekwalificeerd deskundig personeel re-
pareren met uitsluitend originele reserveon-
derdelen. Hiermee wordt gewaarborgd dat de vei-
ligheid van het elektrisch apparaat behouden blijft.

Veiligheidsvoorschriften voor compressoren

A Let op! Bij gebruik van deze compressor dient u
de volgende fundamentele veiligheidsmaatregelen te
nemen ter bescherming tegen elektrische schokken,
letsel en brandgevaar.

Lees deze aanwijzingen voordat u het product gaat
gebruiken.

Veilig werken.

1.

Onderhoud zorgvuldig uw gereedschap

Houd de compressor schoon om goed en veiliger
te kunnen werken.

Neem de onderhoudsvoorschriften in acht.
Controleer regelmatig het netsnoer van het elek-
trisch gereedschap en laat deze bij beschadiging
door een erkende specialist vervangen.



- Controleer regelmatig de verlengsnoeren en ver- AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
vang deze als ze zijn beschadigd.
2. Neem de stekker uit het stopcontact
- Als u het elektrisch gereedschap niet gebruikt,
voordat u onderhoud uitvoert of gereedschappen
wisselt, zoals zaagbladen, boren en frezen.
3. Controleer het elektrisch gereedschap op eventu-
ele beschadigingen
- Voor verder gebruik van het elektrisch gereed- Veiligheidsvoorschriften voor
schap moeten veiligheidsvoorzieningen of licht met perslucht en luchtpistolen
beschadigde onderdelen zorgvuldig op probleem- * Neem voldoende afstand tot het product, minimaal
loze en beoogde werking worden gecontroleerd. echter 2,50 m en houd de persluchtgereedschappen
- Controleer of de bewegende delen probleemloos / persluchtvoorzetapparatuur tijdens het gebruik uit
functioneren en niet vastklemmen of onderdelen de buurt van de compressor.
beschadigd zijn. Alle onderdelen moeten juist zijn + Compressorpomp en leidingen bereiken tijdens
gemonteerd en aan alle voorwaarden voldoen om bedrijf hoge temperaturen. Contact leidt tot brand-
het probleemloos gebruik van het elektrisch ge- wonden.
reedschap te kunnen waarborgen. * De door de compressor aangezogen lucht moet
- Beschadigde veiligheidsvoorzieningen en onder- vrijgehouden worden van toevoegingen die brand
delen moeten conform de voorschriften door een of explosies in de compressorpomp kunnen veroor-
erkende gespecialiseerde werkplaats worden ge- zaken.
repareerd en vervangen, voor zover niets anders * Houd bij het losmaken van de slangkoppeling het
in de gebruikshandleiding is aangegeven. koppelstuk van de slang met de hand vast. Zo voor-
- Gebruik geen defecte of beschadigde aansluit- komt u letsel door de terugspringende slang.

Neem de overeenkomstige gebruikshandleidingen
van de betreffende persluchtgereedschappen /
persluchtvoorzetapparatuur in acht! De volgende
algemene aanwijzingen moeten eveneens in acht wor-
den genomen:

werkzaamheden

kabels. » Draag bij het werken met het luchtpistool een vei-

4. Letop! ligheidsbril. Door vreemde deeltjes en weggeblazen
- Gebruik voor uw eigen veiligheid alleen accessoi- onderdelen kunnen verwondingen ontstaan.

res en hulpapparaten, die in de gebruikshandlei- » Draag bij de werkzaamheden met het persluchttac-

ding zijn aangegeven of door de fabrikant worden
aanbevolen of aangegeven.
- Bij gebruik anders dan in de gebruikshandleiding
of in de catalogus aanbevolen inzetstukken of
accessoires kan gevaar voor persoonlijk letsel .
ontstaan.
5. Vullen van banden
- Controleer de bandenspanning direct na het vul-
len met behulp van een geschikte manometer, Veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van spuit-
bijvoorbeeld bij een tankstation. en sproeivoorzetapparaten (bijv. spuiten):
6. Mobiele wegcompressoren in de bouw 1. Houd bij het vullen het sproeivoorzetapparaat uit

ker een veiligheidsbril en luchtwegmasker. Stoffen
zijn schadelijk voor de gezondheid! Door vreemde
deeltjes en weggeblazen onderdelen kunnen ver-
wondingen ontstaan.

Met het luchtpistool niet richting personen blazen of
kleding op het lichaam wordt gedragen, reinigen. Ge-
vaar voor letsel!

Let op dat alle slangen en armaturen geschikt
zijn voor de hoogst toelaatbare werkdruk van de

de buurt van de compressor, zodat er geen vloei-
stof in aanraking kan komen met de compressor.

compressor. 2. Spuit met de sproeivoorzetapparaten (bijv. verf
Opstellingslocatie spuiten) nooit in de richting van de compressor.
- Plaats de compressor op een vlak opperviak. Vocht kan leiden tot elektrische gevaren!

Het is aan te bevelen, om toevoerslangen bij een 3. Geen lakken of oplosmiddelen met een vlampunt
druk boven 7 bar van een veiligheidskabel te voor- van minder dan 55 °C verwerken. Explosiegevaar!
zien, bijv. een staalkabel. 4. Lak en oplosmiddelen niet verwarmen. Explosie-
Vermijd zware belasting van het leidingsysteem gevaar!

door flexibele slangaansluitingen te gebruiken en 5. Als er vloeistoffen worden verwerkt die schadelijk

knikken te vermijden.

zijn voor de gezondheid, zijn er filterapparaten (ge-
laatsmaskers) nodig ter bescherming. Neem ook
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de specificaties in acht die door de fabrikanten van
dergelijke stoffen wordt verstrekt met betrekking
tot voorzorgsmaatregelen.

6. De specificaties en aanduidingen van de verorde-
ning inzake gevaarlijke stoffen die op de omver-
pakking van de verwerkte materialen zijn aange-
bracht, moeten in acht worden genomen. Indien
nodig moeten aanvullende voorzorgsmaatregelen
worden getroffen, met name wat betreft het dragen
van geschikte kleding en maskers.

7. Tijdens het spuiten alsook in de werkruimte mag
niet worden gerookt. Explosiegevaar! Ook verf-
dampen zijn licht ontvlambaar.

8. Vuur, open verlichting of vonkende machines mo-
gen niet aanwezig zijn resp. bediend worden.

9. Bewaar of consumeer geen voedsel en dranken
in de werkomgeving. Verfdampen zijn schadelijk
voor de gezondheid.

10. De werkruimte moet groter zijn dan 30 m® en er
moet worden gezorgd voor voldoende luchtverver-
sing tijdens het spuiten en drogen.

11. Spuit niet tegen de wind in. Neem altijd de voor-
schriften van de plaatselijke politie in acht bij het
spuiten van brandbare of gevaarlijke spuitmateri-
aal.

12. Verwerk geen media zoals testbenzine, butylal-
cohol en methyleenchloride in combinatie met de
PVC-drukslang.

13. Deze media vernietigen de drukslang.

14. De werkomgeving moet door de compressor zijn
losgekoppeld, zo dat deze niet direct met het werk-
bereik in aanraking kan komen.

Gebruik van drukvaten

« ledereen die een drukvat bedient, moet het conform
de voorschriften in goede staat houden, goed be-
dienen, controleren, noodzakelijke onderhouds- en
instandhoudingswerkzaamheden onverwijld uitvoe-
ren en de door de omstandigheden vereiste veilig-
heidsmaatregelen treffen.

* De toezichthoudende autoriteit kan in individuele
gevallen nodige controlemaatregelen vereisen.

» Een drukvat mag niet worden gebruikt als het de-
fecten vertoont die werknemers of derden in ge-
vaar brengen.

» Controleer véor elk gebruik het drukvat op roestvor-
ming en beschadigingen. De compressor mag niet
gebruikt worden als het drukvat beschadigd of roes-
tig is. Neem contact op met de klantenservicewerk-
plaats als u beschadigingen constateert.

Waarschuwing! Dit elektrisch apparaat genereert
een elektromagnetisch veld als het is ingeschakeld.
Dit veld kan onder bepaalde omstandigheden interfe-
reren met actieve of passieve medische implantaten.
Om het risico op ernstig of dodelijk letsel te beperken,
raden we personen met medische implantaten aan om
hun arts en de fabrikant van het medische implantaat
te raadplegen voordat het elektrische apparaat wordt
gebruikt.

Bewaar de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig.
6. Restrisico's

De machine is gebouwd volgens de stand van de tech-
niek en de erkende veiligheidstechnische regels. Toch
kan tijdens de werkzaamheden sprake zijn van enkele
restrisico’s.

« Gevaar voor de gezondheid, veroorzaakt door elek-
triciteit bij gebruik van onjuiste snoeren.

« Bovendien kunnen er ondanks alle getroffen voor-
zieningen verborgen restrisico's bestaan.

* Restrisico’s kunnen worden geminimaliseerd als de
“veiligheidsvoorschriften” en het “gebruik conform
de voorschriften”, alsook de gebruikshandleiding in
acht worden genomen.

* Voorkom dat u de machine onbedoeld inschakelt:
als u de stekker in het stopcontact steekt, mag de
startknop niet worden ingedrukt. Gebruik het ge-
reedschap dat in deze gebruikshandleiding wordt
aanbevolen. U verkrijgt dan optimale prestaties met
uw machine.

* Houd uw handen buiten de werkomgeving, wanneer
de machine in bedrijf is.

7. Technische gegevens

Netaansluiting 230 V~ 50Hz
Motorvermogen 1100 W
Bedrijfsmodus S1
Toerental compressor 2850 min”'
Inhoud drukvat ca.6l
Bedrijfsdruk ca. 8 bar
Theor. aanzuigcapaciteit ca. 162 I/min
Igrersggaefgege"e” ca. 100 I/min
Beschermingsgraad IP 30
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Gewicht ca. 11,7 kg

1000 m

Max. plaatsingshoogte
(boven NAP)

Technische wijzigingen voorbehouden!

Geluid en trilling

A Waarschuwing: Lawaai kan ernstige gezondheids-
klachten tot gevolg hebben. Als het geluid van de ma-
chine hoger is dan 85 dB, dient u geschikte gehoorbe-
scherming te dragen.

Geluidswaarden

Geluidsvermogensniveau L, 85dB
Geluidsdrukniveau L, 67,4 dB
Onzekerheid K 3dB

walpA

De geluidsemissiewaarden zijn overeenkomstig
EN ISO 3744:1995 bepaald.

Aanwijzing: De aangegeven totale trillingswaarde en
de aangegeven geluidsemissiewaarde zijn gemeten
volgens een standaardtestmethode en kunnen worden
gebruikt om elektrische apparaten met elkaar te ver-
gelijken.

Aanwijzing: De aangegeven totale trillingswaarde en
de aangegeven geluidsemissiewaarde kunnen ook
worden gebruikt als voorlopige indicatie van de belas-
ting.

Waarschuwing: De trillings- en geluidsemissies kun-
nen van de opgegeven waarde afwijken wanneer de
machine daadwerkelijk wordt gebruikt. Dit is afhanke-
lijk van de wijze waarop het elektrisch apparaat wordt
gebruikt en de aard van het werkstuk dat wordt be-
werkt.

Waarschuwing: Het is noodzakelijk om veiligheids-
maatregelen ter bescherming van de gebruiker te defi-
niéren, die berusten op het afwegen van de trillingsbe-
lasting tijdens de daadwerkelijke gebruiksvoorwaarden
(hierbij moeten alle onderdelen van de bedrijfscyclus in
acht worden genomen, bijv. de tijden waarin elektrisch
apparaat is uitgeschakeld en dergelijk waarin deze is
ingeschakeld maar zonder belasting draait).

8. Uitpakken

» Open de verpakking en haal het product er voorzich-
tig uit.

» Verwijder het verpakkingsmateriaal evenals de verpak-
kings- en transportbeveiligingen (indien voorhanden).

» Controleer of de inhoud van de levering volledig is.

« Controleer het product en de hulpstukken op trans-
portschade. Bij klachten moet direct contact worden
opgenomen met de expediteur. Reclamaties op een
later tijdstip worden niet erkend.

« Bewaar de verpakking indien mogelijk tot na het ver-
strijken van de garantietijd.

* Maak u voor aanvang van de werkzaamheden be-
kend met het product aan de hand van de gebruiks-
handleiding.

« Gebruik bij accessoires alsook slijtage- en reserve-
onderdelen uitsluitend originele onderdelen. Reser-
veonderdelen zijn verkrijgbaar bij de leverancier.

« Geef bij bestellingen onze artikelnummers alsook
type en bouwjaar van het product aan.

A WAARSCHUWING!

Het product en verpakkingsmateriaal zijn geen kin-
derspeelgoed! Kinderen mogen niet met plastic
zakken, folies en kleine onderdelen spelen! Er be-
staat gevaar voor inslikken en verstikkingsgevaar!

9. Voor de ingebruikname

« Controleer voor het aansluiten of de specificaties op
het typeplaatje overeenkomen met de gegevens van
het stroomnet.

* Controleer het product op transportschade. Meld
eventuele schade direct bij het transportbedrijf die
de compressor heeft bezorgd.

» De opstelling van de compressor moet nabij de ver-
bruiker plaatsvinden.

» Lange luchtleidingen en lange snoeren (verleng-
snoeren) moeten worden voorkomen.

* Let er op dat de aanzuiglucht droog en stofvrij is.

+ De compressor niet in vochtige of natte ruimtes
plaatsen.

« De compressor mag uitsluitend in geschikte ruimtes
(goed geventileerd, omgevingstemperatuur +5 °C
tot 40 °C) worden gebruikt. In de ruimte mag geen
sprake zijn van stof, zuren, dampen, explosieve of
brandbare gassen.

+ De compressor is geschikt voor gebruik in droge
ruimtes. In het bereik waar met spatwater wordt ge-
werkt, is gebruik niet toegestaan.

www.scheppach.com NL | 61



+ De compressor mag alleen kortstondig, bij droge
omgevingscondities, buitenshuis worden gebruikt.

» De compressor moet altijd droog worden gehouden
en mag na de werkzaamheden niet buitenshuis ach-
ter worden geladen.

10. Montage en bediening

A Let op!
Het product voor de ingebruikstelling in ieder ge-
val volledig monteren!

10.1 Montage van de transportgreep (afb. 3 en 4)
* Monteer de bijbehorende transportgreep (2) zoals
weergegeven.

10.2 Montage van de standaard (afb. 5)
» Monteer de meegeleverde standaard (9) zoals wordt
weergegeven.

10.3 Netaansluiting

+ De compressor is voorzien van een netsnoer met
een geaarde stekker. Deze kan op elke geaard stop-
contact 220 — 240 V~ 50 Hz, welke met 16 A is afge-
zekerd, worden aangesloten.

» Let bij de ingebruikname er op dat de netspanning
overeenkomt met de bedrijfsspanning en met het
machinevermogen overeenkomstig de gegevens op
het typeplaatje van de machine.

* Lange toevoerleidingen, alsook verlengstukken,
kabelhaspels etc. veroorzaken spanningsverlies en
kunnen het starten van de motor verhinderen.

+ Bij lage temperaturen onder +5 °C wordt het starten
van de motor door zwaar lopen in gevaar gebracht.

10.4 Aanl/uit-schakelaar (afb. 1)

* Om de compressor in te schakelen trekt u de AAN/
UIT-schakelaar (3) omhoog.

» Voor het uitschakelen wordt de aan/uit-schakelaar
(3) omlaag gedrukt.

10.5 Drukinstelling (afb. 1)

* Met de drukregelaar (5) wordt de druk op de mano-
meter (8) ingesteld.

+ De afgestelde druk kan op de snelkoppelingen (7)
worden ontnomen.

10.6 Instelling drukschakelaar (afb. 1)

+ De drukschakelaar (4) is af fabriek ingesteld.
Inschakeldruk ca. 6 bar
Uitschakeldruk ca. 8 bar

10.7 Montage van de persluchtslang (afb. 1)

« Sluit hiertoe de steeknippel van de persluchtslang
(niet meegeleverd) aan op een van de snelkoppe-
lingen (7). Sluit vervolgens het universele pers-
luchtgereedschap aan op de snelkoppeling-van de
persluchtslang.

11. Elektrische aansluiting

De geinstalleerde elektromotor is bedrijfsklaar
aangesloten. De aansluiting voldoet aan de rele-
vante VDE- en DIN-voorschriften. De netaanslui-
ting van de klant en het gebruikte verlengsnoer
moeten eveneens aan deze voorschriften voldoen.
Bij werkzaamheden met spuit- en sproeivoorzetappa-
raten alsook bij tijdelijk gebruik in de buitenlucht moet
het product absoluut middels een aardlekschakelaar
met een afschakelstroom van 30 mA of minder worden
aangesloten.

11.1 Belangrijke aanwijzingen
Bij overbelasting van de motor schakelt deze vanzelf
uit. Na een afkoeltijd (deze tijd is verschillend) kan de
motor weer worden ingeschakeld.

11.2 Defecte elektrische aansluitkabel

Bij elektrische aansluitkabels treedt vaak schade aan

de isolatie op.

Mogelijke oorzaken zijn:

» Drukpunten, als aansluitkabels door venster- of
deuropeningen worden geleid

« Knikken door een onvakkundige bevestiging of ge-
leiding van het netsnoer

+ Snijplekken omdat over het netsnoer is gereden

« Beschadigde isolatie omdat de stekker uit de wand-
contactdoos is getrokken

» Scheuren door veroudering van de isolatie

Dergelijke defecte elektrische aansluitkabels mogen
niet worden gebruikt en zijn levensgevaarlijk als de iso-
latie is beschadigd.

Controleer de elektrische aansluitkabels regelmatig op
schade. Let erop dat bij het controleren het netsnoer
niet op het stroomnet is aangesloten.

Elektrische aansluitkabels moeten aan de relevante
VDE- en DIN-voorschriften voldoen. Gebruik uitslui-
tend snoeren met dezelfde aanduiding.

Op de aansluitkabel moet de type-aanduiding vermeld
staan.
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11.3 Wisselstroommotor

« Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de
spanning op het typeplaatje van het product.

+ Verlengsnoeren moeten tot een lengte van 25 m een
doorsnede hebben van 1,5 vierkante millimeter.

Aansluittype X
Als het netsnoer van dit product beschadigd is, moet
dit worden vervangen door een speciaal uitgevoerd
netsnoer, dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens
klantenservice.

12. Reiniging, onderhoud en opslag

A Let op!

Trek bij reinigings- en montagewerkzaamheden altijd
de voedingsstekker uit het stopcontact! Gevaar voor
verwonding door stroomstoten!

A Let op!
Wacht tot het product volledig is afgekoeld! Gevaar
voor brandwonden!

A Let op!

Voorafgaand aan alle reinigings- en onderhoudswerk-
zaamheden moet het product drukloos worden ge-
maakt! Gevaar voor letsel!

12.1 Reiniging

* Houd het product zoveel mogelijk vrij van stof en
vuil. Wrijf het product met een schone doek af en
blaas deze met perslucht bij lage druk uit.

» Wij adviseren u, om het product direct na elk gebruik
te reinigen.

* Maak het product regelmatig schoon met een voch-
tige doek en een beetje zachte zeep. Gebruik geen
agressieve reinigings- of oplosmiddelen. Hierdoor
kunnen de kunststofonderdelen van het product
worden aangetast. Let op dat er geen water in het
product binnendringt.

« Slang en spuitgereedschap moeten voor reiniging
van de compressor worden losgekoppeld. De com-
pressor mag niet met water, oplosmiddelen of soort-
gelijk worden gereinigd.

12.2 Onderhoud van het drukvat (afb. 1)

Let op!

Om het drukvat (11) in goede staat te houden, moet
u na elk gebruik het condenswater aftappen door de
aftapplug (10) te openen.

Maak hiertoe eerst de ketel drukloos (zie 12.6.1). De
aftapplug (10) wordt geopend door hem linksom te
draaien (vanaf de onderzijde van de compressor op de
bout gezien), zodat het condenswater volledig uit het
drukvat (11) kan wegstromen.

Draai vervolgens de aftapplug (10) weer vast (rechts-
om). Controleer (11) véor elk gebruik het drukvat op
roestvorming en beschadigingen.

De compressor mag niet gebruikt worden als het druk-
vat (11) beschadigd of roestig is.

Neem contact op met de klantenservicewerkplaats als
u beschadigingen constateert.

Aanwijzingen voor het afvoeren van condenswater:
Voer het condenswater af overeenkomstig de lokale en
nationale milieuvoorschriften. Let op dat het niet in het
afvalwatersysteem terechtkomt.

12.3 Veiligheidsklep (afb. 2)

De veiligheidsklep (6) is ingesteld op de maximaal
toegestane druk van het drukvat (11). Het is niet toe-
gestaan om de veiligheidsklep (6) te verstellen of de
verbindingsbeveiliging (6b) tussen de aftapmoer (6a)
en de kap (6¢) te verwijderen. De veiligheidsklep (6)
moet om de 30 bedrijfsuren, maar tenminste 3 keer per
jaar worden bediend, zodat deze correct functioneert
als dit nodig mocht zijn.

Om de geperforeerde aftapmoer (6a) te openen, draai
hem linksom en trek de klepstang met de hand naar
buiten over de geperforeerde aftapmoer (6a) om de uit-
laat van de veiligheidsklep (6) te openen. De klep laat
nu hoorbaar lucht uit. Draai vervolgens de aftapmoer
(6a) weer rechtsom vast.

12.4 Reinigen van het luchtfilter (afb. 6)

Het luchtfilter (1) voorkomt het inzuigen van stof en vuil.
Deze luchtfilter (1) dient minstens om de 300 bedrijfsuren
schoon te worden gemaakt. Een verstopt luchtfilter (1)
vermindert de capaciteit van de compressor aanzienlijk.

Verwijder de bout (1a) op het luchtfilter (1) om het te verwij-
deren. U kunt nu het filterelement (1b) verwijderen. Tik het
filterelement (1b) er voorzichtig uit. Deze componenten
moeten daarna met perslucht (ca. 3 bar) worden uitgebla-
zen en in omgekeerde volgorde worden teruggeplaatst.

12.5 Service-informatie

Let op dat bij dit product de volgende delen onderhevig
zijn aan gebruiksmatige of natuurlijke slijtage, resp. de
volgende delen als verbruiksmateriaal wordt gebruikt.

Slijtageonderdelen*: Luchtfilter
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* niet persé meegeleverd!

Aansluitingen en reparaties

Aansluitingen en reparaties aan de elektrische appa-
ratuur mogen uitsluitend door een elektromonteur wor-
den uitgevoerd.

Geef bij vragen de volgende gegevens door:

+ Stroomtype van de motor

+ Gegevens van het typeplaatje van de machine
* Gegevens van het typeplaatje van de motor

Reserveonderdelen en accessoires zijn verkrijgbaar
bij ons servicecentrum. Scan hiertoe de QR-code op
de titelpagina.

12.6 Opslag

A Let op!

Haal de voedingsstekker uit het stopcontact, ont-
luchten het product en alle aangesloten perslucht-
gereedschap.

Stel de compressor dusdanig af dat deze niet door
onbevoegden in gebruik kan worden genomen.

A Let op!

De compressor alleen bewaren in een droge om-
geving die niet toegankelijk is voor onbevoegden.
Niet kantelen, uitsluitend rechtop bewaren!

12.6.1 Aftappen van de overdruk

Laat de overdruk in de compressor ontsnappen door
de compressor uit te schakelen en de nog aanwezige
perslucht in het drukvat (11) te gebruiken, bijv. met een
universeel persluchtgereedschap op stationair toeren-
tal of met een luchtpistool.

13. Transport (afb. 4)

Gebruik voor het transport de transportgreep (2).

Let bij het tillen van de compressor op het gewicht (zie
technische gegevens).

Zorg bij het transport van de compressor in aangedre-
ven voertuigen voor een goede laadbeveiliging.

14. Afvalverwerking en hergebruik
Aanwijzingen op de verpakking
De verpakkingsmaterialen zijn re-

(]
@ %ih @l cyclebaar. Verpakkingen milieu-

vriendelijk afvoeren.

Aanwijzingen betreffende de wetgeving Afgedank-
te elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Afgedankte elektrische en elektronische
Ef apparatuur behoort niet bij het huishoude-

lijke afval, maar moeten worden ingeza-

meld resp. gescheiden worden afgevoerd!

« Oude batterijen of accu’s die niet vast in het afge-
dankte apparatuur zijn geintegreerd, moeten véor
het afvoeren op niet-destructieve wijze worden ver-
wijderd! Het afvoeren hiervan is geregeld in de wet-
geving inzake batterijen.

« Eigenaars resp. gebruikers van elektrische en elek-
tronische apparaten zijn wettelijk verplicht om na
gebruik de batterijen en accu's in te leveren.

» De eindgebruiker is verantwoordelijk voor het wis-
sen van persoonsgerelateerde gegevens op het af
te voeren afgedankte apparaat!

* Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak bete-
kent dat afgedankte elektrische en elektronische ap-
paratuur niet bij het huishoudelijk afval mag worden
gegooid.

« Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
kunnen bij de volgende punten kosteloos worden
ingeleverd:

- Openbare afvalverwijderings- of inzamelpunten
(bijv. gemeentewerven).

- Verkooppunten van elektrische apparaten (statio-
nair en online), voor zover dealers verplicht zijn ze
terug te nemen of dit vrijwillig aanbieden.

- Tot drie afgedankte elektronische apparaten
per apparaattype, met een randlengte van niet
meer dan 25 centimeter, kunnen gratis naar de
fabrikant worden teruggebracht zonder eerst een
nieuw apparaat van de fabrikant te hoeven kopen,
of naar een ander erkend verzamelpunt in je om-
geving worden gebracht.

- Voor verdere aanvullende terugnamevoorwaar-
den van de fabrikanten en distributeurs verzoe-
ken wij u contact op te nemen met de betreffende
klantenservice.

« Bij levering van een nieuw elektrisch apparaat door
de fabrikant aan een particulier huishouden, kan de
fabrikant op verzoek van de eindgebruiker zorgen
voor het kosteloos afhalen van het afgedankte elek-
trische apparaat. Neem hiertoe contact op met de
klantenservice van de fabrikant.

» Deze uitspraken zijn alleen geldig voor apparaten
die in de landen van de Europese Unie worden ge-
installeerd en verkocht en die onder de Europese
Richtlijn 2012/19/EU vallen.
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In landen buiten de Europese Unie kunnen andere
voorschriften gelden voor het afvoeren van afge-
dankte elektrische en elektronische apparatuur.

15. Verhelpen van storingen

De volgende tabel toont storingssymptomen en beschrijft hoe u deze op kunt lossen, als uw machine niet goed

werkt. Als u het probleem hiermee niet kunt vinden en oplossen, neem dan contact op met uw service-werkplaats.

Storing

Compressor draait
niet.

Mogelijke oorzaak

Netspanning niet aanwezig.

Oplossing

Kabel, voedingsstekker; zekering en
stopcontact controleren.

Netspanning te laag.

Te lang verlengsnoer vermijden.
Verlengsnoer met voldoende
aderdoorsnede gebruiken.

Buitentemperatuur te laag.

Niet gebruiken bij een buitentemperatuur
onder de +5 °C.

Motor oververhit.

Motor laten afkoelen, evt. de oorzaak van
de oververhitting wegnemen.

Compressor loopt,
maar geen druk.

Veiligheidsklep lek.

Neem contact op met uw lokaal
servicecentrum. Reparaties uitsluitend
laten uitvoeren door geschoold personeel.

Afdichtingen defect.

Afdichtingen controleren, een defecte
afdichting bij een gespecialiseerde
werkplaats laten vervangen.

Aftapplug voor condenswater lekt.

Bout met de hand aanhalen. Afdichting op
de bout controleren, evt. vervangen.

De compressor
loopt, de druk wordt
aangegeven op de
manometer, maar het
gereedschap loopt
niet.

Slangverbindingen lek.

Persluchtslang en gereedschap
controleren, evt. vervangen.

Snelkoppeling lek.

Neem contact op met uw lokaal
servicecentrum. Reparaties uitsluitend
laten uitvoeren door geschoold personeel.

Te lage druk op de drukregelaar
ingesteld.

Drukregelaar weer opendraaien.
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Explicacion de los simbolos en el producto

Este manual utiliza simbolos para llamar su atencién sobre los posibles riesgos. Los simbolos de seguridad y expli-
caciones que acompafan a estos deben ser comprendidos perfectamente. Las propias advertencias no descartan
ningun riesgo y no sustituyen las medidas correctas para prevenir accidentes.

@ I..I Advertencia: para reducir los riesgos de lesiones, lea el manual de instrucciones.

Utilice proteccién auditiva. El efecto del ruido puede causar pérdida auditiva.

Utilice una mascarilla antipolvo. Al trabajar con madera y otros materiales, se puede generar
polvo perjudicial para la salud. No se autoriza el procesado de material que contenga
amianto.

Use gafas de proteccion. Chispas que se originen durante el trabajo, o astillas, virutas y
polvo que salgan del producto pueden provocar una pérdida de vision.

Advertencia de superficies calientes

Advertencia por tension eléctrica

Advertencia El producto esta equipado con un control de arranque automatico. Mantenga a
terceros alejados del area de trabajo del producto.

Tenga en cuenta las advertencias e indicaciones de seguridad.

>pPPPOd@®

<))

Nunca exponga la maquina a la lluvia. El producto solo se puede colocar, almacenar y
utilizar en condiciones ambientales secas.

©
£

Especificacion del nivel de potencia acustica en dB

oo
(&) ]
&

Especificacion del nivel de presion acustica en dB

El producto cumple con las normativas europeas vigentes.

El producto cumple con las normativas serbias vigentes.
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1. Introduccioén

Fabricante:

Scheppach GmbH

Gilinzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen (Alemania)

Estimado cliente:
Esperamos que el trabajo con su nuevo producto sea
muy satisfactorio y fructifero.

Nota:

El fabricante de este producto, de acuerdo con la legis-

lacién alemana de responsabilidad sobre productos, no

se hace responsable de los dafios originados en este

producto o causados por este en los siguientes casos:

» Tratamiento incorrecto

* Inobservancia del manual de instrucciones

* Reparaciones efectuadas por personal técnico no
autorizado, ajeno a nuestra empresa

* Montaje y sustitucion de piezas de repuesto no ori-
ginales

* Uso no conforme a lo previsto

» Fallos de la instalacion eléctrica en caso de incum-
plimiento de las normas y disposiciones eléctricas
nacionales.

Observe lo siguiente:

El manual de instrucciones forma parte de este produc-
to. Contiene indicaciones importantes sobre como traba-
jar con el producto de forma segura, adecuada y rentable
y como evitar peligros, ahorrar costes de reparaciones,
reducir periodos de inactividad y aumentar la fiabilidad
y la vida util del producto. Ademas de las normas de
seguridad incluidas en este manual de instrucciones,
se deberan observar estrictamente las prescripciones
vigentes en su pais para el funcionamiento del producto.
Antes de utilizar el producto, familiaricese con todas
las indicaciones de funcionamiento y seguridad. Utilice
el producto Unicamente de la forma descrita y para los
usos indicados. Guarde bien el manual de instruccio-
nes y entregue todos los documentos en caso de ceder
el producto a terceros.

2. Descripcion del producto (figs. 1-6)

1. Filtro de aire

1a. Tornillo (filtro de aire)

1b.  Elemento filtrante

2. Mango de transporte

2a. Tornillo de culata (asa de transporte)

3 Interruptor de encendido/apagado

4 Manostato

5. Regulador de presién

6.  Valvula de seguridad

7 Acoplamiento rapido (aire comprimido regulado)
8 Manoémetro (se puede leer la presion ajustada)
9. Pie de apoyo

9a. Tornillo (pie de apoyo)

9b. Tuerca (pie de apoyo)

10. Tapon roscado de purga para agua condensada
11. Dep6sito a presiéon

3. Volumen de suministro

Art. Cantidad Denominacion

1x Cuerpo de la maquina
2 1x Mango de transporte
9 4x Pie de apoyo
1 1x Filtro de aire (premontado)
1x Material de montaje
1x Juego de accesorios de aire com-
primido de 13 piezas (5906166904)
1x Manual de instrucciones

4. Uso previsto

El compresor se utiliza para generar aire comprimido
para herramientas neumaticas que puedan funcionar
con un volumen de aire de hasta aprox. 100 I/min (p.
ej., medidor de presién de neumaticos, pistola de so-
plado y pistola de pintura). Debido al limite de caudal
de aire, no se pueden utilizar herramientas que consu-
man mucho aire (por ejemplo, lijadoras orbitales, amo-
ladoras de barra y atornilladoras de impacto).

El compresor solo puede utilizarse en zonas interiores
secas y bien ventiladas.

La maquina unicamente debe utilizarse para el fin pre-
visto.

Se considerara inapropiado cualquier uso que vaya
mas alla.

Los dafios o lesiones de cualquier tipo producidos a
consecuencia de lo anterior seran responsabilidad del
usuario/operario, no del fabricante.

Recuerde que nuestros productos no estan disefiados
para usos comerciales, artesanales ni industriales. No
concedemos ningun tipo de garantia si se utiliza el pro-
ducto en empresas comerciales, artesanales o indus-
triales, ni en actividades de caracteristicas similares.
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5. Indicaciones generales de seguridad

/A ADVERTENCIA Lea todas las indicaciones de se-
guridad e instrucciones, ilustraciones y datos téc-
nicos que acompaiian a esta herramienta eléctrica.
Si no se respetan las siguientes instrucciones, puede
producirse una descarga eléctrica, un incendio y/o le-
siones graves.

Conserve todas las indicaciones de seguridad e
instrucciones para futuros usos.

El término empleado en las indicaciones de seguridad
“herramienta eléctrica” se refiere tanto a las herramien-
tas eléctricas conectadas a la red eléctrica (con linea de
alimentacion), como a las herramientas eléctricas que
funcionan por bateria (sin linea de alimentacion).

1) Seguridad en el lugar de trabajo

a) Tenga su zona de trabajo ordenada y bien ilu-
minada. Las zonas de trabajo desordenadas o
mal iluminadas pueden causar accidentes.

b) Con la herramienta eléctrica, no trabaje en
entornos en peligro de explosion en los que
haya liquidos, gases o polvos inflamables. Las
herramientas eléctricas producen chispas que
pueden inflamar el polvo o los vapores.

c) Cuando use esta herramienta eléctrica, no per-
mita que se acerquen niflos u otras personas.
Al distraerse puede perder el control de la herra-
mienta eléctrica.

2) Seguridad eléctrica

a) Laclavijade conexién de la herramienta eléctri-
ca debe ser compatible con la toma de enchu-
fe. Bajo ninguin concepto se debe modificar la
clavija. No utilice adaptadores de conexién en
las herramientas eléctricas con toma de tierra.
Las clavijas compatibles y sin modificar reducen el
riesgo de una descarga eléctrica.

b) Evite el contacto corporal con las superficies
conectadas a tierra tales como tuberias, ca-
lentadores, estufas y refrigeradores. Existe un
mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo
esta en contacto con la tierra.

c) Mantenga las herramientas eléctricas alejadas
de lalluvia o la humedad. La entrada de agua en
la herramienta eléctrica aumenta el riesgo de una
descarga eléctrica.

d) No modifique la finalidad del cable de cone-
xion para cargar, colgar la herramienta eléctri-
ca o para desenchufar la clavija de la toma de
enchufe. Aleje el cable de conexion de fuentes
de calor, de aceite, de bordes afilados o de
componentes moviles. Unos cables de conexion
dafiados o enredados aumentan el riesgo de una
descarga eléctrica.

e) Sitrabaja con una herramienta eléctrica al aire
libre, emplee solo cables alargadores que tam-
bién sean adecuados para zonas exteriores.
El uso de un cable prolongador adecuado para zo-
nas exteriores reduce el riesgo de una descarga
eléctrica.

f) Si no se puede evitar el funcionamiento de la
herramienta eléctrica en un entorno humedo,
emplee un interruptor de corriente de defecto.
El uso de un interruptor de proteccion de corriente
residual reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

3) Seguridad de las personas

a) Seacuidadosoy preste atencion alo que hace,
y realice con prudencia el trabajo con una
herramienta eléctrica. No use ninguna herra-
mienta eléctrica si esta cansado o si esta bajo
el efecto de drogas, alcohol o medicamentos.
Un descuido durante el uso de la herramienta
eléctrica puede causar lesiones graves.

b) Use equipo de proteccion individual y lleve
siempre gafas de proteccion. La utilizacion de
equipo de proteccién individual, tal como mas-
carilla antipolvo, calzado de seguridad antidesli-
zante, casco protector o proteccion auditiva, etc.,
adecuado al tipo de herramienta eléctrica y a su
empleo reduce el riesgo de sufrir lesiones.

c) Evite una puesta en marcha accidental. Ase-
gurese de que la herramienta eléctrica se
encuentre desconectada antes de cogerla o
transportarla o conectarla a la fuente de ali-
mentacion y/o a la bateria. Si transporta la he-
rramienta eléctrica con el dedo puesto en el in-
terruptor o conecta la herramienta eléctrica a la
toma de corriente estando ésta en posicion de
encendido, puede causar un accidente.

d) Antes de proceder al encendido de la herra-
mienta eléctrica, retire cualquier herramienta
de ajuste o llave de tuercas. Una herramienta
o una llave puesta en una pieza giratoria pueden
causar lesiones.
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e)

g)

h)

Evite posturas forzadas.

Procure una buena estabilidad y mantenga
siempre el equilibrio. Asi controlara mejor la
herramienta eléctrica si surge una situacion im-
prevista.

Use ropa adecuada. No use ropa holgada ni
adornos. No acerque el cabello, la ropa ni los
guantes a ninguna pieza movil. La ropa holga-
da, los adornos o el cabello largo pueden engan-
charse en las piezas moviles.

Si pueden instalarse dispositivos de aspira-
cién y recogida de polvo, estos deberan co-
nectarse y emplearse de forma correcta. El uso
de un aspirador de polvo puede reducir los riesgos
derivados del polvo.

No se confie ni ignore las reglas de seguridad
de las herramientas eléctricas, ni siquiera en
caso de estar familiarizado con la herramienta
eléctrica por un uso frecuente de la misma. Un
manejo poco atento puede causar lesiones de ex-
trema gravedad en fracciones de segundo.

4) Uso y manejo de la herramienta eléctrica

a)

b)

<)

d)

e)

No sobrecargue la herramienta eléctrica. Tra-
baje con la herramienta eléctrica adecuada. Si
usa la herramienta eléctrica adecuada, trabajara
mejor y mas seguro dentro del rango de potencia
indicado.

No emplee una herramienta eléctrica con un
interruptor defectuoso. Una herramienta eléctri-
ca que ya no se pueda conectar o desconectar de
nuevo, es peligrosa y se debe reparar.

Retire la clavija de conexién de la toma de en-
chufe y/o retire una bateria extraible antes de
realizar ajustes en el aparato, cambiar piezas
de la herramienta intercambiable o guardar la
herramienta eléctrica. Esta medida de precau-
cion evita el arranque involuntario de la herra-
mienta eléctrica.

Mantenga las herramientas eléctricas que no
utilice fuera del alcance de los nifios. No deje
utilizar la herramienta eléctrica a ninguna per-
sona que no esté familiarizada con ella o que
no haya leido estas instrucciones. Las herra-
mientas eléctricas son peligrosas si son utilizadas
por personas sin experiencia.

Cuide con esmero las herramientas eléctricas
y la herramienta intercambiable. Compruebe
que las piezas méviles funcionan bien y no se
atascan, que no hay piezas rotas ni dafiadas, y

f)

que la herramienta eléctrica funciona correc-
tamente. Si hay alguna pieza dafnada, reparela
antes de usar la herramienta eléctrica. Muchos
accidentes se deben a herramientas eléctricas
que no han recibido el debido mantenimiento.
Mantenga las herramientas de corte afiladas
y limpias. Las herramientas de corte con bordes
cortantes y afilados conservadas cuidadosamente
se atascan menos y son mas faciles de conducir.
Use la herramienta eléctrica, la herramienta
intercambiable, etc. conforme a estas instruc-
ciones. Tenga en cuenta las condiciones de
trabajo y los trabajos que se deben realizar. El
uso de herramientas eléctricas para fines no pre-
vistos puede ser peligroso.

Mantenga las empuiaduras y sus superficies
secas, limpias y libres de aceite y grasa. Unas
empufaduras y unas superficies de agarre resba-
ladizas no permiten realizar un manejo y control
seguro de la herramienta eléctrica en situaciones
imprevistas.

5) Servicio técnico

a)

Encargue la reparacién de su herramienta
eléctrica solamente a personal técnico cuali-
ficado y unicamente con piezas de repuesto
originales. Asi garantizara que la herramienta
eléctrica siga siendo segura.

Indicaciones de seguridad para compresores

A Atencién Durante el uso de este compresor deben
tenerse en cuenta las siguientes medidas elementa-
les de seguridad para la proteccién contra descargas
eléctricas, el peligro de incendio y el riesgo de sufrir
lesiones.

Lea y tenga en cuenta estas indicaciones antes de
usar el producto.

Trabajo seguro.

1.

Cuide su herramienta con esmero
Mantenga su compresor limpia para trabajar de
forma correcta y segura.
Respete las normas de mantenimiento.
Controle con regularidad la linea de conexién de
la herramienta eléctrica y renuévela en caso de
averia por un profesional reconocido.
Controle regularmente las lineas de extension y
sustitiyalas cuando estén dafadas.
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2.

Retire la clavija de la toma de enchufe

Cuando no se utiliza la herramienta eléctrica,
antes del mantenimiento y durante el cambio de
herramientas como, p. ej., hoja de sierra, broca,
fresa.

Compruebe posibles dafios en la herramienta
eléctrica

Antes de continuar usando la herramienta eléc-
trica, se debe comprobar cuidadosamente la
funcionalidad 6ptima y especificada de los dispo-
sitivos de seguridad o de las piezas ligeramente
danadas.

Compruebe que las piezas méviles funcionan sin
problemas, que no se atascan y que no hay pie-
zas dafiadas. Todas las piezas deben montarse
correctamente y cumplir todos los requisitos para
garantizar el funcionamiento impecable de la he-
rramienta eléctrica.

Los dispositivos de proteccion y piezas dafiados
deben repararse o sustituirse correctamente en
un taller especializado reconocido en tanto no se
indique lo contrario en el manual de instrucciones.
No utilice lineas de conexién defectuosa o dafiada.
Atencién:

Por su propia seguridad, utilice Unicamente los
accesorios y aparatos adicionales indicados en
el manual de instrucciones o recomendados por
el fabricante.

El uso de otras herramientas intercambiables o
accesorios no recomendados en el manual de
instrucciones o en el catalogo puede provocar
riesgo de dafios personales.

Inflado de neumaticos

Compruebe la presion de los neumaticos justo
después de inflarlos con ayuda de un manémetro
calibrado, p. ej., en una gasolinera.
Compresores moviles para obras

Asegurese de que todas las mangueras y val-
vulas sean adecuadas para que el compresor
pueda disfrutar de la mayor presién de trabajo
admisible.

Lugar de instalacion

Coloque el compresor Unicamente sobre una su-
perficie plana.

Se recomienda que las mangueras de suministro
con presiones superiores a 7 bar estén equipadas
con un cable de seguridad, como por ejemplo, un
cable de acero.

Evite colocar grandes pesos sobre el sistema de
conductos, utilizando conexiones de manguera
flexibles para evitar puntos de dobleces.

INDICACIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES

Observe el manual de instrucciones correspon-
diente para las respectivas herramientas/acceso-
rios neumaticos. También deben tenerse en cuenta
las siguientes indicaciones generales:

Indicaciones de seguridad para el trabajo con aire
comprimido y pistolas de soplado

Asegurese de que haya suficiente distancia con el
producto, al menos 2,50 m, y mantenga las herra-
mientas/accesorios neumaticos alejados del com-
presor durante el funcionamiento.

La bomba del compactador y los conductos alcan-
zan temperaturas elevadas durante el funciona-
miento. No tocarlos, puesto que de lo contrario se
pueden sufrir quemaduras.

Mantener el aire aspirado por el compresor libre de
impurezas puesto que éstas podrian provocar in-
cendios o explosiones en la bomba.

Al aflojar el acoplamiento de la manguera, sujete la
pieza de acoplamiento de la manguera con la mano.
De este modo, evitara lesiones debido al efecto lati-
go de la manguera.

Durante los trabajos, lleve siempre gafas de pro-
teccién al utilizar la pistola de soplado. Es probable
sufrir lesiones si hay objetos extrafios y salen piezas
despedidas.

Use gafas de proteccién mascarilla de proteccion
respiratoria cuando trabaje con la pistola de aire
comprimido. El polvo es perjudicial para la salud Es
probable sufrir lesiones si hay objetos extrafios y sa-
len piezas despedidas.

No dirija la pistola de soplado hacia personas ni lim-
pie ropa puesta. Peligro de lesiones

Indicaciones de seguridad para el uso de pulveri-
zadores y accesorios de pulverizacion (p. ej., ro-
ciadores de pintura):

1.

Durante el llenado, mantenga el accesorio de pul-
verizacion alejado del compresor para evitar que
el liquido entre en contacto con el compresor.
Nunca pulverice con los accesorios de rociado
(p. €j., rociadores de pintura) apuntando hacia el
compresor. La humedad puede ocasionar peligros
eléctricos.

No procese pinturas ni disolventes con un punto
de inflamacién inferior a los 55° C. Peligro de ex-
plosion

No caliente pinturas ni disolventes. Peligro de ex-
plosion

www.scheppach.com




5. Si se procesan liquidos nocivos para la salud,
sera preciso utilizar filtros (mascarillas) a modo
de proteccion. Tenga en cuenta también los datos
sobre medidas de proteccion de los fabricantes de
dichos productos.

6. Es preciso observar los datos indicados en los en-
voltorios de los materiales procesados y las identifi-
caciones del reglamento sobre materiales nocivos.
En caso necesario, es preciso aplicar medidas de
proteccion adicionales, especialmente en lo que
respecta a llevar ropa y mascarillas adecuadas.

7. Enlasalade trabajo y durante el pulverizado no se
puede fumar. Peligro de explosién Incluso los va-
pores de las pinturas son facilmente inflamables.

8. No debe haber fogones, lumbre directa o maqui-
nas que emitan chispas en las inmediaciones.

9. No guarde ni ingiera comida ni bebida en la sala
de trabajo. Los vapores de las pinturas son noci-
vos para la salud.

10. La sala de trabajo debera tener mas de 30 m*®y

Advertencia Esta herramienta eléctrica produce un
campo electromagnético mientras funciona. Este cam-
po puede perjudicar bajo circunstancias concretas im-
plantes médicos activos o pasivos. Con el fin de reducir
el peligro de lesiones graves o mortales, recomenda-
mos a las personas con implantes médicos que con-
sulten tanto a su médico como al fabricante del implan-
te médico antes de manejar la herramienta eléctrica.

Conserve bien las presentes indicaciones de se-
guridad.

6. Riesgos residuales

La maquina se ha construido de acuerdo con los ultimos
avances tecnolégicos y observando las reglas técnicas
de seguridad de aplicaciéon reconocida. Aun asi, pue-
den emanar determinados riesgos residuales durante
el trabajo.

se debe garantizar una buena ventilacion al pul-
verizar y secar.

Si no se utilizan las lineas de conexién eléctricas
apropiadas, existe riesgo para la salud.

11. No pulverice contra el viento. Basicamente, al Ademas, a pesar de todas las precauciones adop-
pulverizar material inflamable o peligroso, deben tadas puede seguir habiendo riesgos residuales no
cumplirse las disposiciones de la policia local. evidentes.

12. No procese junto con la manguera de presion de Los riesgos residuales se pueden minimizar respe-
PVC medios como gasolina de comprobacion, bu- tando las “indicaciones de seguridad”, el “uso pre-
tanol ni cloruro de metileno. visto” y el manual de instrucciones completo.

13. Dichos medios destruyen la manguera de presion. Evite puestas en marcha fortuitas de la maquina: al

14. La zona de trabajo debe estar separada del com- introducir la clavija en la toma de enchufe, no debe

presor para que no pueda entrar en contacto di-
recto con el medio de trabajo.

Funcionamiento de depésitos a presion

El depdsito a presidn se debera recibir en perfecto
estado, operar de manera correcta, supervisar, rea-
lizar de manera inmediata los trabajos necesarios
de mantenimiento y conservacion. Asimismo, sera
preciso tomar las medidas de seguridad adecuadas
que se adapten a las circunstancias.

presionarse la tecla de servicio. Utilice la herra-
mienta que se recomienda en este manual de ins-
trucciones. De este modo conseguira que su maqui-
na brinde el mejor rendimiento.

No acerque sus manos a la zona de trabajo cuando
la maquina esté en marcha.

7. Datos técnicos

Conexion de red 230 V~ 50 Hz
* La autoridad de supervisién podra ordenar en ca-
sos aislados medidas de vigilancia necesarias. Potencia del motor 1oow
+ No ponga en funcionamiento un depdsito a presion Modo de servicio S1
cuando presente defectos que puedan dafar a uno Velocidad del compresor 2850 min-'
mismo o a terceros. .
+ Antes de cada funcionamiento, compruebe que el \p/?;:irgsn del deposito a aprox. 6
depdsito a presién no esté dafiado ni oxidado. El
Presioén de servicio aprox. 8 bar

compresor no debe accionarse con un deposito a
presion dafiado u oxidado. Si detecta algun dafio,
debera ponerse en contacto con el taller del servicio
técnico.

Tedrica Potencia de
aspiracién

aprox. 162 I/min
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Tedrica Potencia

suministrada aprox. 100 I/min

Tipo de proteccion IP 30

Peso aprox. 11,7 kg
1000 m

Altitud méx. de
emplazamiento (s.n.m.)

Reservado el derecho a introducir modificaciones téc-
nicas.

Ruidos y vibraciones

A Advertencia: El ruido puede tener consecuencias
graves para su salud. Si el ruido de la maquina supera
85 dB, péngase una proteccion auditiva apropiada.

Valores caracteristicos de ruido

Nivel de potencia acustica L, 85dB
Nivel de presién acustica LpA 67,4 dB
Incertidumbre K 3dB

walpA

Los valores de emision de ruidos se han determinado
conforme a EN ISO 3744:1995.

Nota: El valor total de vibracion indicado y el valor de
emision de ruidos indicado se han medido siguiendo
un proceso de comprobacién normalizado y pueden
utilizarse para comparar una herramienta eléctrica con
otra.

Nota: El valor total de vibracion indicado y el valor de
emision de ruidos indicado también se pueden emplear
para realizar una evaluacion preliminar de la carga.

Advertencia: Las emisiones de vibracién y de ruido
pueden diferir de los valores indicados durante el uso
real de la herramienta eléctrica, dependiendo del tipo
y modo de uso de la misma, especialmente, del tipo de
pieza de trabajo con el que se trabaje.

Advertencia: Es necesario establecer medidas de se-
guridad para la proteccién del operario que se basen
en una estimacién de la exposicion a las vibraciones
durante las condiciones reales de uso (para ello, de-
ben tenerse en cuenta todas las partes de los ciclos de
funcionamiento, por ejemplo, los tiempos en los que
la herramienta eléctrica se encuentra desconectada y
tiempos en los que se encuentra conectada, pero fun-
cionando sin carga).

8. Desembalaje

« Abra el embalaje y extraiga el producto cuidadosa-
mente.

* Retire el material de embalaje y los seguros de emba-
laje y transporte (si los hubiera).

* Compruebe la integridad del volumen de suministro.

« Compruebe que no haya dafios de transporte en el
producto y en los componentes de los accesorios.
En caso de reclamacion, esta deberd comunicarse
de inmediato al transportista. Las reclamaciones
realizadas posteriormente no seran atendidas.

« Conserve el embalaje por si fuera preciso hasta la
extincion del periodo de garantia.

» Familiaricese con el producto antes de su uso con
ayuda del manual de instrucciones.

« Emplee unicamente piezas originales para los acce-
sorios, las piezas de desgaste y piezas de repuesto.
Puede encargar las piezas de repuesto a su provee-
dor técnico.

* Indique en los pedidos nuestro nimero de articulo,
el tipo de producto y su afio de construccion.

/A ADVERTENCIA

El producto y el material de embalaje no son aptos
como juguetes para ninos. Los nifios no deben ju-
gar con bolsas de plastico, laminas o piezas peque-
fas. Existe peligro de atragantamiento y asfixia.

9. Antes de la puesta en marcha

« Antes de efectuar la conexidn, cerciérese de que los
datos en la placa de caracteristicas coincidan con
los datos de la red.

« Compruebe que el producto no haya sufrido dafios
durante el transporte. Notifique de inmediato cual-
quier dafo detectado a la empresa de transporte
encargada de entregar el compresor.

« El compresor se debera instalar en las inmediacio-
nes del consumidor.

« Se debera evitar el uso de conductos de aire y ca-
bles de conexion largos (cables alargadores).

+ Asegurese de que el aire de aspiracion sea seco y
esté libre de polvo.

* No coloque el compresor en habitaciones humedas
ni mojadas.

« El compresor solo debe accionarse en habitaciones
adecuadas (que estén bien ventiladas y tengan una
temperatura ambiente de +5 °C a 40 °C). En la sala
no debe haber polvo, acido, vapor ni gas explosivo
o inflamable.
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» El compresor es apto para su uso en recintos secos.
No se permite su uso en areas de trabajo donde se
produzcan salpicaduras.

+ El compresor solo se puede utilizar en el exterior
durante periodos cortos en condiciones ambienta-
les secas.

* EI compresor debe mantenerse siempre seco y no
debe dejarse en el exterior después del trabajo.

10. Estructuray manejo

A Atencion:
Antes de la puesta en marcha del producto, es im-
prescindible montarlo por completo.

10.1 Montaje del mango de transporte (figs. 3 y 4)
* Monte el mango de transporte (2) incluido como se
muestra.

10.2 Montaje del pie de apoyo (fig. 5)
* Monte el pie de apoyo (9) incluido, tal como se
muestra.

10.3 Conexién de red

» El compresor esta dotado de un cable de red con un
enchufe con puesta a tierra. Este se puede conectar
a cualquier toma de puesta a tierra de 220-240 V~
50 Hz que esté protegida con 16 A.

* Antes de la puesta en marcha, vigile que la tension
de red coincida con la tensién de servicio y con la
potencia de la maquina indicada en la placa de ca-
racteristicas.

» Elcableado de gran longitud como, p. ej., los cables
alargadores, los tambores de arrollamiento de ca-
ble, etc., causan cortes de corriente y pueden difi-
cultar la marcha de la maquina.

+ A temperaturas bajas por debajo de +5 °C, el arran-
que del motor se ve amenazado por la rigidez.

10.4 Interruptor de encendido/apagado (fig. 1)

» Para conectar el compresor, hay que colocar el inte-
rruptor de encendido/apagado (3) hacia arriba.

» Para desconectarlo, apriete el interruptor de encen-
dido/apagado (3) hacia abajo.

10.5 Ajuste de presion (fig. 1)

* La presién en el manémetro (8) se ajusta con el re-
gulador de presion (5).

» La presion ajustada se puede extraer en los acopla-
mientos rapidos (7).

10.6 Ajuste del manéstato (fig. 1)

« El manéstato (4) viene ajustado de fabrica.
Presion de conexion aprox. 6 bar
Presién de desconexion aprox. 8 bar

10.7 Montaje de la manguera de aire comprimido
(fig. 1)

« Conecte la boquilla de la manguera de aire compri-
mido (no incluida en el volumen de suministro) a uno
de los acoplamientos rapidos (7). A continuacion,
conecte la herramienta de aire comprimido al aco-
plamiento rapido de la manguera de aire comprimido.

11. Conexion eléctrica

El motor eléctrico instalado esta conectado listo
para utilizarse. La conexion cumple las disposicio-
nes VDE y DIN pertinentes. La conexion a la red
por parte del cliente, asi como el cable alargador
utilizado deben cumplir estas normas.

Cuando se trabaja con accesorios de pulverizacion y
cuando se usa puntualmente al aire libre, el producto
debe conectarse a un interruptor de corriente de defecto
con una corriente de activacién de 30 mA o inferior.

11.1 Indicaciones importantes

En caso de sobrecarga del motor, este se desconecta
automaticamente. Tras un tiempo de refrigeracion (los
tiempos varian), puede conectarse de nuevo el motor.

11.2 Linea de conexién eléctrica defectuosa

En las lineas de conexidn eléctrica surgen a menudo

dafios de aislamiento.

Las causas para ello pueden ser:

* Puntos de presién al conducir las lineas de conexion
a través de ventanas o puertas entreabiertas

» Dobleces ocasionados por una fijacién o un guiado
incorrectos de la linea de conexion

* Zonas de corte al sobrepasar la linea de conexién

» Daiios de aislamiento por tirar de la caja de enchufe
mural

+ Grietas causadas por la obsolescencia del aislamiento

Tales lineas de conexién eléctrica deficientes no de-
ben utilizarse, pues suponen un riesgo para la vida
debido a los dafios de aislamiento.

Supervisar con regularidad las lineas de conexion
eléctrica en busca de posibles dafios. Durante la com-
probacién, preste atencién a que la linea de conexion
no cuelgue de la red eléctrica.
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Las lineas de conexion eléctrica deben cumplir las per-
tinentes disposiciones VDE y DIN. Utilice solo lineas
de conexion con la misma certificacion.

La impresion de la denominacion del tipo en el cable
de conexién es obligatoria.

11.3 Motor de corriente alterna

» Asegurese de que la tension de red coincida con la
indicada en la placa de caracteristicas del producto.

+ Los cables alargadores de hasta 25 m de longitud de-
ben poseer una seccién de 1,5 milimetros cuadrados.

Tipo de conexion X

Si el cable de conexidn a la red de este producto estu-
viera dafiado, debera sustituirse por un cable de cone-
xion a la red especialmente preparado, suministrable
por el fabricante o por su servicio posventa.

12. Limpieza, mantenimiento y almace-
namiento

A Atencién:

Desenchufe la clavija de conexién de la red antes de
efectuar cualquier trabajo de limpieza o mantenimien-
to. Peligro de lesiones por golpes de corriente.

A Atencion:
Espere a que el producto se haya enfriado por comple-
to. Peligro de quemaduras

A Atencién:

Purgue la presién del producto antes de efectuar los
trabajos de mantenimiento y limpieza. Peligro de le-
siones

121 Limpieza

* Mantenga el producto tan libre de polvo y suciedad
como sea posible. Limpie el producto con un pafio
limpio o séplelo con aire comprimido a baja presion.

* Recomendamos limpiar el producto directamente
después del uso.

* Limpie regularmente el producto con un pafio hu-
medo y algo de jabon blando. No utilice ningin
producto de limpieza ni disolvente agresivo, ya que
estos podrian deteriorar las piezas de plastico del
producto. Vigile que no entre agua en el interior del
producto.

» Antes de realizar la limpieza, desconecte del com-
presor la manguera y las herramientas de pulveri-
zado. El compresor no debe limpiarse con agua,
disolventes o similares.

12.2 Mantenimiento del depdsito a presioén (fig. 1)
Atencion:

Para que el dep6sito a presion (11) tenga una larga vida
util, el agua de condensacion debe drenarse después
de cada operacion, abriendo el tornillo de purga (10).

En primer lugar, purgue la presion de la caldera (véase
12.6.1). Abra el tapén roscado de purga (10), girandolo
en el sentido antihorario (perspectiva desde la parte
inferior del compresor hacia el tornillo) para que pue-
da salir toda el agua de condensaciéon del depésito a
presion (11).

A continuacién, vuelva a cerrar el tapén roscado de
purga (10) (girelo en el sentido horario). Antes de cada
funcionamiento, compruebe que el depodsito a pre-
sion (11) no esté dafiado ni oxidado.

El compresor no debe accionarse con un depésito a
presion (11) dafiado u oxidado.

Si detecta algun dafo, debera ponerse en contacto
con el taller del servicio técnico.

Notas sobre la eliminacién del agua de condensa-
cion:

Elimine el agua de condensacién de acuerdo con la
normativa medioambiental local y nacional. Asegurese
de que no se vierta en el sistema de alcantarillado.

12.3 Valvula de seguridad (fig. 2)

La valvula de seguridad (6) esta ajustada a la presion
maxima permitida del depdsito a presion (11). No esta
permitido regular la valvula de seguridad (6) o quitar el
bloqueo de la conexion (6b) entre la tuerca de drenaje
(6a) y su tapa (6c¢). Para que la valvula de seguridad
(6) funcione correctamente cuando se necesite, esta
debera revisarse cada 30 horas de servicio o, en todo
caso, al menos 3 veces al afo.

Gire la tuerca de drenaje perforada (6a) en el sentido
antihorario para abrirla, y luego manualmente, tire del
vastago de la valvula hacia afuera sobre la tuerca de
drenaje perforada (6a) para abrir la salida de la valvula
de seguridad (6). La valvula ahora deja salir el aire de
forma audible. Luego vuelva a apretar la tuerca de dre-
naje (6a) en el sentido horario.

12.4 Limpieza del filtro de aire (fig. 6)

El filtro de aire (1) impide aspirar polvo y suciedad.
Hay que limpiar este filtro de aire (1), como minimo,
cada 300 horas de servicio. Un filtro de aire obstruido
(1) reduce considerablemente la potencia del compre-
sor.
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Retire el tornillo (1a) del filtro de aire (1) para retirar
este. Ahora puede extraer el elemento filtrante (1b).
Sacuda con cuidado el elemento filtrante (1b). Después
sople estos componentes con aire comprimido (aprox.
3 bar) y vuelva a montarlos siguiendo el orden con-
trario.

12.5 Informacién sobre el servicio técnico

Hay que tener en cuenta que los siguientes compo-
nentes de este producto estan sometidos a desgaste
natural o por el uso o que se requieren los siguientes
materiales de consumo.

Piezas de desgaste*: Filtro de aire

* No incluidas obligatoriamente en el volumen de su-
ministro.

Conexiones y reparaciones
Las conexiones y reparaciones del equipamiento eléc-
trico debe realizarlas solo un experto electricista.

En caso de dudas, facilite los siguientes datos:

» Tipo de corriente del motor

» Datos de la placa de caracteristicas de la maquina
» Datos de la placa de caracteristicas del motor

Encontrara las piezas de repuesto y los accesorios en
nuestro centro de servicio. Para ello, escanee el codi-
go QR que aparece en la portada.

12.6 Almacenamiento

A Atencién:

Extraiga la clavija de conexion de la red, purgue
el producto y todas las herramientas neumaticas
conectadas.

Coloque el compresor de tal forma que no pueda
ser operado por personas no autorizadas.

A Atencion:

Conserve el compresor inicamente en un entorno
seco e inaccesible a personas no autorizadas. No
volcar. Conservar Unicamente en vertical.

12.6.1 Eliminacion de la sobrepresién

Libere la sobrepresién del compresor, desconectando
el compresor y consumiendo el aire comprimido res-
tante del deposito a presién (11), por ejemplo, con una
herramienta neumatica en marcha al ralenti o con una
pistola de soplado.

13. Transporte (fig. 4)

Para el transporte, utilice el asa de transporte (2).

Al levantar el compresor, tenga en cuenta su peso
(consulte los datos técnicos).

Al transportar el compresor en un vehiculo, cuide de
que la carga esté bien asegurada.

14. Eliminacion y reciclaje
Notas sobre el embalaje

Los materiales de embalaje son

()
@ @‘h @- reciclables. Deseche los embala-

jes de forma respetuosa con el
medio ambiente.

Notas sobre la Ley alemana de Aparatos Eléctri-
cos y Electronicos (ElektroG, por sus siglas en
aleman)

Los residuos de equipos eléctricos y elec-
tronicos no forman parte de la basura do-
méstica, sino que deben recogerse o elimi-
narse por separado.

« Antes de la entrega, deben retirarse, libres de da-
fios, las baterias usadas o las baterias recargables
que no vengan instaladas de manera permanente
en el aparato usado. Su eliminacion esta regulada
por la ley alemana de baterias.

» Los propietarios o usuarios de aparatos eléctricos y
electronicos estan legalmente obligados a devolver-
las después de su uso.

» El usuario final es responsable de eliminar sus datos
personales en el aparato usado que se va a desechar.

« El simbolo del contenedor con ruedas tachado sig-
nifica que los equipos eléctricos y electréonicos no
deben desecharse junto con la basura doméstica.

* Los residuos de aparatos eléctricos y electronicos
se pueden entregar de forma gratuita en los siguien-
tes lugares:

- Puntos publicos de eliminacién o recogida (p. €j.,
obras publicas municipales).

- Puntos de venta de dispositivos electrénicos (fi-
sicos y en linea), siempre que los distribuidores
comerciales estén obligados a retirarlos o los
ofrezcan voluntariamente.

- Puede entregar hasta tres aparatos eléctricos
usados por tipo de aparato, con una longitud
maxima de canto de 25 cm, de forma gratuita sin
necesidad de adquirir previamente un aparato
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nuevo del fabricante o bien llevarlos a otro punto
de recogida autorizado en su zona.

- En el correspondiente servicio de atencion al
cliente podra encontrar condiciones de devolucion
adicionales de los fabricantes y distribuidores.

+ Si el fabricante entrega un aparato eléctrico nuevo
a un domicilio particular, el fabricante puede encar-
garse de que el aparato eléctrico usado sea reco-
gido de forma gratuita a peticién del usuario final.
Para ello, péngase en contacto con el servicio de
atencion al cliente del fabricante.

15. Solucion de averias

Estas declaraciones solo se aplican a los aparatos
instalados y vendidos en los paises de la Union Eu-
ropea y sujetos a la Directiva Europea 2012/19/UE.
En paises fuera de la Unién Europea, se pueden
aplicar diferentes regulaciones a la eliminacion de
residuos de aparatos eléctricos y electronicos.

La tabla siguiente indica sintomas de fallo y describe como se puede solucionarlo si la maquina no trabaja co-
rrectamente. Si no es capaz de localizar y eliminar asi el problema, pédngase en contacto con su taller de servicio.

Averia Posible causa

No dispone de tensién de red.

Solucio

Compruebe el cable, la clavija de conexion
de la red, el fusible y la toma de enchufe.

El compresor no

Tension de red demasiado baja.

Evite cables alargadores excesivamente
largos. Utilice cables alargadores con
seccion de cable suficiente.

funciona.

baja.

Temperatura exterior demasiado

No operar por debajo de +5 °C de
temperatura exterior.

El motor se ha sobrecalentado.

Deje enfriar el motor y, en caso necesario,
solucione la causa del sobrecalentamiento.

fugas.

La valvula de seguridad presenta

Péngase en contacto con su centro de
servicio local. Las reparaciones solo deben
ser realizadas por personas dotadas de
formacion especializada.

El compresor esta en
marcha, pero no hay

presion Las juntas estan rotas.

Compruebe las juntas, cambie las juntas
en mal estado en un taller especializado.

fugas.

El tapdén roscado de purga para
agua de condensacion presenta

Reapriete el tornillo a mano. Compruebe
la junta en el tornillo, en caso necesario
cambiela.

presentan fugas.

Las conexiones de manguera

Compruebe la manguera de aire
comprimido y las herramientas, en caso
necesario cambielas.

El compresor esta en
marcha, el manémetro
indica la presion, pero
las herramientas no
funcionan.

fugas.

Acoplamiento rapido presenta

Péngase en contacto con su centro de
servicio local. Las reparaciones solo deben
ser realizadas por personas dotadas de
formacion especializada.

regulador de presion.

Insuficiente presién ajustada en el

Sigue abriendo el regulador de presion.
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Explicagdo dos simbolos no produto

A utilizagdo de simbolos neste manual serve para chamar a sua atengdo para potenciais riscos. Os simbolos de
seguranga e explicagdes associadas devem ser bem compreendidos. Os avisos em si ndo eliminam quaisquer
riscos e ndo substituem medidas corretas para a prevengéo de acidentes.

@ I..I Aviso - Leia o manual de operagdo para minimizar o risco de ferimentos.

Use protegdo auditiva. O ruido pode causar perda de audigdo.

Use uma mascara de protegdo contra poeiras. O tratamento de madeira e outros materiais
pode gerar poeiras nocivas a saude. Nao é permitido processar material com amianto!

Utilize 6culos de protegdo. Durante o trabalho, faiscas e lascas, aparas e pds ejetados pelo
produto poderao provocar cegueira.

Aviso de superficies quentes

Aviso de tensao elétrica

Aviso! O produto esta equipado com um controlador de arranque automatizado. Mantenha
terceiros afastados da area de trabalho do produto!

Siga as indicagbes de seguranga e de aviso!

>pPPPOd@®

<))

N&o exponha a maquina a chuva. O produto sé deve ser estacionado, armazenado e
operado sob condi¢bes ambiente secas.

©
£

Indicacéo do nivel de poténcia sonora em dB

oo
(&) ]
&

Indicacéo do nivel de pressao sonora em dB

c € O produto cumpre as diretivas europeias em vigor.

! ! O produto estd em conformidade com as diretrizes sérvias aplicaveis.
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1. Introdugéao

Fabricante:

Scheppach GmbH

Gilinzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen, Alemanha

Estimado cliente,
Desejamos-lhe muita satisfagcdo e sucesso ao traba-
Ihar com o seu novo produto.

Nota:

De acordo com a legislagao vigente relativa a respon-

sabilidade pelos produtos, o fabricante deste produto

ndo é responsavel por danos que ocorram nele ou

através dele nas seguintes situagdes:

* Manuseio incorreto

* Incumprimento do manual de operagéo

* Reparagdes efetuadas por técnicos terceiros ndo
autorizados

* Incorporagéo e substituicdo de pecas sobresselen-
tes que ndo sejam de origem

» Utilizagao incorreta

» Falhas da instalagao elétrica em caso de incumpri-
mento dos regulamentos elétricos e disposicdes
nacionais

Tenha em atengao:

O manual de operagéo faz parte do produto. Ele con-
tém indicagbes importantes sobre como trabalhar com
o produto de modo seguro, correto e econémico, como
evitar perigos, poupar em custos de reparagéo, reduzir
periodos de paragem e aumentar a fiabilidade e vida
util do produto. Para além dos regulamentos de segu-
ranca deste manual de operagéo, devera cumprir sem-
pre as diretivas respeitantes a operagdo do produto
vigentes no seu pais.

Antes de utilizar o produto, familiarize-se com todas as
indicagcdes de seguranga e operagdo. Opere o produto
apenas conforme descrito e para as areas de aplicagédo
indicadas. Conserve corretamente o manual de ope-
ragéo e, em caso de cedéncia do produto a terceiros,
entregue juntamente toda a documentagéo.

2. Descrigao do produto (Fig. 1-6)

1. Filtro de ar

1a. Parafuso (filtro de ar)

1b.  Elemento filtrante

2. Pega de transporte

2a. Parafuso de cabega cilindrica (pega de transporte)

3 Interruptor para ligar/desligar

4 Interruptor de pressao

5. Regulador de presséo

6.  Valvula de seguranga

7 Engate rapido (ar comprimido regulado)
8 Manoémetro (leitura da presséo ajustada)
9. Pé de suporte

9a. Parafuso (pé de suporte)

9b. Porca (pé de suporte)

10. Tampéo de drenagem para dgua de condensagéo
11.  Reservatodrio de pressao

3. Ambito de fornecimento

Pos. Quantidade Designagéao

1x Corpo da maquina
2 1x Pega de transporte
9 4x Pé de suporte
1 1x Filtro de ar (pré-montado)
1x Material de montagem
1x Conjunto de acessorios
pneumaticos de 13 pecas
(5906166904)
1x Manual de operagao

4. Utilizagao correta

O compressor serve para gerar ar comprimido para
ferramentas operadas a ar comprimido, que podem
funcionar com um débito de ar de até aprox. 100 I/min
(p. ex. insuflador de pneus, pistola de sopro ou pistola
de pintura). Devido ao débito de ar limitado, ndo é pos-
sivel operar ferramentas que tenham um consumo de
ar muito alto (p. ex. lixadora orbital, retificadora axial e
aparafusadora de impacto).

O compressor s6 deve ser operado em espagos fecha-
dos secos e bem ventilados.

A maquina sé deve ser utilizada para o seu proposito
especificado.

Qualquer outra utilizagéo é considerada incorreta.
Quaisquer danos ou ferimentos dai resultantes sdo da
responsabilidade do utilizador/operador e ndo do fa-
bricante.

Tenha em atengdo que os nossos produtos ndo foram
construidos para utilizagdo em ambientes comerciais,
artesanais ou industriais. Nao assumimos qualquer
garantia, se o produto for utilizado em ambientes co-
merciais, artesanais, industriais ou equivalentes.
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5. Indicag6es de segurancga gerais

A AVISO Leia todas as indicagdes de seguranca e
instrugoes, ilustragoes e dados técnicos que vém
com esta ferramenta elétrica.

O incumprimento das instrugdes que se seguem pode-
ra causar choques elétricos, incéndio e/ou ferimentos
graves.

Guarde todas as indicagdes de seguranca e instru-
¢oes para uso futuro.

O termo “ferramenta elétrica” utilizado nas indicagdes
de seguranca refere-se a ferramentas elétricas alimen-
tadas pela rede elétrica (com cabo de alimentagéo) ou a
ferramentas elétricas alimentadas por bateria (sem cabo
de alimentag&o).

1) Seguranga no posto de trabalho

a) Mantenha a sua area de trabalho limpa e bem
iluminada. Desordem ou éareas de trabalho néo
iluminadas podem provocar acidentes.

b) Nao trabalhe com a ferramenta elétrica num
ambiente potencialmente explosivo, no qual
estejam presentes liquidos inflamaveis, gases
ou poeiras. As ferramentas elétricas geram fais-
cas, que podem inflamar a poeira ou os vapores.

c) Mantenha as criancas e outras pessoas afas-
tadas enquanto usa a ferramenta elétrica.

Em caso de distracéo, pode perder o controlo da
ferramenta elétrica.

2) Seguranca elétrica

a) A ficha de ligagcao da ferramenta elétrica tem
de caber na tomada. A ficha ndao deve ser mo-
dificada de forma alguma. Nao utilize qualquer
ficha de adaptador em conjunto com ferra-
mentas elétricas com ligagao a terra. As fichas
inalteradas e as tomadas adequadas diminuem o
risco de um choque elétrico.

b) Evite o contacto do corpo com superficies liga-
das a terra, como tubos, aquecedores, fogoes
e frigorificos. Existe um risco elevado de choque
elétrico se o seu corpo estiver ligado a terra.

c) Mantenha as ferramentas elétricas afastadas
de chuva e humidade. A penetragédo de agua na
ferramenta elétrica aumenta o risco de um choque
elétrico.

d) Nao use o cabo de ligagdo para transportar ou
suspender a ferramenta elétrica ou para desli-

f)

gar a ficha da tomada. Mantenha o cabo de liga-
cao afastado de calor, dleo, bordas afiadas ou
pegas moveis. Cabos de ligagdo danificados ou
enrolados aumentam o risco de um choque elétrico.
Ao trabalhar com uma ferramenta elétrica ao
ar livre, use apenas cabos de prolongamento
que também sejam adequados para utilizagcao
no exterior.

A utilizagdo de um cabo de extensdo adequado
para a area exterior diminui o risco de um choque
elétrico.

Se for inevitavel a operacdo da ferramenta elé-
trica num ambiente humido, use um disjuntor
diferencial.

A utilizacdo de um disjuntor diferencial diminui o
risco de um choque elétrico.

3) Seguranga de pessoas

a)

c)

Mantenha-se atento, concentre-se no que esta
a fazer e proceda com sensatez ao trabalho
com uma ferramenta elétrica. Nao utilize qual-
quer ferramenta elétrica se estiver com sono
ou sob a influéncia de alcool, drogas ou me-
dicamentos. Um instante de negligéncia durante
a utilizacao da ferramenta elétrica pode provocar
lesdes graves.

Utilize sempre equipamento de protegao in-
dividual e 6culos de protecgao. A utilizagdo de
equipamento de protecao individual, como masca-
ra antipoeira, sapatos de seguranga antiderrapan-
tes, capacete de protegdo ou protegdo auditiva,
dependendo do tipo e uso da ferramenta elétrica,
reduz o risco de ferimentos.

Evite uma colocagdao em funcionamento invo-
luntaria. Assegure-se de que a ferramenta elé-
trica esta desligada antes de a ligar a fonte de
alimentagdo e/ou a bateria, receber corrente
ou transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor
quando estiver a transportar a ferramenta elétrica
ou se conectar a ferramenta elétrica a fonte de ali-
mentacao, isso pode causar um acidente.
Remova as ferramentas de ajuste ou as chaves
de caixa antes de ligar a ferramenta elétrica.
Uma ferramenta ou chave que se encontre numa
parte rotativa do produto pode causar ferimentos.
Evite uma posicao do corpo anormal.
Certifique-se de que se coloca numa posicdo
segura e que mantém o equilibrio em todos os
momentos. Assim, controla melhor a ferramenta
elétrica em situagdes inesperadas.
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h)

Use vestuario adequado. Nao use roupas lar-
gas ou joalharia. Mantenha o cabelo, a roupa
e as luvas afastados das pecas moéveis. Roupa
larga, joalharia ou cabelos longos podem ser cap-
turados por pecas moveis.

Se puderem ser montados equipamentos de
aspiragao e recolha de po, certifique-se de
que estes estdo ligados e sdo usados correta-
mente. A utilizagdo de uma aspiragdo de p6 pode
reduzir riscos devido a p6.

Nao se sinta seguro e nunca transgrida as re-
gras de seguranga para ferramentas elétricas,
mesmo se estiver familiarizado com a ferra-
menta elétrica apos uso frequente. A atuagéo
descuidada pode provocar lesées graves, dentro
em fragdes de segundos.

4) Utilizagdo e manuseio da ferramenta elétrica

a)

b)

c)

d)

e)

Nao sobrecarregue a ferramenta elétrica. Utili-
ze a ferramenta elétrica adequada para o seu
trabalho. Com a ferramenta elétrica correta, tra-
balha melhor e de forma mais segura na gama de
desempenho especificada.

Nao utilize qualquer ferramenta elétrica cujo
interruptor esteja defeituoso. Uma ferramenta
elétrica que ja ndo possa ser ligada ou desligada é
perigosa e tem de ser reparada.

Desconete a ficha da tomada e/ou remova a
bateria antes de efetuar quaisquer ajustes no
aparelho, trocar insertos da ferramenta ou
guardar a ferramenta elétrica. Esta medida de
precaucdo impede o arranque involuntario da fer-
ramenta elétrica.

Guarde as ferramentas elétricas nao utiliza-
das fora do alcance de criangas. Ndo permita a
utilizacdo desta ferramenta elétrica a pessoas
que nao estejam familiarizadas com ela ou nao
tenham lido estas instrugdes. As ferramentas
elétricas sdo perigosas se forem utilizadas por
pessoas inexperientes.

Realize a manutencao das ferramentas elétri-
cas e das ferramentas de colocagao com cui-
dado. Verifique se as pegas moéveis funcionam
na perfeicdo e ndo ficam presas, se as pegas
estdo danificadas ou partidas de forma a pre-
judicar a fungao da ferramenta elétrica. Mande
reparar pecas danificadas antes da utilizagao
da ferramenta elétrica. Muitos acidentes s&o
causados por ferramentas elétricas com a manu-
tengédo mal realizada.

)

Mantenha as suas ferramentas de corte afia-
das e limpas. Ferramentas de corte com arestas
de corte afiadas tratadas com cuidado emperram
menos e sdo mais faceis de usar.

Utilize ferramentas elétricas, acessorios, fer-
ramentas de colocagdo, etc. de acordo com
estas instrugées. Tome em consideragao as
condigoes de trabalho e a atividade a ser rea-
lizada. A utilizagdo de ferramentas elétricas para
aplicagdes que ndo sejam as previstas pode con-
duzir a situagdes perigosas.

Mantenha as pegas e superficies para segurar
secas, limpas e livres de 6leo e massa lubrifi-
cante. Em situagdes imprevistas, pegas e super-
ficies para segurar escorregadias ndo permitem
uma operagdo e controlo seguro da ferramenta
elétrica.

5) Assisténcia

a)

A ferramenta elétrica s6 deve ser reparada por
pessoal especializado, usando somente pegas
sobresselentes de origem. Assim assegura-se
que a seguranca da ferramenta elétrica € mantida.

Indicagoes de seguranga para compressores

A Atengao! Ao usar este compressor, devem ser con-
sideradas as seguintes medidas de seguranga basicas
para a protegdo contra choque elétrico e risco de feri-
mentos e de incéndio.

Leia e siga estas indicagdes antes de utilizar o produto.

Trabalho seguro.

1.

3.

Realize a manutengéo das suas ferramentas com
cuidado
Mantenha o seu compressor limpo, para poder
trabalhar bem e de modo seguro.
Siga as prescrigdes de manutencéo.
Verifiqgue regularmente o cabo de ligacdo da fer-
ramenta elétrica e, se ele apresentar danos, peca
a um técnico reconhecido para o substituir.
Verifigue regularmente as linhas de prolonga-
mento e substitua-as em caso de danos.
Retire a ficha da tomada
Em caso de desuso da ferramenta elétrica, an-
tes da manutencao e aquando da substituicao de
ferramentas, tais como lamina de serra, broca,
fresa.
Verifique se a ferramenta elétrica apresenta da-
nos
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- Antes de nova utilizagdo da ferramenta elétrica,
examine minuciosamente todos os dispositivos de
protegdo ou pegas ligeiramente danificadas quan-
to ao seu funcionamento perfeito e adequado.

- Verifiqgue se as pegas mdveis funcionam na per-
feicdo e ndo ficam presas ou se as pecas estdo
danificadas. Todas as pecas devem estar monta-
das corretamente e cumprir todas as condigdes
para garantir o funcionamento perfeito da ferra-
menta elétrica.

- Dispositivos de protecdo e pecgas danificados
devem ser reparados ou substituidos de forma
adequada por uma oficina especializada reco-
nhecida, salvo indicagdo em contrario no manual
de operacéo.

- Na&o utilize cabos de ligagdo defeituosos ou da-
nificados.

4. Atencgao!

- Para a sua propria seguranga, utilize apenas
acessorios e equipamentos auxiliares que sejam
especificados no manual de instrugdes ou reco-
mendados pelo fabricante.

- A utilizagao de outras ferramentas ou acessorios
que nado os recomendados no manual de opera-
¢80 ou no catalogo podera representar para si
um perigo de ferimentos.

5. Enchimento de pneus

Verifique a pressdo dos pneus imediatamente

ap6s o enchimento com um manémetro apropria-

do, por ex. numa estacédo de servigo.

6. Compressores transitaveis na via publica opera-

dos em estaleiros de construgéo

Certifiqgue-se de que todas as mangueiras e val-
vulas sdo adequadas para a pressao de trabalho
maxima permitida do compressor.

7. Local de instalagéo

Coloque o compressor apenas sobre uma super-

ficie plana.

8. Recomenda-se equipar as mangueiras de alimen-
tacdo com um cabo de seguranga, por ex. um
cabo metalico, se a presséao for superior a 7 bar.

9. Evite cargas pesadas no sistema da tubagem,
mediante a utilizagdo de conexdes de mangueira
flexiveis, para evitar vincos.

INDICAGOES DE SEGURANGA ADICIONAIS

Siga os manuais de operagao das respetivas ferra-
mentas de ar comprimido / aparelhos auxiliares de
ar comprimido!

Também devem ser tidas em atengdo as seguintes in-

dicagdes gerais:

Indicagdes de segurancga para o trabalho com ar
comprimido e pistolas de sopro

Garanta uma distancia adequada do produto de,
pelo menos, 2,50 m, e mantenha as ferramentas de
ar comprimido / os aparelhos auxiliares de ar com-
primido longe do compressor durante a operagao.
A bomba de compresséo e as linhas atingem altas
temperaturas durante a operagdo. O contacto com
as mesmas provoca queimaduras.

O ar aspirado pelo compressor deve ser mantido
livre de adigbes que possam provocar incéndios ou
explosdes na bomba de compresséo.

Ao soltar o acoplamento de mangueira, segure a peca
de acoplamento da mangueira com a mao. Assim evi-
tara ferimentos devido a um ricochete da mangueira.
Use 6culos de protecdo ao trabalhar com a pistola
de sopro. Corpos estranhos e pegas sopradas po-
derao provocar facilmente ferimentos.

Use 6culos de protecdo e mascara respiratéria ao
trabalhar com a pistola de ar comprimido. As poeiras
séo nocivas para a saude! Corpos estranhos e pegas
sopradas poderao provocar facilmente ferimentos.
Nao utilize a pistola de sopro para soprar pessoas
ou limpar vestuario no corpo. Perigo de ferimentos!

Indicagdes de seguranca para a utilizacdo de apa-
relhos auxiliares de jato e pulverizagao (p. ex., pin-
tura por pulverizagao):

1.

Ao encher, mantenha o aparelho auxiliar de pulve-
rizagédo longe do compressor, para que o liquido
ndo entre em contacto com o compressor.

Nunca pulverize com aparelhos auxiliares de pul-
verizagédo (por ex. pintura por pulverizagdo) no
sentido do compressor. A humidade podera pro-
vocar perigos elétricos!

N&o processe tinta ou solventes com um ponto de
inflamag&o inferior a 55 °C. Perigo de explosao!
N&o aquega tintas ou solventes. Perigo de explos&o!
Se forem processados liquidos nocivos para a
saude, sdo necessarios aparelhos filtrantes para
protecdo (mascaras). Tenha igualmente em aten-
¢éo as indicagdes relativas a medidas de protegéo
dos fabricantes de tais substancias.

Deve-se ter em atencgéo as indicagdes e identifi-
cagdes da lei relativa a substancias perigosas nas
embalagens externas dos materiais processados.
Tome eventualmente medidas de protegdo adicio-
nais, especialmente a utilizagao de vestuario ade-
quado e mascaras.
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7. E proibido fumar durante o processo de pulveri- 6. Riscos residuais
zagéo e dentro do recinto de trabalho. Perigo de
explosao! Também vapores de tinta sao facilmen- A maquina foi produzida de acordo com o estado da
te inflamaveis. técnica e com as regras de seguranga reconhecidas.

8. N&o devem estar presentes ou ser operadas lareiras, No entanto, poderéo surgir riscos residuais durante os
chamas abertas ou maquinas que produzam faiscas. trabalhos.

9. Nao guarde nem consuma refeigdes e bebidas no
recinto de trabalho. Os vapores de tinta sdo noci- * Risco para a saude devido a eletricidade em caso
vos para a saude. de utilizag&o incorreta de cabos elétricos.

10. A area do recinto de trabalho deve ser superior a * Além disso, poderdo existir riscos residuais nao
30 m® e deve estar assegurada uma renovagéo do evidentes, apesar de terem sido tomadas todas as
ar adequada durante a pulverizagdo e secagem. medidas relevantes.

11. Né&o pulverize contra o vento. Siga sempre as dis- + Os riscos residuais podem ser minimizados, se
posigdes das autoridades policiais locais ao pul- forem seguidas as "Indicagdes de seguranca", a
verizar materiais inflamaveis ou perigosos. "Utilizagao correta” e o manual de operagao na sua

12. N&o processe em conjungdo com a mangueira de generalidade.
pressado de PVC recursos tais como combustivel « Evite colocagdes em funcionamento acidentais da
de ensaio, alcool butilico ou cloreto de metileno. maquina: ao inserir a ficha na tomada, nunca pri-

13. Estes recursos destroem a mangueira de presséo. ma o botdo de funcionamento. Utilize a ferramenta

14. A érea de trabalho deve estar separada do com- recomendada neste manual de operagédo. Obtera

pressor, para que este ndo possa entrar em con-
tacto direto com o fluido.

Operagao de reservatorios de pressao

Quem operar um reservatorio de pressdo deve
manter o mesmo num estado correto, opera-lo
corretamente, monitoriza-lo, efetuar imediatamen-

assim rendimentos 6timos da sua maquina.
* Mantenha as suas maos longe da area de trabalho,
se a maquina estiver em funcionamento.

7. Dados técnicos

Conexdo de rede 230V~ 50 Hz
te trabalhos de conservacao e reparagdo e tomar .
as medidas de seguranga necessarias em confor- Poténcia do motor oo w
midade com as circunstancias. Modo de operagéo S1
* A autoridade reguladora podera ordenar medidas Velocidade do compressor 2850 rpm
de monitorizagéo adicionais em casos individuais. -
- < Volume do reservatério de
* Um reservatoério de pressao néo deve ser operado press&o aprox. 6 |
se apresentar defeitos que possam colocar em pe-
Pressédo de funcionamento aprox. 8 bar

rigo os operadores ou terceiros.

Inspecione o reservatorio de presséo quanto a ferru-
gem e danos antes de cada operagdo. O compres-
sor ndo deve ser operado com um reservatorio de
pressao danificado ou enferrujado. Se detetar danos,
entre em contacto com a oficina de manutengo.

Capacidade de aspiracao

A aprox. 162 I/min
tedrica

Capacidade de Poténcia

de saida aprox. 100 I/min

Grau de protegéo IP 30

Peso aprox. 11,7 kg

Aviso! Esta ferramenta elétrica cria um campo ele-
tromagnético durante o funcionamento. Esse campo
podera, sob determinadas circunstancias, afetar im-
plantes médicos ativos e passivos. Para reduzir o risco
de ferimentos graves ou mortais, recomendamos as
pessoas com implantes médicos que consultem o seu
médico e o fabricante do seu implante antes de opera-
rem a ferramenta elétrica.

Altura de instalacdo max.

(acima do nivel do mar) 1000 m

Reservam-se alteragdes técnicas!

Ruido e vibragéao
A Aviso: o ruido pode ter efeitos graves para a sua
saude. Se o ruido da maquina exceder os 85 dB, use

Guarde bem estas indicagdes de seguranca. uma protegéo auditiva adequada.
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Valores caracteristicos do ruido

Nivel de poténcia sonora L, 85dB
Nivel de press&o sonora L , 67,4 dB
Incerteza K 3dB

walpA

Os valores de emissédo de ruido foram determinados
de acordo com a norma EN ISO 3744:1995.

Nota: O valor total de vibragdes e o valor de emisséo de
ruido indicados foram medidos de acordo com um pro-
cedimento de ensaio normalizado e podem ser utiliza-
dos para comparar uma ferramenta elétrica com outra.

Nota: O valor total de vibragdes e o valor de emissao
de ruido indicados podem também ser usados para
uma primeira estimativa da carga.

Aviso: As emissdes de ruido e de vibragdes poderédo
divergir dos valores indicados durante a utilizagdo da
ferramenta elétrica, consoante o tipo e a forma como a
ferramenta elétrica é utilizada, especialmente confor-
me o tipo de pega de trabalho.

Aviso: E necessario definir medidas de seguranga
para a protegao do operador que assentem numa esti-
mativa do nivel de vibragao durante as condic¢des reais
de utilizagdo (devem ser tidas em conta todas as par-
tes do ciclo de funcionamento, por exemplo, tempos
nos quais a ferramenta elétrica esta desligada e nos
quais esta ligada, mas a funcionar sem carga).

8. Desembalar

« Abra a embalagem e retire cuidadosamente o pro-
duto.

* Remova o material de embalagem, assim como as fi-
xacgdes de embalagem/transporte (se presentes).

+ Verifique se o ambito de fornecimento esta completo.

* Inspecione o produto e os acessorios quanto a da-
nos de transporte. O fornecedor deve ser notificado
imediatamente no caso de reclamagdes. Nao sédo
aceites reclamagdes tardias.

* Guarde a embalagem até ao fim do periodo de ga-
rantia, se possivel.

* Antes da utilizagdo, familiarize-se com o produto,
recorrendo ao manual de operagéo.

» Utilize apenas pegas originais como acessorios e
também como pecas de desgaste e sobresselentes.
Pode obter pegas sobresselentes junto do seu re-
vendedor especializado.

* No caso de encomendas, indique os numeros de
referéncia, bem como o tipo e o ano de construgéo
do produto.

A AVISO!

O produto e o material de embalagem nao sédo
brinquedos! As criangcas nao devem brincar com
sacos de plastico, peliculas e pecas pequenas!
Risco de ingestéo e asfixia!

9. Antes da colocagao em funciona-
mento

« Antes de ligar, verifigue se os dados da placa de
caracteristicas correspondem aos dados efetivos
da rede.

« Verifique se o produto tem danos de transporte. In-
forme imediatamente qualquer dano a empresa de
transporte que efetuou a entrega do compressor.

« Alinstalacdo do compressor deve ocorrer nas proxi-
midades do consumidor.

+ Devem ser evitadas linhas de ar compridas e linhas
de alimentacao (cabos de prolongamento) compri-
das.

» Assegure ar de aspiragéo seco e livre de poeira.

* Nao instale o compressor em espagos humidos ou
molhados.

* O compressor s6 deve ser operado em espagos
adequados (bem ventilados e com uma temperatura
ambiente de +5 °C a 40 °C). Nao devem estar pre-
sentes no espago poeiras, acidos, vapores ou gases
explosivos ou inflamaveis.

» O compressor é adequado para a utilizagdo em es-
pacgos secos. Nao é permitida a utilizagdo em areas
nas quais se trabalhe com agua pulverizada.

» O compressor sé pode ser utilizado no exterior por
periodos curtos e sob condigdes ambiente secas.

« O compressor deve ser sempre mantido seco e ndo
deve permanecer ao ar livre apos o trabalho.

10. Montagem e operagao

A Atengao!

E absolutamente necessario que o produto seja
montado por completo antes da colocagédo em fun-
cionamento!

10.1 Montagem da pega de transporte (Fig. 3 e 4)
* Monte a pega de transporte (2) fornecida tal como
ilustrado.
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10.2 Montagem do pé de suporte (Fig. 5)
* Monte o pé de suporte (9) fornecido tal como ilus-
trado.

10.3 Conexao de rede

+ O compressor esta equipado com um cabo de rede
com ficha com terra. Ele pode ser ligado a qualquer
tomada com terra de 220 — 240 V~ 50 Hz que esteja
protegida com 16 A.

» Antes da colocagdo em funcionamento, certifique-
-se de que a tenséo de rede corresponde a tensao
de servigo e a poténcia da maquina indicadas na
placa de caracteristicas.

* Linhas de alimentagdo compridas, tais como pro-
longamentos, tambores de cabos, etc., provocam
uma queda de tensdo e podem impedir o arranque
do motor.

+ Em caso de baixas temperaturas inferiores a +5 °C,
o arranque do motor é comprometido devido a ri-
gidez.

10.4 Interruptor para ligar/desligar (Fig. 1)

» Para ligar o compressor, puxe o interruptor para li-
gar/desligar (3) para cima.

+ Para desligar, prima o interruptor para ligar/desligar
(3) para baixo.

10.5 Ajuste da pressao (fig. 1)

* O regulador de pressao (5) permite ajustar a pres-
sao0 no manometro (8).

» A pressao ajustada pode ser lida nos acoplamentos
rapidos (7).

10.6 Ajuste do interruptor de presséo (Fig. 1)

» Ointerruptor de pressao (4) esta ajustado de fabrica.
Presséo de ligagao aprox. 6 bar
Pressao de desconexao aprox. 8 bar

10.7 Montagem da mangueira de ar comprimido
(Fig. 1)

» Ligue o bico de encaixe da mangueira de ar compri-
mido (ndo incluida no ambito de fornecimento) a um
dos acoplamentos rapidos (7). De seguida, ligue a
ferramenta de ar comprimido ao acoplamento rapi-
do da mangueira de ar comprimido.

11. Ligacao elétrica
O motor elétrico instalado esta ligado pronto a ser

utilizado. A ligagdao cumpre as normas VDE e DIN
relevantes. A conexao de rede por parte do cliente,

assim como a linha de prolongamento utilizada,
deverao corresponder a essas normas.

Ao trabalhar com aparelhos auxiliares de jato e pulveri-
zagao, assim como em caso de utilizagéo provisoria ao
ar livre, o produto deve ser imprescindivelmente ligado
através de um disjuntor diferencial com uma corren-
te de ativacdo de 30 mA ou inferior.

11.1 Notas importantes

O motor desliga-se automaticamente em caso de so-
brecarga. Apés um periodo de arrefecimento (diver-
gente no tempo), o motor volta a poder ser ligado.

11.2 Cabo de ligagao elétrica com defeito

Ocorrem muitas vezes danos de isolamento em cabos

de ligacdo elétrica.

As causas para tal poderao ser:

» pontos de pressdo se os cabos forem conduzidos
através de janelas ou portas

« vincos devido a uma fixagédo ou condugéo incorreta
do cabo de ligacao

» pontos de corte devido a passagem de veiculo por
cima do cabo de ligagéo

» danos de isolamento devido a puxar com for¢a da
tomada de parede

« fissuras devido ao envelhecimento do isolamento

Tais cabos de ligagdo elétrica danificados ndo devem
ser utilizados e representam perigo de vida devido aos
danos no isolamento.

Inspecione regularmente os cabos de ligagéo elétrica
quanto a danos. Durante a inspegao, certifique-se de
que o cabo de ligagdo nao esta ligado a rede elétrica.

Os cabos de ligagdo elétrica devem corresponder as
normas VDE e DIN relevantes. Utilize apenas cabos
de ligagdo com a mesma marcacgao.

E obrigatéria uma impressao da designago do tipo no
cabo de ligagéo.

11.3 Motor de corrente alternada

« Certifique-se de que a tensdo de rede corresponde
a tenséo especificada na placa de caracteristicas do
produto.

* Os cabos de extensao de até 25 m de comprimento
devem ter uma secgéo transversal de 1,5 milimetros
quadrados.
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Tipo de ligagédo X

Se o cabo de ligagado a rede deste produto for danifi-
cado, deve ser substituido por um cabo de ligagdo a
rede especialmente preparado, que pode ser adquiri-
do junto do fabricante ou do servigo de assisténcia ao
cliente.

12. Limpeza, manuten¢ao e armazena-
mento

A Atengéo!

Remova a ficha de rede antes de quaisquer trabalhos
de limpeza e manutengao! Risco de ferimentos devido
a picos de corrente!

A Atengao!
Espere até que o produto esteja totalmente arrefecido!
Perigo de queimaduras!

A Atengéo!

O produto deve ser despressurizado antes de quais-
quer trabalhos de limpeza e de manutencéo! Perigo de
ferimentos!

121 Limpeza

* Mantenha o produto tdo livre de poeira e sujidade
quanto possivel. Limpe o produto com um pano limpo
ou sopre-o com ar comprimido sob baixa presséo.

* Recomendamos a limpeza do produto imediata-
mente apos cada utilizagdo.

+ Limpe o produto regularmente com um pano hdmi-
do e sabdo mole. Nao utilize produtos de limpeza
ou solventes agressivos; estes poderdo ser agres-
sivos para com as pecgas de plastico do produto.
Certifique-se de que ndo penetra agua no interior
do produto.

* Antes da limpeza, deve-se separar mangueiras
e ferramentas de pulverizagdo do compressor. O
compressor ndo deve ser limpo com agua, solven-
tes ou produtos semelhantes.

12.2 Manutencgéao do reservatorio de pressao (Fig. 1)
Atencgéao!

Para uma durabilidade prolongada do reservatério de
presséo (11), deve-se drenar a 4gua de condensagao
apos cada operacdo mediante abertura do tampéao de
drenagem (10).

Alivie em primeiro lugar a pressdo da caldeira (vide
12.6.1). O tampao de drenagem (10) é aberto, girando-
-0 no sentido oposto ao dos ponteiros do reldgio (visto

no sentido da parte inferior do compressor para o para-
fuso), para que a agua de condensagao possa escorrer
totalmente para fora do reservatério de pressao (11).
De seguida, volte a fechar o tampao de drenagem (10)
(rotagéo no sentido dos ponteiros do relégio). Inspecio-
ne o reservatorio de pressao (11) quanto a ferrugem e
danos antes de cada operagéo.

O compressor ndo deve ser operado com um reserva-
torio de pressao (11) danificado ou enferrujado.

Se detetar danos, entre em contacto com a oficina de
manutengao.

Notas sobre a eliminagédo da agua de condensacao:
Elimine a agua de condensagéo de acordo com as nor-
mas ambientais locais e nacionais. Certifique-se de
ela ndo é escoada para a rede de esgotos.

12.3 Valvula de seguranga (Fig. 2)

A valvula de seguranga (6) esta ajustada para a pres-
sd0 maxima permitida do reservatério de pressao (11).
Nao é permitido ajustar a valvula de seguranga (6) ou
remover a fixagdo de conexdo (6b) entre a porca de
descarga (6a) e a sua tampa (6c). Para que a valvula
de segurancga (6) funcione corretamente em caso de
necessidade, ela deve ser acionada a cada 30 horas
de funcionamento ou, pelo menos, 3 vezes ao ano.
Gire a porca de descarga perfurada (6a) no sentido
oposto ao dos ponteiros do reldgio para abrir e puxe en-
téo a haste da valvula com a méao para fora por cima da
porca de descarga perfurada (6a), para abrir a descarga
da valvula de seguranga (6). Ouve-se agora a saida de
ar da valvula. De seguida, volte a apertar a porca de
descarga (6a) no sentido dos ponteiros do reldgio.

12.4 Limpeza do filtro de ar (Fig. 6)

O filtro de ar (1) impede a aspiragdo de poeira e su-
jidade.

E necessario limpar este filtro de ar (1) pelo menos a
cada 300 horas de funcionamento. Um filtro de ar (1)
entupido reduz significativamente o desempenho do
compressor.

Remova o parafuso (1a) no filtro de ar (1) para o remo-
ver. Pode agora retirar o elemento filtrante (1b). Bata
cuidadosamente no elemento filtrante (1b) para o lim-
par. Estes componentes devem de seguida ser sopra-
dos com ar comprimido (aprox. 3 bar) e montados de
novo na sequéncia inversa.
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12.5 Informagdes de assisténcia

Deve-se ter em conta que as seguintes pecas deste
produto estdo sujeitas a um desgaste consoante a uti-
lizagdo ou natural e que as pegas seguintes sdo neces-
sarias como consumiveis.

Pecas de desgaste™: Filtro de ar

* Nao obrigatoriamente incluidas no ambito de forne-
cimento!

Ligacoes e reparagdes
As ligagdes e reparacdes do equipamento elétrico sé
devem ser executadas por um eletricista.

Em caso de duvidas, indique os seguintes dados:
» Tipo de corrente do motor

+ Dados da placa de caracteristicas da maquina
» Dados da placa de caracteristicas do motor

Entre em contacto com o nosso centro de assisténcia
para obter pegas sobresselentes e acessorios. Para
isso, utilize o codigo QR na capa.

12.6 Armazenamento

A Atengao!

Retire a ficha de rede, purgue o ar do produto e
de todas as ferramentas de ar comprimido ligadas.
Guarde o compressor de modo a que ele ndao pos-
sa ser colocado em funcionamento por pessoas
néo autorizadas.

A Atengio!

Armazene o compressor apenas num local seco e
inacessivel a pessoas nao autorizadas. Nao incli-
ne, armazene apenas na posigao vertical!

12.6.1 Alivio da sobrepressao

Alivie a sobrepressdo no compressor desligando o
compressor e consumindo o ar comprimido ainda pre-
sente no reservatoério de pressdo (11), p. ex., com uma
ferramenta de ar comprimido em ralenti ou com uma
pistola de sopro.

13. Transporte (Fig. 4)

Utilize a pega de transporte (2) para o transporte.

Ao elevar o compressor, tenha em conta o seu peso
(ver Dados técnicos).

Ao transportar o compressor em veiculos, garanta uma
fixagdo sélida da carga.

14. Eliminagao e reciclagem
Notas relativas a embalagem

Y o2 Y Os materiais de embalagem s&o

%@ ﬁn @recicléveis. Elimine as embala-
gens de forma respeitadora do
ambiente.

Notas relativas a legislagao alema sobre aparelhos
elétricos e eletronicos (ElektroG)

Os aparelhos elétricos e eletrénicos usa-
dos nao pertencem no lixo doméstico, de-
vendo ser alvo de uma recolha ou elimina-
c¢ao separadas!

« As baterias e pilhas usadas que ndo estejam mon-
tadas de modo fixo no aparelho usado devem ser
retiradas sem as destruir antes da entrega do apa-
relho! A sua eliminagado é regulada pela legislagéo
relativa a baterias.

» Os proprietarios ou utilizadores de aparelhos elétri-
cos e eletrénicos sao legalmente obrigados a devol-
ver os mesmos apos a sua utilizagéo.

« O utilizador final tem a responsabilidade pela elimi-
nagéo dos seus dados pessoais no aparelho usado
a ser eliminado!

+ O simbolo do caixote do lixo riscado significa que
aparelhos usados elétricos ou eletrénicos nao de-
vem ser eliminados no lixo doméstico.

* Os aparelhos usados elétricos e eletronicos podem
ser entregues sem custos nos seguintes pontos:

- Centros de recolha ou de eliminag&o publicos (p.
ex., depdsitos municipais).

- Pontos de venda de aparelhos elétricos (lojas
fisicas e online), desde que o revendedor este-
ja obrigado a aceitar a devolugéo ou a aceite de
livre vontade.

- Pode entregar sem custos até trés aparelhos
elétricos usados com um comprimento de até
25 centimetros ao fabricante sem que tenha de
comprar um aparelho novo ou a outro centro de
recolha autorizado na sua vizinhanga.

- Para se informar acerca de condigbes de devo-
lugéo adicionais dos fabricantes e distribuidores,
queira entrar em contacto com o respetivo servi-
¢o de apoio ao cliente.

* Em caso de fornecimento de um aparelho elétrico
novo por parte do fabricante a um domicilio, este
pode efetuar a recolha sem custos do aparelho elé-
trico usado a pedido do utilizador final.

www.scheppach.com




Para tal, entre em contacto com o servigo de apoio

ao cliente do fabricante.

» Estas declaragdes sdo apenas validas para apare-
lhos que sejam instalados e vendidos nos paises da
Unido Europeia e que estejam sujeitos a Diretiva
Europeia 2012/19/UE. Em paises fora da Unido Eu-
ropeia, a eliminagao de aparelhos usados elétricos
e eletrénicos podera estar regulada por outra legis-

lagéo divergente.

15. Resolugao de problemas

A tabela seguinte indica sintomas de erro e descreve solucdes, se a sua maquina néo estiver a funcionar corretamen-
te. Se néo for possivel localizar e eliminar o problema, entre em contacto com a sua oficina de assisténcia técnica.

Falha

O compressor ndo
funciona.

Causa possivel

Tensé&o de rede nao presente.

Resolugao

Verifique o cabo, a ficha de rede, o fusivel
e a tomada.

Tensé&o de rede demasiado baixa.

Evite cabos de prolongamento
demasiado compridos. Utilize cabos
de prolongamento com uma secg¢éo
transversal dos fios adequada.

Temperatura exterior demasiado
baixa.

N&o opere com uma temperatura
ambiente inferior a +5 °C.

Motor sobreaquecido.

Deixe o motor arrefecer, eventualmente
elimine a causa do sobreaquecimento.

O compressor
funciona, mas nédo
existe pressao.

Valvula de seguranga com fuga.

Entre em contacto com o seu centro de
assisténcia local. As reparagdes s6 devem
ser efetuadas por pessoal formado.

Vedagdes estragadas.

Verifique as vedagdes, pega a uma oficina
especializada para substituir as vedagdes.

Tampao de drenagem para agua de
condensacédo com fuga.

Aperte o tampdo a mao. Verifique a
vedacao no tampao, eventualmente
substitua-a.

O compressor
funciona, é
indicada presséo
no manémetro, mas
as ferramentas néao
funcionam.

Conexdes de mangueira com fuga.

Verifigue a mangueira de ar comprimido e
as ferramentas, eventualmente substitua-
as.

Acoplamento rapido com fuga.

Entre em contacto com o seu centro de
assisténcia local. As reparagdes s6 devem
ser efetuadas por pessoal formado.

Ajustada presséo insuficiente no
regulador de presséo.

Abra mais o regulador de presséo.
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Scheppach GmbH, Giinzburger Str. 69, 89335 Ichenhausen

EU-Konformitatserklarung
(gultig bis einschlieRlich 19.01.2027)
Originalkonformitatserklarung

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das hier beschriebene Pro-
dukt mit den geltenden Richtlinien und Normen libereinstimmt.

Der hier beschriebene Gegenstand der Erklarung erfiillt die Vorschriften der
Richtlinie 2011/65/EU des Europédischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni
2011 zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elek-
tro- und Elektronikgeraten. *

Technische Unterlagen verfligbar bei: **

Artikelnummer*** ‘ Artikelb Kompressor HC08Si

Marke****

EU Declaration of Conformity
(valid until 19.01.2027)
Translation of the original Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product described here com-
plies with the applicable directives and standards.

The object of the declaration described here fulfils the regulations of the direc-
tive 2011/65/EU of the European Parliament and Council from 8th June 2011,
on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and
electronic equipment. *

Technical documentation available at: **

Item number*** ‘ Item designation: Compressor HC08Si

Brand****

Déclaration de conformité UE
(valable jusqu’au 19/01/2027 compris)
Traduction de la déclaration de conformité originale

Nous déclarons, sous notre propre responsabilité, que le produit décrit ici
est conforme aux directives et normes en vigueur.

L'appareil décrit ci-dessus dans la déclaration est conforme aux réglementations
de la directive 2011/65/EU du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011
visant a limiter I'utilisation de substances dangereuses dans la fabrication des
appareils électriques et électroniques. *

Dossier technique auprés de: **

Référence *** ‘ Désignation de I'article: Compresseur HC08Si

Marque

Dichiarazione di conformita UE
(Valida fino al 19.01.2027 compreso)
Traduzione della dichiarazione di conformita originale

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto qui de-
scritto & conforme alle direttive e alle norme vigenti.

L'oggetto della dichiarazione, qui descritto, soddisfa le disposizioni della Diretti-
va 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011, sul-
la restrizione nell'utilizzo di determinate sostanze pericolose negli apparecchi
elettrici ed elettronici. *

Documentazione tecnica disponibile presso: **

Gaminio numeris *** ‘ Nome articolo: Compressore HC08Si

Marchio

EU-conformiteitsverklaring
(geldig tot en met 19-01-2027)
Vertaling van de originele conformiteitsverklaring

Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het hier beschreven pro-
duct voldoet aan de geldende richtlijnen en normen.

Het hier beschreven onderwerp van deze verklaring voldoet aan de voorschriften
van richtlijn 2011/65/EU van het Europese Parlement en de Raad van 8 juni
2011 omtrent de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in
elektrische en elektronische apparaten. *

Technische documentatie verkrijgbaar bij: **

Artikelnummer *** ‘ Artikelnaam: Compressor HC08Si

Merk ****

Declaracion de conformidad UE
(valido hasta el 19.01.2027 incluido)
Traduccion de la Declaracion de conformidad original

Declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el producto aqui
descrito cumple las directivas y normas aplicables.

El objeto de la declaracion aqui descrito cumple las disposiciones de la Directiva
2011/65/UE del Parlamento Europeo y el Consejo del 8 de junio de 2011 sobre
restricciones a la utilizacion de determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electronicos. *

Documentacién técnica disponible en: **

Num. de articulo*** ‘ Denominacién del articulo: Compresor HC08Si

Marca

Declaragao de conformidade UE
(vélida até ao fim de 19.01.2027)
Tradugéo da declaragao de conformidade original

Declaramos, a nossa exclusiva responsabilidade, que o produto aqui descri-
to estd em conformidade com as diretivas e normas aplicaveis.

O objeto da declaragado aqui descrito cumpre com as normas da Diretiva
2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2011
relativamente a restrigdo da utilizagdo de determinadas substancias perigosas
em equipamentos elétricos e eletrénicos. *

Documentos técnicos disponiveis junto de: **

Numero de artigo*** Designagao do artigo: Compressor HC08Si

Marca

EU prohlaseni o shodé
(platné do 19.01.2027 v&etné)
Pteklad originalniho prohlaseni o shodé

Prohlasujeme na svou vyluénou odpovédnost, Ze zde popsany vyrobek od-
povida platnym smérnicim a normam.

Zde popsany predmét prohlaseni splfiuje predpisy smérnice 2011/65/EU Evrop-
ského parlamentu a Rady ze dne 8. ¢ervna 2011 pro omezeni pouzivani uréitych
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zatizenich. *

Technické podklady k dispozici u: **

Cislo vyrobku*** ‘ Nazev vyrobku: Kompresor HC08Si

Znacka

EU vyhlasenie o zhode
(Platné do 19.01.2027 vratane)
Preklad originalneho vyhlasenia o zhode

Na vlastni zodpovednost vyhlasujeme, Ze tu popisany vyrobok je v sulade s
platnymi smernicami a normami.

Tu opisany predmet vyhléseni'a je v sulade s predpismi smernice Eurépskeho
parlamentu a Rady 2011/65/EU z 8. jina 2011 o obmedzeni pouzivania urcitych
nebezpecénych latok v elektrickych a elektronickych zariadeniach. *

Technické podklady su k dispozicii na: **

Cislo vyrobku *** ‘ Oznacenie vyrobku: Kompresor HC08Si

Znactka ****
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EU megfeleléségi nyilatkozat
(2027.01.19-i hatallyal bezarolag érvényes)
Az eredeti megfeleléségi nyilatkozat forditasa

Sajat kizardlagos felelsségiinkre kijelentjik, hogy az itt ismertetett termék
megfelel az érvényes iranyelveknek és szabvanyoknak.

A nyilatkozat itt megnevezett targya teljesiti az Eurépai Parlament és Tanacs 2011.
junius 8-i, egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben
vald alkalmazasanak korlatozasarol sz6lé 2011/65/EU iranyelvének elSirasait. *

A miiszaki dokumentacié elérheto: **

Cikkszam ‘ Termék megnevezése: Kompresszor HC08Si

Marka ****

Deklaracja zgodnosci UE
(obowigzuje do 19.01.2027 witgcznie)
Ttumaczenie oryginalnej deklaracji zgodnosci

Oswiadczamy na wtasng odpowiedzialno$¢, ze opisany tutaj produkt jest
zgodny z obowigzujacymi dyrektywami i normami.

Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z wymogami
dyrektywy 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2011 r.
W sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym. *

Dokumentacja techniczna dostepna na stronie: **

Numer artykutu *** ‘ Nazwa artykutu: Kompresor HC08Si

Marka ****

EU izjava o sukladnosti
(vrijedi do uklju€ujuci 19.01.2027.)
Prijevod originalne izjave o sukladnosti

Na svoju odgovornost izjavljuiemo da je ovdje opisan proizvod uskladen s
vazecim direktivama i normama.

Ovdje opisani predmet Izjave ispunjava propise Direktive 2011/65/EU Europskog
parlamenta i Vije¢a od 8. lipnja 2011. o ograni¢enju uporabe odredenih opasnih
tvari u elektri¢noj i elektroni¢koj opremi. *

Tehnicka dokumentacija dostupna je na: **

Broj artikla ‘ Naziv artikla: Kompresor HC08Si

Marka****

EU izjava o skladnosti
(veljavna do vkljué¢no 19.01.2027)
Prevod originalne izjave o skladnosti

S polno odgovornostjo izjavljamo, da je tukaj opisani izdelek v skladu z ve-
ljavnimi smernicami in standardi.

Tukaj opisani predmet izjave izpolnjuje predpise Direktive 2011/65/EU Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 8. junij 2011 za omejevanje uporabe dolo¢enih
nevarnih snovi v elektri¢nih in elektronskih napravah. *

Tehni¢ni dokumenti so na voljo pri: **

Stevilka izdelka *** ‘ Opis izdelka: Kompresor HC08Si

Znamka

EL vastavusdeklaratsioon
(Kehtib kuni 19.01.2027)
Vastavusdeklaratsiooni originaali tdlge

Me deklareerimine ainuisikuliselt vastutades, et siin kirjeldatud toode Uhtib
esitatud direktiivide ja normidega.

Deklaratsiooni objektiks olev siin kirjeldatud ese vastab Euroopa Parlamendi ja
ndukogu direktiivile 2011/65/EU kuupédevaga 8. juuni 2011 teatud ohtlike ainete
kasutamispiirangu kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes. *

I **

Tehnilised dokumendid on saadaval

Artiklinumber ‘ Art nimetus: Kompressor HC08Si

Kaubamark ****

EB atitikties deklaracija
(galioja iki 2027-01-19 jskaitytinai)
Atitikties deklaracijos originalo vertimas

Prisiimdami i$skirting atsakomybe deklaruojame, kad &ia aprasytas gami-
nys atitinka galiojancias direktyvas ir standartus.

Cia aprasytas deklaracijos objektas atitinka 2011 m. birzelio 8 d. Europos Parla-
mento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES dél tam tikry pavojingy medziagy nau-
dojimo elektros ir elektroningje jrangoje apribojimo reikalavimus. *

Techninius dokumentus galima gauti i§: **

Gaminio numeris *** ‘ p Kompresorius HC08Si

Prekés Zenklas

ES atbilstibas deklaracija
(spéka Iidz 19.01.2027., ieskaitot)
Originalas atbilstibas deklaracijas tulkojums

Més, uznemoties pilnu atbildibu, pazinojam, ka $eit aprakstitais razojums
atbilst spéka esosajam direktivam un standartiem.

Seit aprakstitais deklaracijas priek§mets atbilst Eiropas Parlamenta un Eiropas
Padomes 2011. gada 8. janija Direktivas 2011/65/ES noteikumiem par noteiktu
bistamo vielu izmanto$anas ierobeZo$anu elektriskajas un elektroniskajas ie-
ricés. *

Tehniska lieta ir pieejama pie: **

wx

Preces numurs ‘ Preces apziméjums: Kompresors HC08Si

Pre¢zime ****

EU-forsdakran om 6verensstaimmelse
(giltig till och med 19 januari 2027)

Overséttning fran férsékran om dverensstammelse i
original

Vi férklarar under eget ansvar att produkten som beskrivs har éverensstam-
mer med géllande riktlinjer och standarder.

Féremalet for férsékran som beskrivs hér dverensstammer med bestdmmelser-
na i Europaparlamentets och radets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om
begransning av anvandningen av vissa farliga amnen i elektriska och elektro-
niska produkter. *

Teknisk dokumentation tillgéanglig hos: **

Artikelnummer *** ‘ Artikelbeteckning: Kompressor HC08Si

Marke ****

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

(voimassa 19.01.2027 asti)

Alkuperaisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
kéannds

Vakuutamme omalla vastuullamme, etté téssé kuvattu tuote tayttaa voimas-
sa olevien direktiivien ja standardien maaraykset.

Tassa kuvattu vakuutuksen kohde tayttaa tiettyjen vaarallisten aineiden kaytén
rajoittamisesta sahko- ja elektroniikkalaitteissa 8. kesakuuta 2011 annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU maaraykset. *

Tekniset asiakirjat saatavana: **

Tuotenro *** Tuotenimike: Kompressori HC08Si

Merkki ****
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EU-overensstemmelseserklaring

(Geelder til og med 19.01.2027)

Overseaettelse af den originale overensstemmelseser-
kleering

Vi erkleerer under eget ansvar, at det her beskrevne produkt overholder de geel-
dende direktiver og standarder.

Genstanden for den her beskrevne erklaering overholder bestemmelserne i
Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 vedr. be-
greensning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. *

Tekniske dokumenter findes pa: **

Artikelnummer *** ‘ Art.-betegnelse: Kompressor HC08Si

Mzerke

EU-samsvarserklaring

(gyldig til og med 19.01.2027)

Oversettelse av den opprinnelige samsvarserklze-
ringen

Vi erkleerer med eneansvar at produktet som er beskrevet her er i samsvar
med gjeldende direktiver og standarder.

Gjenstand for erkleeringen beskrevet her oppfyller forskriftene til direktiv
2011/65/EU fra Europa-Parlamentet og Radet av 8. juni 2011 om begrensning av
bruken av bestemte farlige stoffer i elektronikk og elektronisk utstyr. *

Tekniske dokumenter tilgjengelig hos: **

Artikkelnummer ‘ Art.betegnelse: Kompressor HC08Si

Merke ****

EC Jeknapauus 3a cboTBeTCTBUE

(BanuaHa BknouutenHo go 19.01.2027)

I'IpeBo,u Ha OpuUruHanHaTta eknapauua Ha CbOoTBeT-
cTBUE

Hue neknapupame Ha CBOS OTFTOBOPHOCT, Ye ONUCaHUAT TyK NPOAYKT OTro-
Baps Ha NPUOXUMNTE AUPEKTUBM N CTaHAapPTU.

OnncaHUsT NpeAMeT B leknapaunsTa oTroBaps Ha pasnopea6ute Ha [upek-
TuBa 2011/65/EC Ha EBponeiickus napnameHT u Ha CbBeTa ot 8 toHn 2011 .
OTHOCHO OrpaHUYeHNeTo Ha ynoTpeGaTa Ha onpeaeneHn onacHu BellecTsa B
€reKTPUYECKOTO 1 eNeKTPOHHOTO oGopyaBaHe. *

TexHu4eckaTa AOKYMEHTaLMWSA ce NpefjocTaBs oT: **

KatanoxeH Homep *** | O603Ha4yeHue Ha apTukyna: Komnpecop HC08Si

Mapka

ARAwon cuppépewong EE

(loxuel éwg kai Tig 19.01.2027)

MeTdppacon atd 1o TPWTATUTIO TNG dAAWONG CUN-
Hopewaong

AnAWVOUPE PE ATTOKAEIOTIKH Pag euBUvn OTI To TTPOIGV TTOU TTEPIYPAPETAl

aTo TTapov BpiokeTal oE CUPNPOPPWON pe TIG IoXUouaeg Odnyieg kai Mpod-
TUTTA.

To avTikeipevo TG TTapouoag dHAWONG, TO OTTOI0 TTEPIYPAPETAI €5W, EKTIAN-
pwvel Tig diatdgeig Tng Odnyiag 2011/65/EE Tou EupwTraikou KoivoBouAiou kai
Tou ZupBouAiou TnNg 8ng louviou 2011 OXETIKA PE TOV TTIEPIOPIOUO TNG XPAONG
OPICUEVWY ETTIKIVOUVWY OUCIWY O€ NAEKTPIKO KAl NAEKTPOVIKO EEOTTAIONO. *

O TeXVIKOG PdkeAOG ival diaBéaipog otn Béon: **

Ap1Bu6g €idoug ‘ Ovopaocia £i6.: ZupmieoTiig HCO8SI

Mépka

Declaratie de conformitate UE
(valabila pana la 19.01.2027 inclusiv)
Traducere a declaratiei de conformitate originale

Declaram pe proprie raspundere ca produsul descris aici coincide cu direc-
tivele si normele in vigoare.

Obiectul declaratiei descris aici indeplineste prescriptiile directivei 2011/65/UE a
Parlamentului European si a Consiliului din 8 lunie 2011 asupra limitarii utilizarii
anumitor substante periculoase in aparatele electrice si electronice. *

Documentatie tehnica disponibila la: **

Numar articol *** ‘ Notatie art.: Compresor HC08Si

Marca

EU izjava o usaglasenosti
(vazi do uklju€ujuci 19.01.2027)
Prevod originalne izjave o uskladenosti

1zjavljujemo na nasu isklju¢ivu odgovornost da je ovde opisani proizvod usk-
laden sa primenljivim smernicama i standardima.

Ovde opisani predmet ove izjave ispunjava odredbe Direktive 2011/65/EU
Evropskog parlamenta i Saveta od 8. juna 2011. godine o ogranicenju upotrebe
odredenih opasnih materija u elektri¢noj i elektronskoj opremi.*

Tehni¢ka dokumentacija dostupna kod: **

Broj artikla ‘ Oznaka proizvoda: Kompresor HC08Si

Brend ****

AB uygunluk beyani
(19.01.2027 tarihi dahil olmak tzere gecerlidir)
Orijinal uygunluk beyaninin gevirisi

Burada agiklanan Uriiniin gegerli yonetmeliklere ve standartlara uygun oldu-
Junu tamamen kendi sorumlulugumuz altinda beyan ediyoruz.

isbu uygunluk beyaninin diizenlendigi burada adi gegen {iriin, Avrupa Parlamen-
tosu'nun ve 8 Haziran 2011 tarihli Konsey’in elektrik ve elektronik cihazlarda
belirli tehlikeli maddelerin sinirlandiriimasina iliskin 2011/65/AT sayih direktifini
yerine getirmektedir. *

Teknik belgeler surada mevcuttur: **

Uriin numarasi *** ‘ Uriin Tanim: Kompresér HC08Si

Marka ****

P

5906166904 / 59061669969

wk
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*x 2011/65/EU* 2006/42/EG 2000/14/EG; 2005/88/EG
Georg Kohler 2014/30/EV ] Annexiv Noise:
. 2014/29/EU measured L, = 82,2dB
Gunzburger Str. 69 uaranteed L. = 85 dB
[] 2014/35EU 9 b=
D-89335 Ichenhausen
[] 200422/EG [ Annexv
2014/68/EU Notified Body: Annex VI
89/686/EWG_96/58/EG i .
% gg/ggs/gw@i Notified Body No.: Notified Body:
Certificate No.: TUV SUD Industrie Service GmbH,
Westendstrasse 199,
80686 Miinchen, Deutschland
A Notified Body No.: 0036
.V Simon Schunk / [] 2016/1628/EU Emission No.:
Division Manager Product Center
EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 1012-1:2010; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-3:2021
Ichenhausen, 16.07.2026
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